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Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на  
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах территории поселения города Медногорск 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных  
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов  
по расчетным элементам территориального деления с разделением  

объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные  
жилые дома, общественные здания и производственные здания  

промышленных предприятий по этапам – на каждый год 

1.1.1. Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе 

Общий прирост отапливаемых площадей за счет нового строительства за весь расчет-

ный период прогнозируется на уровне 8,2 тыс. м2. Общий прирост отапливаемых площадей 

по годам первой пятилетки и в целом за расчетный период должен составить: 

- в 2022 г.       1,01 тыс. м2; 

- в 2023 г.       0,00 тыс. м2; 

- в 2024 г.       6,72 тыс. м2; 

- в 2025 г.       0,00 тыс. м2; 

- в 2026 г.       0,00 тыс. м2; 

- всего в период с 2022 по 2026 гг.    7,73 тыс. м2; 

- всего в период с 2027 по 2031 гг.    0,00 тыс. м2; 

- всего в период с 2032 по 2036 гг.    0,00 тыс. м2; 

- всего в период с 2037 по 2039 гг.    0,00 тыс. м2; 

- всего в период с 2021 по 2039 гг.   7,73 тыс. м2; 

Перспективный прогноз прироста отапливаемой площади и общая отапливаемая пло-

щадь в городе по годам расчетного периода представлены на рис. 1.1.1. 

 

  Перспективный прирост отапливаемой площади Рис. 1.1.1.
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Обобщённые данные по перспективной жилой, общественно-деловой и производ-

ственной застройке по годам расчетного периода приведены в табл. 1.1.1. 

 Таблица 1.1.1

№ 
п/п 

Назначение зданий 

Перспективный прирост отапливаемых  
строительных площадей, м

2
 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 
Многоквартирные жилые 
здания 

0 0 0 0 0 

2 
Индивидуальные жилые 
здания 

0 0 0 0 0 

3 
Общественно-деловые 
здания 

1007 0 6719 0 0 

4 Производственные здания 0 0 0 0 0 

5 Всего по городу 1007 0 6719 0 0 

 
Продолжение таблицы 1.1.1 

№ 
п/п 

Назначение зданий 

Перспективный прирост отапливаемых  
строительных площадей, м

2
 

2027 - 2031 гг. 2032 - 2036 гг. 2037 - 2039 гг. 2022-2039 гг. 

1 
Многоквартирные жилые 
здания 

0 0 0 0 

2 
Индивидуальные жилые 
здания 

0 0 0 0 

3 
Общественно-деловые 
здания 

0 0 0 7726 

4 Производственные здания 0 0 0 0 

5 Всего по городу 0 0 0 7726 

 
Реестр перспективных объектов строительства в г. Медногорске на протяжении рас-

четного периода представлен в таблице 1.1.2.  

 Таблица 1.1.2

Кадастровый 
квартал 

Площадка 
строи-

тельства 
Наименование объекта 

Отапливае-
мая пло-
щадь, м

2 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Источник 
теплоснаб-

жения
 

56:41:102037 1 
Плавательный бассейн, ул. 
Комсомольская, 11а 

2292 2024 ТЭЦ 

56:41:103045 4 Кафе, ул. Советская 156 2022 ТЭЦ 

56:41:103046 2 
Детский сад-ясли на 220 мест, 
ул. Советская, д. 4а 

4427 2024 ТЭЦ 

56:41:103046 3 
Здание магазина, ул. Орджо-
никидзе, 7Б 

851 2022 ТЭЦ 

  Всего 7726   

 
Прогноз прироста отапливаемых площадей, сгруппированный по расчетным элемен-

там территориального деления города, приведен в Приложении 1 к Главе 2. 

 

1.1.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно  
указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной  

застройки 

В итоге актуализации прогноз ввода новых строительных площадей в г. Медногорске в 

целом подтвердился и изменился незначительно. 

Сравнение актуализированного прогноза перспективной застройки относительно про-

гноза в утвержденной Схеме теплоснабжения (без учета сноса аварийных и ветхих зданий) 

представлено в таблице 1.1.3. 
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 Таблица 1.1.3

№ 
п/п 

Схема  
теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2039 

1 Жилые многоквартирные площади, тыс. м
2
 

1.1 Базовый вариант 717,9 717,5 717,5 717,5 717,5 709,9 709,9 

1.2 Актуализация 717,4 717,4 717,4 717,4 717,4 717,4 710,4 

1.3 От базового уровня, % 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 101,1% 100,1% 

2 Общественно-деловые площади, тыс. м
2
 

2.1 Базовый вариант 246,6 246,6 246,6 253,3 253,3 253,3 253,3 

2.2 Актуализация 246,6 247,6 247,6 254,3 254,3 254,3 254,3 

2.3 От базового уровня, % 100,0% 100,4% 100,4% 100,4% 100,4% 100,4% 100,4% 

 
Итоговые показатели перспективного строительства в г. Медногорске с указанием про-

центного прироста различных видов застройки относительно уровня базового года пред-

ставлены в таблице 1.1.4. 

 Таблица 1.1.4

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
2027-
2031 
гг. 

2032-
2036 

гг. 

2037-
2039 
гг. 

Всего на 
2039 г./ 

Прирост 
к уров-
ню 2021 

г. 

1. 
Прирост жилого 
фонда с учетом 
сноса, тыс. м

2
 

-1,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9 0,0 0,0 -6,9 

1.1 

Прирост много-
квартирного жи-
лого фонда, 
тыс. м

2
 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Убыль жилого 
фонда вслед-
ствие расселе-
ния и сноса, тыс. 
м

2 

1,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9 

2 
Общая площадь 
жилого фонда по 
годам, тыс. м

2
 

717,4 717,4 717,4 717,4 717,4 717,4 710,4 710,4 710,4 -1,0% 

3 

Прирост обще-
ственно-
делового фонда, 
тыс. м

2
 

1,5 1,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 

4 

Общая площадь 
общественно-
делового фонда, 
тыс. м

2
 

246,6 247,6 247,6 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 +3,1% 

5 
Общая площадь 
жилого и О/Д 
фондов, тыс. м

2
 

964,0 965,0 965,0 971,7 971,7 971,7 964,7 964,7 964,7 +0,1% 

6 
Прирост произ-
водственного 
фонд, тыс. м

2
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

Общая площадь 
производствен-
ного фонда, 
тыс. м

2
 

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 0,0% 

8 

Общий прирост 
строительных 
фондов с учетом 
сноса, тыс. м

2
 

0,5 1,0 0,0 6,7 0,0 0,0 -6,9 0,0 0,0 0,8 

9 
Общая площадь 
строительных 
фондов, тыс. м

2
 

1067,0 1068,0 1068,0 1074,7 1074,7 1074,7 1067,7 1067,7 1067,7 +0,1% 
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 
деления на каждом этапе 

1.2.1. Существующие тепловые нагрузки потребителей 

Ретроспективные расчетные данные по приростам тепловых нагрузок в период, пред-

шествующий актуализации Схемы теплоснабжения, представлены в табл. 1.2.1. 

 Таблица 1.2.1

№ п/п Показатель 

Величина показателя в 2021 г. 

Отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(средн.) 

Всего 

1 Прирост тепловой нагрузки жилых зданий, Гкал/ч 0 0 0 

2 
Прирост тепловой нагрузки общественно-деловых по-
требителей, Гкал/ч 

0,094 0 0,094 

3 
Прирост тепловой нагрузки промышленных потреби-
телей, Гкал/ч 

0 0 0 

4 
Общий фактический прирост тепловой нагрузки всех 
потребителей, Гкал/ч 

0,094 0 0,094 

 

Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности) за последние 

пять лет в г. Медногорске представлены в таблице 1.2.2. В таблице 1.2.2 приведены общие 

показатели по городу с учетом потребителей, подключенных к источникам централизованно-

го теплоснабжения, и потребителей, подключенных к индивидуальным источникам тепло-

снабжения. 

 Таблица 1.2.2

№  
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Общий прирост тепловой нагрузки потребите-
лей, в том числе, Гкал/ч: 

0,21 0,4882 0 0,5102 -0,05 

1.1 
Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, 
Гкал/ч 

0,21 0 0 0,0477 0 

1.2 
Прирост тепловой нагрузки в общественно-
деловом и производственном фонде, Гкал/ч 

0 0,4882 0 0,4625 0,094 

1.3 
Вычитаемая тепловая нагрузка за счет сноса 
зданий, Гкал/ч 

0 0 0 0 0,14 

2 
Общая фактическая тепловая нагрузка потре-
бителей, включая индивидуальную застройку, в 
том числе, Гкал/ч 

50,5216 51,0098 51,0098 51,52 51,334 

2.1 
Общая фактическая тепловая нагрузка потре-
бителей на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 

39,7166 40,1618 40,1618 40,576 40,398 

2.2 
Общая фактическая тепловая нагрузка потре-
бителей на ГВС (средненед.), Гкал/ч 

10,805 10,848 10,848 10,944 10,936 

3 
Тепловая нагрузка потребителей в жилищном 
фонде всего, Гкал/ч: 

35,9823 35,9823 35,9823 36,03 35,89 

3.1 
Тепловая нагрузка потребителей в жилищном 
фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 

26,9523 26,9523 26,9523 26,99 26,854 

3.2 
Тепловая нагрузка потребителей в жилищном 
фонде на ГВС, Гкал/ч 

9,03 9,03 9,03 9,04 9,036 

4 
Тепловая нагрузка потребителей в обществен-
но-деловом фонде, Гкал/ч 

8,0993 8,5875 8,5875 9,05 9,144 

4.1 
Тепловая нагрузка потребителей в обществен-
но-деловом фонде на отопление и вентиляцию, 
Гкал/ч 

6,3283 6,7735 6,7735 7,15 7,244 

4.2 
Тепловая нагрузка потребителей в обществен-
но-деловом фонде на ГВС, Гкал/ч 

1,771 1,814 1,814 1,9 1,9 

5 
Тепловая нагрузка производственных потреби-
телей в сетевой воде, Гкал/ч 

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
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№  
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

6 
Потребление тепловой энергии в жилищном 
фонде, тыс. Гкал 

102,58 104,19 103,14 94,37 87,74 

6.1 
Потребление тепловой энергии в жилищном 
фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал 

92,93 94,7 93,78 84,15 70,63 

6.2 
Потребление тепловой энергии в жилищном 
фонде на ГВС, тыс. Гкал 

9,65 9,49 9,36 10,22 17,11 

7 
Потребление тепловой энергии в общественно-
деловом фонде, тыс. Гкал 

34,99 35,55 35,19 32,2 29,94 

7.1 
Потребление тепловой энергии в общественно-
деловом фонде на отопление и вентиляцию, 
тыс. Гкал 

31,7 32,31 32 28,71 24,1 

7.2 
Потребление тепловой энергии в общественно-
деловом фонде на ГВС, тыс. Гкал 

3,29 3,24 3,19 3,49 5,84 

8 
Потребление тепловой энергии производств. 
потребителями в сетевой воде, тыс. Гкал 

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

9 
Общее потребление тепловой энергии,  
тыс. Гкал 

153,57 155,74 154,33 142,57 133,68 

9.1 
Общее потребление тепловой энергии на отоп-
ление, тыс. Гкал 

124,63 127,01 125,78 112,86 94,73 

9.2 
Общее потребление тепловой энергии на ГВС, 
тыс. Гкал 

12,94 12,73 12,55 13,71 22,95 

 

1.2.2. Прогнозы изменения тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового  
строительства и сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам  

территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по  
видам новой застройки 

Суммарный перспективный прирост расчетных тепловых нагрузок (с учетом средней 

ГВС) за счёт нового строительства и сноса зданий должен составить: 

- в 2022 г.        0,067 Гкал/ч; 

- в 2023 г.        0,00 Гкал/ч; 

- в 2024 г.        1,145 Гкал/ч; 

- в 2025 г.        0,00 Гкал/ч; 

- в 2026 г.        0,00 Гкал/ч; 

- всего в период с 2022 по 2026 гг.     1,212 Гкал/ч; 

- всего в период с 2027 по 2031 гг.     -0,8959 Гкал/ч; 

- всего в период с 2032 по 2036 гг.     0,00 Гкал/ч; 

- всего в период с 2037 по 2039 гг.     0,00 Гкал/ч; 

- всего в период с 2022 по 2039 гг.    0,3161 Гкал/ч; 

Приросты тепловых нагрузок нарастающим итогом за весь расчетный период пред-

ставлены в диаграмме на рис. 1.2.1. 



13 

 

 Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства Рис. 1.2.1.

 

Реестр договорных тепловых нагрузок (с учетом максимального ГВС) объектов пер-

спективного строительства с указанием расчетных элементов территориального деления 

приведен в таблице 1.2.3. 

 

 Таблица 1.2.3

Кадастровый 
квартал 

Площад-
ка строи-
тельства 

Наименование объекта 

Договорная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч

 
Год 

ввода в 
эксплу-
атацию 

Источник 
теплоснаб-

жения
 отопление 

и вент. 
ГВС 

макс. 
Всего 

56:41:102037 1 
Плавательный бассейн, 
ул. Комсомольская, 11а 

0,2245 0,066 0,2905 2024 
БМК-1 «Ком-
сомольская» 

56:41:103046 2 
Детский сад-ясли на 220 
мест, ул. Советская, д. 4а 

0,785 0,0695 0,8545 2024 
БМК-3 «Цен-
тральная» 

56:41:103045 4 Кафе, ул. Советская 0,010 0,0012 0,0112 2022 ТЭЦ 

56:41:103046 3 
Здание магазина, ул. Ор-
джоникидзе, 7Б 

0,0545 0,006 0,0605 2022 ТЭЦ 

 

Прогнозы прироста тепловых нагрузок в каждом расчетном элементе территориально-

го деления на каждом этапе за счет нового строительства приведены в Приложении 2 к Гла-

ве 2.  

Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства с 

разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки приведены в 

табл. 1.2.4.  
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 Таблица 1.2.4

№ 
п/п 

Вид застройки 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

1.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Индивидуальные жи-
лые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Общественно-
деловые здания 

0,0645 0,0025 0,067 0 0 0 1,0095 0,1355 1,145 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 
Вычитаемые нагрузки 
за счет сноса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Всего по городу 0,0645 0,0025 0,067 0 0 0 1,0095 0,1355 1,145 

 

Продолжение таблицы 1.2.4 

№ 
п/п 

Вид застройки 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч  

2025 г. 2026 г. 2027 - 2031 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

1.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Индивидуальные жи-
лые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Общественно-
деловые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 
Вычитаемые нагрузки 
за счет сноса 

0 0 0 0 0 0 -0,8016 -0,0943 -0,8959 

1.6 Всего по городу 0 0 0 0 0 0 -0,8016 -0,0943 -0,8959 
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Продолжение таблицы 1.2.4 

№ 
п/п 

Вид застройки 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч  

2032 - 2036 гг. 2037 - 2039 гг. 2022 - 2039 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

отопление и 
вентиляция 

ГВС 
(среднечасо-

вое) 
Всего 

1.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Индивидуальные жи-
лые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Общественно-
деловые здания 

0 0 0 0 0 0 1,074 0,138 1,212 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 
Вычитаемые нагрузки 
за счет сноса 

0 0 0 0 0 0 -0,8016 -0,0943 -0,8959 

1.6 Всего по городу 0 0 0 0 0 0 0,2724 0,0437 0,3161 
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1.2.3. Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом 
 этапе за счет нового строительства и сноса зданий, сгруппированные  

по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам  
теплопотребления и по видам новой застройки 

Суммарный перспективный прирост объема потребления тепловой энергии за счет но-

вого строительства с учетом сноса должен составить: 

- в 2022 г.       0,185 тыс.Гкал; 

- в 2023 г.       0,00 тыс.Гкал; 

- в 2024 г.       3,705 тыс.Гкал; 

- в 2025 г.       0,00 тыс.Гкал; 

- в 2026 г.       0,00 тыс.Гкал; 

- всего в период с 2022 по 2026 гг.    3,890 тыс.Гкал; 

- всего в период с 2027 по 2031 гг.    -2,905 тыс.Гкал; 

- всего в период с 2032 по 2036 гг.    0,00 тыс.Гкал; 

- всего в период с 2037 по 2039 гг.    0,00 тыс.Гкал; 

- всего в период с 2022 по 2039 гг.   0,985 тыс.Гкал. 

Прирост теплопотребления нарастающим итогом за счет нового строительства пред-

ставлен в графике на рис. 1.2.2. 

 

 Прирост потребления тепловой энергии за счет нового строительства  Рис. 1.2.2.
и сноса существующих зданий нарастающим итогом 

1.2.4. Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя  
на каждом этапе за счет нового строительства 

Перспективные приросты часовых объемов потребления теплоносителя (горячей во-

ды) на источниках тепловой энергии на циркуляцию в тепловых сетях за счет нового строи-

тельства с учетом сноса в существующих изолированных зонах действия источников тепло-

вой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в табл. 1.2.7.  
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 Таблица 1.2.7

№  
п/п 

Источник  
тепловой энергии 

Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) за счет нового строительства в зо-
нах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, м

3
/ч 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС общий 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС общий 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС общий 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС общий 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС общий 

1 ТЭЦ 1,08 0,05 1,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Итого по источни-
кам с комбиниро-
ванной выработкой 
тепловой и электр. 
энергии 

1,08 0,05 1,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Перспективные ис-
точники теплоснаб-
жения 

0 0 0 0 0 0 25,24 3,39 28,63 0 0 0 0 0 0 

Итого по всем  
источникам: 

1,08 0,05 1,13 0 0 0 25,24 3,39 28,63 0 0 0 0 0 0 

 

Продолжение табл. 1.2.7 

№  
ЕТО 

Источник  
тепловой энергии 

Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) за счет нового строительства в 
зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, м

3
/ч 

2027 - 2031 гг. 2032 - 2036 гг. 2037 - 2039 гг. Итого 2022-2039 гг. 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС всего 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС всего 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС всего 

отопление 
и вентиля-

ция 
ГВС всего 

1 ТЭЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,08 0,05 1,13 

2 

Итого по источникам с 
комбинированной вы-
работкой тепловой и 
электр. энергии 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,08 0,05 1,13 

3 
Перспективные источ-
ники теплоснабжения 

-20,05 -2,38 -22,43 0 0 0 0 0 0 5,19 1,01 6,2 

Итого по всем источникам: -20,05 -2,38 -22,43 0 0 0 0 0 0 6,27 1,06 7,33 
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1.2.5. Итоговые актуализированные показатели спроса на тепловую энергию 

Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию в г. Медногорске с 

указанием процентного прироста относительно уровня базового года представлены  

в таблице 1.2.8. 
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 Таблица 1.2.8

№  
п/п 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
2027-

2031 гг. 
2032-

2036 гг. 
2037-

2039 гг. 

Всего на 2039 
год/ 

Прирост к 
уровню 2021 г. 

1 
Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе, 
Гкал/ч: 

-0,05 0,07 0,00 1,15 0,00 0,00 -0,90 0,00 0,00 0,32 

1.1 
Общий прирост тепловой нагрузки потребителей на отопление и 
вентиляцию, Гкал/ч: 

-0,042 0,06 0,00 1,01 0,00 0,00 -0,80 0,00 0,00 0,27 

1.2 Общий прирост тепловой нагрузки потребителей на ГВС, Гкал/ч: -0,004 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,04 

2 Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,90 0,00 0,00 -0,90 

3 
Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом и производ-
ственном фонде, Гкал/ч 

0,094 0,07 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 

4 Общая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 51,334 51,40 51,40 52,55 52,55 52,55 51,65 51,65 51,65 0,6% 

4.1 Тепловая нагрузка потребителей на отопление и вент., Гкал/ч 40,398 40,46 40,46 41,47 41,47 41,47 40,67 40,67 40,67 0,7% 

4.2. Тепловая нагрузка потребителей на ГВС, Гкал/ч 10,936 10,94 10,94 11,07 11,07 11,07 10,98 10,98 10,98 0,4% 

5 
Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, 
Гкал/ч: 

35,89 35,89 35,89 35,89 35,89 35,89 34,99 34,99 34,99 -2,5% 

5.1 
Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопле-
ние и вентиляцию, Гкал/ч 

26,854 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,05 26,05 26,05 -3,0% 

5.2 
Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС, 
Гкал/ч 

9,036 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 8,94 8,94 8,94 -1,0% 

6 
Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде, 
Гкал/ч 

9,144 9,21 9,21 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 13,3% 

6.1 
Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде 
на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 

7,244 7,31 7,31 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 14,8% 
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№  
п/п 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
2027-

2031 гг. 
2032-

2036 гг. 
2037-

2039 гг. 

Всего на 2039 
год/ 

Прирост к 
уровню 2021 г. 

6.2 
Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде 
на ГВС, Гкал/ч 

1,9 1,90 1,90 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 7,3% 

7 
Тепловая нагрузка потребителей в производственном фонде, 
Гкал/ч 

6,3 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 0,0% 

8 Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс.Гкал 87,74 98,76 92,25 101,51 98,78 95,97 95,97 93,22 91,07 3,66% 

8.1 
Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление 
и вентиляцию, тыс.Гкал 

70,63 79,64 74,37 85,31 83,01 80,59 80,59 78,29 76,49 7,66% 

8.2 
Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, 
тыс.Гкал 

17,11 19,12 17,88 16,2 15,77 15,38 15,38 14,93 14,58 -17,35% 

9 
Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде, 
тыс.Гкал 

29,94 33,69 31,47 34,64 33,7 32,74 32,74 31,8 31,07 3,64% 

9.1 
Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на 
отопление и вентиляцию, тыс.Гкал 

24,1 27,17 25,37 29,11 28,32 27,49 27,49 26,71 26,1 7,66% 

9.2 
Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на 
ГВС, тыс.Гкал 

5,84 6,52 6,1 5,53 5,38 5,25 5,25 5,09 4,97 -17,51% 

10 
Потребление тепловой энергии в производственном фонде, 
тыс.Гкал 

16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

11 Общее потребление тепловой энергии, тыс.Гкал 133,68 148,45 139,72 136,15 132,48 128,71 128,71 125,02 122,14 -9,45% 

11.1 Общее потребление тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал 94,73 106,81 99,74 114,42 111,33 108,08 108,08 105 102,59 7,66% 

11.2 Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс.Гкал 22,95 25,64 23,98 21,73 21,15 20,63 20,63 20,02 19,55 -17,39% 
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой  
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными  

в производственных зонах, на каждом этапе 

Теплоснабжающими организациями г. Медногорска в настоящее время не получены 

заявки и не выданы технические условия на присоединение к тепловым сетям объектов 

промышленного назначения. 

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, производственны-

ми потребителями не планируется. Данных о возможном развитии производства организа-

циями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост 

потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, при увеличении объемов произво-

димой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современ-

ных энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующего потребления 

тепловой энергии, передаваемой с паром, для существующих промышленных предприятий 

принимаются неизменными на период до 2039 г. 

 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной  
плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе 

территориального деления, зоне действия каждого источника  
тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу 

Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне дей-

ствия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1. Перспективные 

величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источ-

ника тепловой энергии на конец периода актуализации схемы теплоснабжения преставлены 

в таблице 1.4.2. 

 Таблица 1.4.1

Номер  
источника 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Площадь зоны дей-
ствия источника, га 

Тепловая нагруз-
ка потребителей, 

Гкал/ч 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 

1 Медногорская ТЭЦ 433,0 62,354 0,144 

2 Котельная №1 (Больничная) 38,3 1,522 0,040 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,5 0,267 0,534 

4 Котельная №4 (Никитино) 64,4 7,504 0,117 

Сумма по городу 536,2 71,6 0,134 

 

 Таблица 1.4.2

Номер  
источника 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Площадь зоны 
действия источни-

ка, га 

Тепловая нагруз-
ка потребителей, 

Гкал/ч 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 

1 Котельная №3 (Моторная) 0,5 0,267 0,534 

2 Котельная №4 (Никитино) 64,4 7,504 0,117 

3 Новая БМК-1 «Комсомольская» 21,0 11,857 0,565 

4 Новая БМК-2 «Солнечная» 25,5 14,566 0,571 

5 Новая БМК-3 «Центральная» 100,0 36,247 0,362 

6 БМК «Больничная» 38,3 1,522 0,040 

Сумма по городу 249,7 72,0 0,288 
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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой  
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  

потребителей 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

 

 Расположение источников тепловой энергии муниципального  Рис. 2.1.1.
образования г. Медногорск на карте города 

Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие Медногорской ТЭЦ с переводом 

нагрузки на три новых БМК, вывод из эксплуатации сетей крупного диаметра, строительство 

подводящих сетей от новых БМК, выполнение мероприятий для перехода на сниженный 

температурный график греющего теплоносителя от источников. Строительство котельных 

наружного размещения для отдельных потребителей, которые попадают под вывод из экс-

плуатации магистральных тепловых сетей. 
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 Существующая зона действия Медногорской ТЭЦ Рис. 2.1.2.
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 Перспективная зона действия БМК-1, БМК-2, БМК-3 (вместо МТЭЦ) Рис. 2.1.3.

 

 Существующая и перспективная зона действия котельной №1 «Больничная» Рис. 2.1.4.
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 Существующая зона действия котельной №3 «Моторная» Рис. 2.1.5.

 

 Существующая и перспективная зона действия котельной №4 «Никитино» Рис. 2.1.6.

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия  
индивидуальных источников тепловой энергии 

На территории муниципального образования г. Медногорск имеются индивидуальные 

источники теплоснабжения. 

Индивидуальное теплоснабжение, а также поквартирное отопление предусматривает-

ся для: 

1. индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположе-

ния; 

2. малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов), пла-

нируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при 

условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га; 

3. социально-административных зданий высотой менее 12,0 метров (четырех этажей), 

планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жи-

лой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения; 

4. промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых преду-

сматривает потребление природного газа; 
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5. инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается 

удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт*ч/м2год, т.н. «пассивный (или 

нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источ-

ников, включая вторичные энергоресурсы. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения предусмотрены в районах мало-

этажной и индивидуальной застройки. Отопление индивидуальное. Топливо - природный 

газ. 

На рисунке 2.2.1 представлены зоны действия индивидуального теплоснабжения (вы-

делены фиолетовым) муниципального образования г. Медногорск и поселка Ракитянка. 

Зоны индивидуального теплоснабжения муниципального образования г. Медногорск 

ограничены улицами: 

1. 60 лет ДОСААФ, Полигонная, Приовражная; 

2. Уральская, Паровозная; 

3. Карьерная, Высокая, Заливная, Луговая, Чайковского, Северная, Ключевая, Плано-

вая, 2-я Плановая; 

4. Крыловая, пер. Крылова, Маяковского, Матросова; 

5. Чаадаева, Пушкина, ш. Южное, Калинина, Свердлова; 

6. Степана Разина, Халтурина; 

7. Толстого, Чехова, Дальняя, Тургенева, Индустриальная, Базарная. 

Зоны индивидуального теплоснабжения пос. Ракитянка ограничены улицами: Ракитян-

ка, Хлеборобная, Юбилейная, Дзержинского, Штольная, Октябрьская, Подгорная. 

 

 Зоны индивидуального теплоснабжения г. Медногорск и поселка Ракитянка  Рис. 2.2.1.
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2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 
тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой 
энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом 

этапе 

Тепловые балансы существующих и новых источников тепловой энергии, к которым 

планируется присоединение перспективных тепловых нагрузок, приведены в табл. 2.3.1. При 

расчете балансов тепловой мощности учитываются мероприятия по закрытию, рекон-

струкции и строительству новых котельных. Изменение установленной мощности за 

счет реконструкции источников рассматривается на следующий за реконструкцией год. При 

расчете резервов тепловой мощности учитываются тепловые нагрузки новых потребителей 

(приведеные в Главе 2). 

По результатам выполненных расчетов, все источники тепловой энергии располагают 

достаточным резервом тепловой мощности. 

 Таблица 2.3.1

№ п/п Показатель, Гкал/ч 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2039 

ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

Медногорская ТЭЦ 

1 Установленная мощность оборудования 80,400 80,400 80,400 

Закрытие Медногорской ТЭЦ. Пере-
ключение потребителей на БМК-

1,2,3 и котельные наружного разме-
щения (КНР) для отдельных потре-
бителей, которые попадают под вы-
вод из эксплуатации магистральных 

тепловых сетей. 

2 Располагаемая мощность оборудования 80,400 80,400 80,400 

3 Потери установленной тепловой мощности 0,000 0,000 0,000 

4 Собственные нужды 1,200 1,200 1,200 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто 79,200 79,200 79,200 

6 Потери мощности в тепловой сети 11,100 10,989 10,879 

7 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка, в т. ч.: 

68,654 68,721 68,721 

 7.1 отопление и вентиляция 49,828 49,892 49,892 

 7.3 горячее водоснабжение (средняя за сутки) 12,526 12,529 12,529 

 7.4 пар 6,300 6,300 6,300 

8 
Присоединенная фактическая (расчетная) 
тепловая нагрузка 

44,289 44,356 44,356 

8.1 отопление и вентиляция 30,357 30,422 30,422 

8.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) 7,632 7,634 7,634 

8.3 пар 6,300 6,300 6,300 

9 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по договорной нагрузке) 

-0,554 -0,510 -0,400 

10 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по расчетной нагрузке) 

23,811 23,855 23,965 

11 
Зона действия источника тепловой мощно-
сти, га 

433,15 433,15 433,15 

12 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,1022 0,1024 0,1024 

Котельная №1 (Больничная) 

1 Установленная мощность оборудования  5,700 5,700 5,700 

Закрытие котельной №1 (Больнич-
ная). Переключение потребителей 

на новую БМК "Больничная". 

2 Располагаемая мощность оборудования 3,790 3,790 3,790 

3 Потери установленной тепловой мощности 1,910 1,910 1,910 

4 Собственные нужды 0,020 0,020 0,020 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто 3,770 3,770 3,770 

6 Потери мощности в тепловой сети 0,334 0,331 0,327 

7 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка, в т. ч.: 

1,522 1,522 1,522 

 7.1 отопление и вентиляция 1,522 1,522 1,522 

 7.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) 0,000 0,000 0,000 

8 
Присоединенная фактическая (расчетная) 
тепловая нагрузка 

1,403 1,403 1,403 

9 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по договорной нагрузке) 

1,914 1,917 1,920 

10 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по расчетной нагрузке) 

2,033 2,036 2,040 

11 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,210 2,210 2,210 

12 
Максимально допустимое значение тепло-
вой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,370 1,370 1,370 
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№ п/п Показатель, Гкал/ч 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2039 

13 
Зона действия источника тепловой мощно-
сти, га 

38,300 38,300 38,300 

14 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,0366 0,0366 0,0366 

Котельная №3 (Моторная) 

1 Установленная мощность оборудования  0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

2 Располагаемая мощность оборудования 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

3 Потери установленной тепловой мощности 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

4 Собственные нужды 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

6 Потери мощности в тепловой сети 0,030 0,030 0,029 0,029 0,029 0,027 0,026 0,025 

7 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка, в т. ч.: 

0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

 7.1 отопление и вентиляция 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

 7.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Присоединенная фактическая (расчетная) 
тепловая нагрузка 

0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

9 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по договорной нагрузке) 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,004 0,006 

10 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по расчетной нагрузке) 

0,221 0,221 0,221 0,222 0,222 0,223 0,225 0,226 

11 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

12 
Максимально допустимое значение тепло-
вой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

13 
Зона действия источника тепловой мощно-
сти, га 

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

14 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930 

Котельная №4 (Никитино) 

1 Установленная мощность оборудования  10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

2 Располагаемая мощность оборудования 8,850 8,850 8,850 8,850 8,850 8,850 8,850 8,850 

3 Потери установленной тепловой мощности 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 

4 Собственные нужды 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто 8,747 8,747 8,747 8,747 8,747 8,747 8,747 8,747 

6 Потери мощности в тепловой сети 1,255 1,242 1,230 1,218 1,206 1,145 1,088 1,034 

7 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка, в т. ч.: 

7,504 7,504 7,504 7,504 7,504 7,504 7,504 7,504 

 7.1 отопление и вентиляция 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 

 7.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 

8 
Присоединенная фактическая (расчетная) 
тепловая нагрузка 

4,562 4,562 4,562 4,562 4,562 4,562 4,562 4,562 

9 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по договорной нагрузке) 

-0,013 0,000 0,012 0,025 0,037 0,097 0,154 0,209 

10 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по расчетной нагрузке) 

2,929 2,942 2,954 2,967 2,979 3,039 3,096 3,151 

11 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 

12 
Максимально допустимое значение тепло-
вой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 

13 
Зона действия источника тепловой мощно-
сти, га 

64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 

14 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,0708 0,0708 0,0708 0,0708 0,0708 0,0708 0,0708 0,0708 

Новые источники теплоснабжения, предназначенные для децентрализации существующих источников 
централизованного теплоснабжения 

Децентрализация Медногорской ТЭЦ 

БМК-1 (ул. Комсомольская) 

1 Установленная мощность оборудования  - - - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

2 Располагаемая мощность оборудования - - - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

3 Потери установленной тепловой мощности - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Собственные нужды - - - 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто - - - 11,940 11,940 11,940 11,940 11,940 

6 Потери мощности в тепловой сети - - - 1,850 1,832 1,740 1,653 1,570 

7 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка, в т. ч.: 

- - - 11,512 11,512 11,293 11,293 11,293 

 7.1 отопление и вентиляция - - - 9,568 9,568 9,376 9,376 9,376 
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№ п/п Показатель, Гкал/ч 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2039 

 7.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) - - - 1,944 1,944 1,917 1,917 1,917 

8 
Присоединенная фактическая (расчетная) 
тепловая нагрузка 

- - - 7,65 7,65 7,43 7,43 7,43 

 8.1 отопление и вентиляция - - - 6,11 6,11 5,92 5,92 5,92 

 8.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) - - - 1,54 1,54 1,52 1,52 1,52 

9 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по договорной нагрузке) 

- - - -1,422 -1,403 -1,092 -1,005 -0,923 

10 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по расчетной нагрузке) 

- - - 2,437 2,456 2,767 2,854 2,936 

11 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

- - - - - - - - 

12 
Максимально допустимое значение тепло-
вой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

- - - 8,611 8,611 8,438 8,438 8,438 

13 
Зона действия источника тепловой мощно-
сти, га 

- - - 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

14 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - 0,5482 0,5482 0,5377 0,5377 0,5377 

БМК-2 (ул. Солнечная) 

1 Установленная мощность оборудования  - - - 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

2 Располагаемая мощность оборудования - - - 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

3 Потери установленной тепловой мощности - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Собственные нужды - - - 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто - - - 15,920 15,920 15,920 15,920 15,920 

6 Потери мощности в тепловой сети - - - 2,400 2,376 2,257 2,144 2,037 

7 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка, в т. ч.: 

- - - 14,566 14,566 14,566 14,566 14,566 

 7.1 отопление и вентиляция - - - 11,949 11,949 11,949 11,949 11,949 

 7.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) - - - 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 

8 
Присоединенная фактическая (расчетная) 
тепловая нагрузка 

- - - 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 

  отопление и вентиляция       7,099 7,099 7,099 7,099 7,099 

  горячее водоснабжение (средняя за сутки)       1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 

9 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по договорной нагрузке) 

- - - -1,046 -1,022 -0,903 -0,790 -0,683 

10 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по расчетной нагрузке) 

- - - 4,640 4,664 4,782 4,895 5,002 

11 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

- - - - - - - - 

12 
Максимально допустимое значение тепло-
вой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

- - - 10,754 10,754 10,754 10,754 10,754 

13 
Зона действия источника тепловой мощно-
сти, га 

- - - 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

14 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - 0,5712 0,5712 0,5712 0,5712 0,5712 

БМК-3 (Центральная) 

1 Установленная мощность оборудования  - - - 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 

2 Располагаемая мощность оборудования - - - 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 

3 Потери установленной тепловой мощности - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Собственные нужды - - - 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто - - - 37,981 37,981 37,981 37,981 37,981 

6 Потери мощности в тепловой сети - - - 6,050 5,990 5,690 5,406 5,135 

7 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка, в т. ч.: 

- - - 37,488 37,488 36,811 36,811 36,811 

 7.1 отопление и вентиляция - - - 31,747 31,747 31,137 31,137 31,137 

 7.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) - - - 5,741 5,741 5,674 5,674 5,674 

8 
Присоединенная фактическая (расчетная) 
тепловая нагрузка 

- - - 23,366 23,366 22,689 22,689 22,689 

  отопление и вентиляция       18,781 18,781 18,171 18,171 18,171 

  горячее водоснабжение (средняя за сутки)       4,585 4,585 4,518 4,518 4,518 

9 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по договорной нагрузке) 

- - - -5,557 -5,496 -4,520 -4,236 -3,966 

10 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по расчетной нагрузке) 

- - - 8,565 8,626 9,602 9,886 10,156 

11 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

- - - - - - - - 
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№ п/п Показатель, Гкал/ч 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2039 

12 
Максимально допустимое значение тепло-
вой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

- - - 28,572 28,572 28,024 28,024 28,024 

13 
Зона действия источника тепловой мощно-
сти, га 

- - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - 0,3749 0,3749 0,3681 0,3681 0,3681 

Перекоючение котельной №1 (Больничная) 

БМК "Больничная" 

1 Установленная мощность оборудования  - - - 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

2 Располагаемая мощность оборудования - - - 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

3 Потери установленной тепловой мощности - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Собственные нужды - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто - - - 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

6 Потери мощности в тепловой сети - - - 0,324 0,321 0,305 0,290 0,275 

7 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка, в т. ч.: 

- - - 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 

 7.1 отопление и вентиляция - - - 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 

 7.2 горячее водоснабжение (средняя за сутки) - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Присоединенная фактическая (расчетная) 
тепловая нагрузка 

- - - 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 

9 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по договорной нагрузке) 

- - - 0,554 0,557 0,573 0,588 0,603 

10 
Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности 
(по расчетной нагрузке) 

- - - 0,673 0,676 0,692 0,707 0,722 

11 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

- - - - - - - - 

12 
Максимально допустимое значение тепло-
вой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

- - - 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 

13 
Зона действия источника тепловой мощно-
сти, га 

- - - 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

14 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - 0,0397 0,0397 0,0397 0,0397 0,0397 

 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия 

источника тепловой энергии расположена в границах двух или более  
поселений, городских округов либо в границах городского округа 

(поселения) и города федерального значения или городских округов 
(поселений), с указанием величины тепловой нагрузки для  

потребителей каждого поселения, городского округа 

Все источники теловой энергии расположены в границах одного муниципального обра-

зования. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теп-

ловой нагрузки для муниципального образования г. Медногорск, представлены в пункте 2.3. 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый  
в соответствии с методическими указаниями по разработке  

схем теплоснабжения 

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, 

приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утвер-

ждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». 

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано 

максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника теп-

ловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (техноло-

гическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-

ляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих: 
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а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 

горячей воде. 

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 

единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, 

руб./Гкал: 
отэ

отэ i
i

i

НВВ
T

Q
 , 

где отэ

iНВВ  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск 

тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й рас-

четный период регулирования, тыс. руб.;  

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; 

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в го-

рячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 
пер

пер i
i с

i

НВВ
T

Q


, 

где пер

iНВВ  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горя-

чей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
с

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы 

теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в си-

стеме теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 
отэ пер

кп отэ пер i i
i i i с

i i

НВВ НВВ
T T T

Q Q
   

 
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения 

исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям 

в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 
отэ отэ пер пер

кп,нп i i i i
i нп c снп

i i i i

НВВ НВВ НВВ НВВ
T

Q Q Q Q

   
 

   
 

отэ

iНВВ  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии 

на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии 

на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными 

расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обес-

печения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети си-

стемы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 
нп

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепло-

вой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, 

тыс. Гкал; 
пер

iНВВ  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энер-

гии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополни-

тельными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для 

обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети 

системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
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снп

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей систе-

мы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоеди-

няемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период 

регулирования, тыс. Гкал. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, по-

ставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения 

тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения кп,нп

iT  больше 

чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в систе-

ме теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснаб-

жения исполнителя кп

iT , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы 

теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам 

расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заяви-

теля к тепловым сетям системы теплоснабжения кп,нп

iT  меньше или равна стоимости тепло-

вой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения 

до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя кп

iT

, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполни-

теля - целесообразно. 

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок 

окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подклю-

чения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям си-

стемы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, 

определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 

013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находит-

ся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой 

сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к су-

ществующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с форму-

лой, лет: 

 

n
t

тсt
t 1

ПДС
K

1
1

1 НД




 

   

 , 

где 
tПДС  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по 

теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабже-

ния исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с 

пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности ор-

ганизаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности 

субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определен-

ным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 

2017, N 18, ст. 2780); 

тсK  - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключе-

ния к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 

Результаты расчета сведены в таблицу 2.5.1. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10136363/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70246150/3006
http://internet.garant.ru/document/redirect/70246150/0
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 Таблица 2.5.1
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1 

Строительство на террито-
рии МАУ СК «Стадион Труд» 
здания ФОК, ул. Комсомоль-

ская, 11а 

МТЭЦ 0,4435 1 353,8 1 041,8 4 374,4 25,0 610 000,0 
1 410 
379,0 

715 462,1 
35 

000,0 
659 916,9 0,9 0,9 Целесообразно 

2 

Строительство детского са-
да-яслей на 220 мест в г. 

Медногорске, ул. Советская, 
д. 4а 

МТЭЦ 0,8545 1 353,8 2 007,3 4 374,4 25,0 260 000,0 
2 717 
587,9 

1 378 587,7 
50 

000,0 
1 289 000,2 0,2 0,2 Целесообразно 

3 
Строительство плавательно-

го бассейна в г. Медногор-
ске, ул. Комсомольская, 11а 

МТЭЦ 0,2905 1 353,8 682,5 4 374,4 25,0 380 000,0 923 982,5 468 721,2 
35 

000,0 
420 261,4 0,9 0,9 Целесообразно 
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Раздел 3. Существующие и перспективные балансы  
теплоносителя 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Существующий и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приве-

дены в табл. 3.1.1. Анализ данных табл. 3.1.1 показывает, что на источниках тепловой энер-

гии г. Медногорск, наблюдается резерв на 2039 г. с учетом планируемого подключения теп-

ловой нагрузки. 

 

 



 

35 

 Таблица 3.1.1

Показатель Размерность 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026 - 

2030 гг. 
2031 - 

2035 гг. 
2036 - 

2039 гг. 

ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский ПАО «Т Плюс» 

Медногорская ТЭЦ 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год 80,48 80,48 76,2 76,2 76,19 76,18 76,18 

Закрытие Медногорской ТЭЦ. Перевод 
нагрузки на новые БМК. 

Нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 80,48 80,48 76,2 76,2 76,19 76,18 76,18 

Сверхнормативные утечки тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 

Новая БМК № 1 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год - - - - - - - 15,2 15,2 14,74 13,3 12,67 

Нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - - - - - 15,2 15,2 14,74 13,3 12,67 

Сверхнормативные утечки тыс. т/год - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/год - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Новая БМК № 2 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год - - - - - - - 7,69 7,61 7,23 6,65 6,33 

Нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - - - - - 7,69 7,61 7,23 6,65 6,33 

Сверхнормативные утечки тыс. т/год - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/год - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Новая БМК № 3 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год - - - - - - - 23,94 23,94 22,74 21,9 21,65 

Нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - - - - - 23,94 23,94 22,74 21,9 21,65 

Сверхнормативные утечки тыс. т/год - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/год - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Котельная № 1 «Больничная» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год 0,98 0,98 0,73 0,67 0,66 0,65 0,65 

Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 
новую БМК Больничная. 

Нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,98 0,98 0,68 0,67 0,66 0,65 0,65 

Сверхнормативные утечки тыс. т/год 0 0 0,05 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 

Новая БМК Больничная 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год - - - - - - - 1,07 1,06 1,03 1 0,98 

Нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - - - - - 1,07 1,06 1,03 1 0,98 

Сверхнормативные утечки тыс. т/год - - - - - - - 0 0 0 0 0 
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Показатель Размерность 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026 - 

2030 гг. 
2031 - 

2035 гг. 
2036 - 

2039 гг. 

Отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/год - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Котельная № 3 «Моторная» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год 0,035 0,028 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Сверхнормативные утечки тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 4 «Никитино» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год 2,67 2,67 2,54 2,52 2,5 2,49 2,43 2,43 2,38 2,28 2,12 2,01 

Нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 2,67 2,67 2,54 2,52 2,5 2,49 2,43 2,43 2,38 2,28 2,12 2,01 

Сверхнормативные утечки тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 
систем теплоснабжения 

Существующий и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварий-

ных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице 3.2.1. 
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 Таблица 3.2.1

Показатель Размерность 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026 - 

2030 гг. 
2031 - 

2035 гг. 
2036 - 

2039 гг. 

ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский ПАО «Т Плюс» 

Медногорская ТЭЦ 

Производительность ВПУ т/ч 220 220 220 220 220 220 220 

Закрытие Медногорской ТЭЦ. Перевод 
нагрузки на новые БМК. 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 220 220 220 220 220 220 220 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 9,21 9,21 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 

Нормативные утечки теплоносителя: т/ч 9,21 9,21 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 

Сверхнормативные утечки т/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс ср. 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс макс. 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов ед. 4 4 4 4 4 4 4 

Емкость баков-аккумуляторов (всего) м
3
 70 70 70 70 70 70 70 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном 
режиме 

т/ч 9,21 9,21 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повре-
ждения участка 

т/ч 100,09 100,09 99,6 99,77 99,77 99,76 99,84 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ т/ч 210,79 210,79 211,28 211,28 211,28 211,28 211,28 

Доля резерва/дефицита % 95,81 95,81 96,04 96,04 96,04 96,04 96,04 

Новая БМК № 1 

Производительность ВПУ т/ч - - - - - - - 20 20 20 20 20 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч - - - - - - - 20 20 20 20 20 

Потери располагаемой производительности % - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч - - - - - - - 1,74 1,74 1,69 1,51 1,43 

Нормативные утечки теплоносителя: т/ч - - - - - - - 1,74 1,74 1,69 1,51 1,43 

Сверхнормативные утечки т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс ср. 

т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс макс. 

т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов ед. - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Емкость баков-аккумуляторов (всего) м
3
 - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном 
режиме 

т/ч - - - - - - - 1,74 1,74 1,69 1,51 1,43 
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Показатель Размерность 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026 - 

2030 гг. 
2031 - 

2035 гг. 
2036 - 

2039 гг. 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повре-
ждения участка 

т/ч - - - - - - - 19,16 19,08 19,03 18,85 18,76 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ т/ч - - - - - - - 18,3 18,3 18,3 18,5 18,6 

Доля резерва/дефицита % - - - - - - - 91,3 91,3 91,6 92,4 92,9 

Новая БМК № 2 

Производительность ВПУ т/ч - - - - - - - 13 13 13 13 13 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч - - - - - - - 13 13 13 13 13 

Потери располагаемой производительности % - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч - - - - - - - 0,88 0,87 0,83 0,76 0,71 

Нормативные утечки теплоносителя: т/ч - - - - - - - 0,88 0,87 0,83 0,76 0,71 

Сверхнормативные утечки т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс ср. 

т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс макс. 

т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов ед. - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Емкость баков-аккумуляторов (всего) м
3
 - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном 
режиме 

т/ч - - - - - - - 0,88 0,87 0,83 0,76 0,71 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повре-
ждения участка 

т/ч - - - - - - - 12,61 12,6 12,56 12,49 12,44 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ т/ч - - - - - - - 12,1 12,1 12,2 12,2 12,3 

Доля резерва/дефицита % - - - - - - - 93,2 93,3 93,6 94,2 94,5 

Новая БМК № 3 

Производительность ВПУ т/ч - - - - - - - 40 40 40 40 40 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч - - - - - - - 40 40 40 40 40 

Потери располагаемой производительности % - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч - - - - - - - 2,74 2,74 2,6 2,49 2,44 

Нормативные утечки теплоносителя: т/ч - - - - - - - 2,74 2,74 2,6 2,49 2,44 

Сверхнормативные утечки т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс ср. 

т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс макс. 

т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов ед. - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Емкость баков-аккумуляторов (всего) м
3
 - - - - - - - 0 0 0 0 0 
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Показатель Размерность 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026 - 

2030 гг. 
2031 - 

2035 гг. 
2036 - 

2039 гг. 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном 
режиме 

т/ч - - - - - - - 2,74 2,74 2,6 2,49 2,44 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повре-
ждения участка 

т/ч - - - - - - - 36,35 36,06 35,93 35,82 35,76 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ т/ч - - - - - - - 37,3 37,3 37,4 37,5 37,6 

Доля резерва/дефицита % - - - - - - - 93,2 93,2 93,5 93,8 93,9 

Котельная № 1 «Больничная» 

Производительность ВПУ т/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 
новую БМК. 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0,112 0,112 0,084 0,077 0,076 0,074 0,074 

Нормативные утечки теплоносителя: т/ч 0,112 0,112 0,078 0,077 0,076 0,074 0,074 

Сверхнормативные утечки т/ч 0 0 0,006 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс ср. 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс макс. 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Емкость баков-аккумуляторов (всего) м
3
 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном 
режиме 

т/ч 0,112 0,112 0,078 0,077 0,076 0,074 0,074 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повре-
ждения участка 

т/ч 1,714 1,714 1,685 1,678 1,652 1,651 1,651 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ т/ч 2,788 2,788 2,816 2,823 2,824 2,826 2,826 

Доля резерва/дефицита % 96,14 96,14 97,1 97,34 97,38 97,45 97,45 

Новая БМК Больничная 

Производительность ВПУ т/ч - - - - - - - 2 2 2 2 2 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч - - - - - - - 2 2 2 2 2 

Потери располагаемой производительности % - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч - - - - - - - 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 

Нормативные утечки теплоносителя: т/ч - - - - - - - 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 

Сверхнормативные утечки т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс ср. 

т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс макс. 

т/ч - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов ед. - - - - - - - 0 0 0 0 0 
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Показатель Размерность 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026 - 

2030 гг. 
2031 - 

2035 гг. 
2036 - 

2039 гг. 

Емкость баков-аккумуляторов (всего) м
3
 - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном 
режиме 

т/ч - - - - - - - 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повре-
ждения участка 

т/ч - - - - - - - 1,7 1,7 1,69 1,69 1,69 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ т/ч - - - - - - - 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Доля резерва/дефицита % - - - - - - - 93,8 93,9 94,1 94,3 94,4 

Котельная № 3 «Моторная» 

ВПУ на котельной отсутствует. 

Котельная № 4 «Никитино» 

Производительность ВПУ т/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Потери располагаемой производительности % 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,26 0,24 0,23 

Нормативные утечки теплоносителя: т/ч 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,26 0,24 0,23 

Сверхнормативные утечки т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс ср. 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горяче-
го водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
при гвс макс. 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емкость баков-аккумуляторов (всего) м
3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном 
режиме 

т/ч 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,26 0,24 0,23 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повре-
ждения участка 

т/ч 7,5 7,5 7,49 7,45 7,45 7,45 7,44 7,44 7,43 7,42 7,4 7,39 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ т/ч 19,69 19,69 19,71 19,71 19,71 19,72 19,72 19,72 19,73 19,74 19,76 19,77 

Доля резерва/дефицита % 98,45 98,45 98,55 98,55 98,55 98,6 98,6 98,6 98,65 98,7 98,8 98,85 
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Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем  
теплоснабжения города Медногорск 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Медногорск 

Развитие системы теплоснабжения МО «город Медногорск» рассматривается по трем 

вариантам: 

1) Инерционный. Инвестиции в систему теплоснабжения на уровне до перехода в це-

новую зону. 

2) Целевой. Развитие МО «город Медногорск» в рамках ценовой зоны теплоснабжения 

с 1.07.2021 г. с привлечением дополнительных инвестиций в развитие системы теплоснаб-

жения. В составе варианта выполняется ликвидация МТЭЦ с 01.01.2024 и строительство 

замещающих БМК до 2023 года в центре нагрузок, строительство БМК «Больничная» взамен 

котельной №1 (Больничная), а также выполнение дополнительных мероприятий по разви-

тию системы теплоснабжения МО «город Медногорск». 

3) Альтернативный. Предполагает организацию комплексной государственной под-

держки с участием оператора проектов реконструкции (модернизации) объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%, в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

Альтернативный вариант предполагает выполнение дополнительных мероприятий в 

составе целевого сценария, мероприятий по: 

- реконструкции теплосети и оборудования ЦТП №2 и ЦТП №10; 

- реконструкции теплосети Котельной Никитино. 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 

"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" обоснова-

ние выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения посе-

ления, городского округа, города федерального значения в ценовых зонах теплоснабжения 

предполагается на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, 

возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности (в случае отнесения МО 

«город Медногорск» к ценовой зоне теплоснабжения мероприятия Целевого сценария раз-

вития не относятся к регулируемым видам деятельности)  и индикаторов развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Сравнительный анализ индикаторов развития Инерционного и Целевого сценария 

представлен в таблице 4.1.1. 

Реализация мероприятия Целевого сценария предполагает закрытие МТЭЦ с перево-

дом нагрузки на три новых БМК, вывод из эксплуатации сетей крупного диаметра, строи-

тельство подводящих сетей от новых БМК, выполнение мероприятий для перехода на сни-

женный температурный график греющего теплоносителя от источников. Строительство ко-

тельных наружного размещения (далее - КНР) для отдельных потребителей, которые попа-

дают под вывод из эксплуатации магистральных тепловых сетей. Плановый срок реализа-

ции мероприятий 2023 год.  

Мероприятия: 

1. Вывод из эксплуатации Медногорской ТЭЦ (установленная мощность 80,4 Гкал/ч); 

2. Строительство 3 новых БМК с общей ориентировочной тепловой мощностью  

66 Гкал/ч, плановые температурные графики новых котельных будут 110-70 и 95-70, оконча-
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тельный вариант температурных графиков будет определен по результатам выполненных 

проектных работ. 

Предварительная проектируемая мощность БМК составит:  

– Новая БМК-1 «Комсомольская» – проектируемая блочно-модульная котельная уста-

новленной мощностью 13,96 МВт (12 Гкал/ч);  

– Новая БМК-2 «Солнечная» - проектируемая блочно-модульная котельная установ-

ленной мощностью 18,61 МВт (16 Гкал/ч);  

– Новая БМК-3 «Центральная» – проектируемая блочно-модульная котельная уста-

новленной мощностью 44,2 МВт (38 Гкал/ч).»; 

3. Строительство 7 индивидуальных КНР для 9 потребителей, не попадающих в зону 

теплоснабжения новых источников - 3,4258 Гкал/ч; 

5. Вывод из эксплуатации тепловых сетей крупного диаметра. Всего 6,7 км (в двух-

трубном исчислении); 

6. Снижение температурного графика, замена узла учета тепловой энергии у потреби-

телей, регуляторов температуры (в случае выхода параметров за пределы настройки), за-

мена нерегулируемых смесительных/дросселирующих устройств; 

7. Переход потребителей пара на собственные источники тепловой энергии с 

01.01.2024. 

 

Реализация проекта позволит:  

- снизить потребление энергоресурсов; 

- снизить тепловые потери за счёт сокращения протяженности тепловых сетей, частич-

ной замены теплотрасс на новые трубопроводы в современной изоляции, вывода из эксплу-

атации тепловых сетей крупного диаметра, за счет снижения температурного графика теп-

ловой сети; 

- привести температуры обратной сетевой воды к графическим значениям с исключе-

нием перегрева; 

- повысить надежность, увеличить качество теплоснабжения и качество горячего водо-

снабжения у потребителя; 

- снизить количество перерасчетов за некачественное горячее водоснабжение; 

- снизить себестоимость тепловой энергии; 

- увеличить экономическую и техническую эффективность производства; 

- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Улучшить экологическую об-

становку за счет снижения расхода топлива на источнике теплоснабжения и применения го-

релочных устройств нового поколения. 

- обновить активы городского имущества. 

Сравнительный анализ индикаторов развития Инерционного и Целевого сценария по-

казывает, что приоритетным сценарием развития является Целевой сценарий. 
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. Сравнение индикаторов развития Инерционного и Целевого сценария Таблица 4.1.1

Индикатор Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, 
ТЭЦ (Инерционный сценарий) 

кг у. т./Гкал 154,7 154,5 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, 
ТЭЦ   

кг у. т./Гкал 154,7 154,5 154,7 154,7 - - - - - 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях по ЕТО-1 (Инерционный 
сценарий) 

% 38,97 39,60 33,46 34,93 34,93 34,93 34,93 34,93 34,93 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, по ЕТО-1 % 38,97 39,60 33,46 34,93 23,14 23,14 23,28 23,04 22,66 

Доля сетей старше 25 лет по ЕТО-1 (Инерционный сценарий) % 83 83,2 83,5 83,7 83,9 84,2 85,3 86,5 87,4 

Доля сетей старше 25 лет, по ЕТО-1 % 82 83 82 82 71 71 68 66 66 

Всего/Количество автоматизированных котельных (Инерционный 
сценарий) 

шт. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 

Всего/Количество автоматизированных котельных (в том числе 7 
КНР) 

шт. 4/2 4/2 4/2 4/4 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, 
котельные (Инерционный сценарий) 

кг у. т./Гкал 162,39 163,49 165,38 165,74 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, 
котельные 

кг у. т./Гкал 162,39 163,49 165,38 165,74 155,40 155,40 155,41 155,41 155,41 

КИУМ, ТЭЦ и котельные (Инерционный сценарий) доля ед. 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

КИУМ, ТЭЦ и котельные доля ед. 0,24 0,23 0,23 0,24 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 

Количество повреждений (отказов), аварийных ситуаций на тепло-
вых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребите-
лей по ЕТО-1 (Инерционный сценарий) 

ед./год 27 24 24 22 23 22 28 29 30 

Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к 
прекращению теплоснабжения потребителей по ЕТО-1    

ед./год 27 24 24 22 23 22 21 16 15 

Количество ЦТП / из них автоматизированные (Инерционный сцена-
рий) 

шт. 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 

Количество ЦТП / из них автоматизированные шт. 9/0 9/1 9/3 9/6 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 
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4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития  
теплоснабжения города Медногорск 

Представлено в п. 4.1. 
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Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции,  
техническому перевооружению и (или) модернизации  

источников тепловой энергии 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии,  
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях города, для которых отсутствует возможность и (или) 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная  
расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей  

и радиуса эффективного теплоснабжения 

Строительство источников централизованного теплоснабжения для обеспечения пер-

спективных тепловых нагрузок при текущей актуализации не предусматривается. 

 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

При текущей актуализации предложений по реконструкции источников тепловой энер-

гии с увеличением тепловой мощности обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемы зонах действия источников тепловой энергии не предусмот-

рено. 

 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии с целью повышения эффективности 

работы систем теплоснабжения 

При текущей актуализации предложений по техническому перевооружению и (или) мо-

дернизации существующих источников тепловой энергии с целью повышения эффективно-

сти работы систем теплоснабжения не предусмотрено. 

 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрической и тепловой энергии и котельных 

При текущей актуализации совместная работа источников тепловой энергии на единую 

тепловую сеть без рассечек не предусмотрена. 

 

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу  
избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если  
продление срока службы технически невозможно или экономически  

нецелесообразно 

5.5.1. Ликвидация МТЭЦ 

Целевой сценарий развития предполагает отнесение МО «город Медногорск» к цено-

вой зоне теплоснабжения и привлечение дополнительных инвестиций в развитие системы 

теплоснабжения. В составе варианта выполняется ликвидация МТЭЦ с 01.01.2024 и строи-

тельство замещающих БМК до 2023 года в центре нагрузок. 
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Реализация мероприятия Целевого сценария предполагает закрытие МТЭЦ с перево-

дом нагрузки на три новых БМК, вывод из эксплуатации сетей крупного диаметра, строи-

тельство подводящих сетей от новых БМК, выполнение мероприятий для перехода на сни-

женный температурный график греющего теплоносителя от источников. Строительство ко-

тельных наружного размещения (далее - КНР) для отдельных потребителей, которые попа-

дают под вывод из эксплуатации магистральных тепловых сетей. Плановый срок реализа-

ции мероприятий 2023 год.  

Мероприятия: 

1. Вывод из эксплуатации Медногорской ТЭЦ (установленная мощность 80,4 Гкал/ч); 

2. Строительство 3 новых БМК с общей ориентировочной тепловой мощностью 64,5 

Гкал/ч, перспективный температурный график новых котельных будет 110-70; 

3. Строительство 7 индивидуальных КНР для 9 потребителей, не попадающих в зону 

теплоснабжения новых источников - 3,424 Гкал/ч; 

5. Вывод из эксплуатации тепловых сетей крупного диаметра. Всего 6,7 км (в двух-

трубном исчислении); 

6. Снижение температурного графика. 

 

Реализация проекта позволит:  

- снизить потребление энергоресурсов; 

- снизить тепловые потери за счёт сокращения протяженности тепловых сетей, частич-

ной замены теплотрасс на новые трубопроводы в современной изоляции, вывода из эксплу-

атации тепловых сетей крупного диаметра, за счет снижения температурного графика теп-

ловой сети; 

- привести температуры обратной сетевой воды к графическим значениям с исключе-

нием перегрева; 

- повысить надежность, увеличить качество теплоснабжения и качество горячего водо-

снабжения у потребителя; 

- снизить количество перерасчетов за некачественное горячее водоснабжение; 

- снизить себестоимость тепловой энергии; 

- увеличить экономическую и техническую эффективность производства; 

- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Улучшить экологическую об-

становку за счет снижения расхода топлива на источнике теплоснабжения и применения го-

релочных устройств нового поколения. 

- обновить активы городского имущества. 

 

Экономические показатели проекта: 

• Капитальные вложения - 328,831 млн. руб. без НДС; 

• Ставка дисконтирования - 13,50 %; 

• NPV проекта - 170,04 млн. руб.; 

• IRR - 39,46 %; 

• Простой срок окупаемости - 5,58 лет; 

• Дисконтированный срок окупаемости - 6,12 лет. 

 

Схема мероприятий Целевого сценария представлена на рисунке 5.5.1. 
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 Схема расположения перспективных БМК  Рис. 5.5.1.

 

5.5.2. Строительство БМК «Больничная» вместо котельной №1 (Больничная) 

Котельная №1 в пос. Ракитянка (по ул.Больничная, 1) принята в эксплуатацию в 1943 

году (в 1997 году была переведена на газ). Котельная характеризуется физическим износом 

основного оборудования, зданий и сооружений, повышенными эксплуатационными и ре-

монтными затратами, высоким процентом топливной составляющей в себестоимости тепло-

вой энергии, негативным воздействием на окружающую среду из-за устаревших технологий 

химводоочистки, отсутствием автоматизации. В связи с отключением потребителей (жилой 

сектор) оборудование загружено не более чем на 30%. По режимным картам КПД котельной 

составляет не более 83,6 %. Котлы морально и физически устарели (на котельной установ-

лены котлы с ручным розжигом). Необходим капитальный ремонт 3 котлов, капитальный ре-

монт 6 насосов, капитальный ремонт 12 секций кожухотрубного водоподогревателя, замена 

существующей автоматики безопасности котлов, ремонт здания котельной. Проводимые ка-
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питальные ремонты не дают качественного эффекта по причине морального устаревания 

оборудования. 

Новая блочно-модульная котельная будет оснащена водотрубными котлами с КПД не 

менее 93%, что позволит получать значительную экономию по топливу. 

Реализация проекта позволит: 

- снизить потребление энергоресурсов. 

- повысить надежность. 

- увеличение ресурса оборудования. 

- снизить себестоимость тепловой энергии. 

- увеличить экономическую и техническую эффективность производства. 
 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой  
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в г. Медногорск при 

текущей актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрены. 
 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из 

эксплуатации 

Мероприятий по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источ-

никам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

при текущей актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрены. 

 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,  
и оценку затрат при необходимости его изменения 

С вводом в действие актуализированной редакции СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология» для города Медногорск изменению подверглась нормируемая температура 

наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, которая измени-

лась с минус 30 оС до минус 31 оС., а также пересмотра существующего температурного 

графика работы тепловой сети от Медногорской ТЭЦ, появляется необходимость корректи-

ровки индивидуальных температурных графиков потребителей. 

Изменение индивидуальных температурных графиков потребителей необходимо вы-

полнить на основании: 

Договоров теплоснабжения, а именно требований договора теплоснабжения в части 

параметров качества и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, 

и режима потребления. 

Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах, в том числе отношения между исполнителями и по-
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требителями коммунальных услуг, регламентируются утвержденными Постановлением 

Правительства № 354 от 06.05.2011 Правилами предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее 

по тексту – Правила № 354). 

Согласно п. 148 (50) Правил № 354 в поселениях, городских округах, отнесенных к це-

новым зонам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» 

(далее - ценовые зоны теплоснабжения), предоставление коммунальной услуги по отопле-

нию производится в соответствии с настоящими Правилами с учетом особенностей, преду-

смотренных настоящим разделом. 

В силу подп. 2 части 5 статьи 23.8 Федерального закона «О теплоснабжении» от 

27.07.2010 № 190-ФЗ (далее – Закон о теплоснабжении) договор теплоснабжения между по-

требителями и единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения 

должен устанавливать значения параметров качества теплоснабжения, которые определя-

ются сторонами договора теплоснабжения и обеспечиваются единой теплоснабжающей ор-

ганизацией в соответствии с порядком, установленным настоящим Федеральным законом и 

правилами организации теплоснабжения. 

Согласно пункту 24 № 808, в ценовых зонах теплоснабжения показатели качества теп-

лоснабжения определяются в соответствии с разделом X (1) настоящих Правил. 

Согласно пункту 124(2) Правил № 808 (раздел X (1)) параметры качества теплоснаб-

жения, включаемые в договор теплоснабжения, должны предусматривать температуру и 

давление теплоносителя в подающем трубопроводе. 

Значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе определяется в точ-

ке поставки как среднесуточное значение температуры теплоносителя в подающем трубо-

проводе по температурному графику, включенному в договор теплоснабжения, предусмат-

ривающему в отношении каждого потребителя зависимость температуры теплоносителя в 

подающем трубопроводе и в обратном трубопроводе в точке поставки от температуры 

наружного воздуха. 

Закон о теплоснабжении определяет качество теплоснабжения как совокупность уста-

новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теп-

лоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров 

теплоносителя (пункт 2 статьи 2). 

В силу указанных норм в ценовых зонах теплоснабжения температурный график явля-

ется обязательным приложением к договору теплоснабжения и определяет значение темпе-

ратуры и давления теплоносителя в точке поставки. 

При наличии прямых договоров между собственниками помещений в многоквартирном 

доме с ресурсоснабжающей организацией письменный договор, содержащий положения о 

предоставлении коммунальных услуг, может отсутствовать. 

Согласно пункту 7 Правил № 354 договор, содержащий положения о предоставлении 

коммунальных услуг, заключенный путем совершения потребителем конклюдентных дей-
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ствий, считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, с 

учетом особенностей, предусмотренных пунктом 148(54) настоящих Правил. 

В силу пункта 148 (54) Правил № 354 значения параметров качества теплоснабжения, 

включаемые в договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по 

отоплению, размещаются единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распоряжением Правительства РФ от 22.10.2020 г. № 2727-р муниципальное образо-

вание «город Медногорск» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. 

Руководствуясь вышеуказанными нормами действующего законодательства, а также 

необходимостью изменения температурных графиков (параметров качества теплоснабже-

ния), включаемых в договор теплоснабжения, заключенный между потребителями и ЕТО, 

имеются основания: 

- для внесения изменений в опубликованные температурные графики на официальном 

сайте ЕТО в сети интернет; 

- для направления потребителям, имеющим заключенный договор теплоснабжения, 

дополнительных соглашений о внесении изменений в параметры качества теплоснабжения. 

Потребителям необходимо рассмотреть и подписать полученные дополнительные соглаше-

ния в порядке и сроки, установленные законодательством. 

Температурный график работы тепловых сетей от Медногорской ТЭЦ утвержденный 

на 2022 – 2023 гг. представлен на рисунке 5.8.1. Отпуск тепловой энергии от МТЭЦ с 2022 г.  

будет осуществляться по температурному графику 142-70 оС со срезкой 120 оС с температу-

рой Т1 в точке излома 72 оС. 

Температурный график работы тепловых сетей от котельной № 1 «Больничная» 

утвержденный на 2022 – 2023 гг. представлен на рисунке 5.8.2. 

Температурный график работы тепловых сетей от котельной № 4 «Никитино» утвер-

жденный на 2022 – 2023 гг. представлен на рисунке 5.8.3. 
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 Температурный график работы тепловых сетей от Медногорской ТЭЦ Рис. 5.8.1.
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 Температурный график работы тепловых сетей от котельной № 1 «Больничная» Рис. 5.8.2.

 

 
 Температурный график работы тепловых сетей от котельной № 4 «Никитино» Рис. 5.8.3.
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5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой  
мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями  
по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Изменения установленной мощности существующих источников тепловой энергии в 

сторону увеличения при текущей актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрены.  

 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Медногорск использование возобновляе-

мых источников энергии для реконструкции действующих источников теплоснабжения при-

знано нецелесообразным. 

Топливо источников тепловой энергии г. Медногорск – природный газ. 
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Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции  
и (или) модернизации тепловых сетей 

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов) 

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепло-

вых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. 

 

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  
модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных  

приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа  
под жилищную, комплексную или производственную застройку 

В таблице 6.2.1 приведен перечень перспективных потребителей и результаты оценки 

финансовых затрат по строительству тепловых сетей до точки подключения (технологиче-

ского присоединения) для обеспечения прироста тепловой нагрузки, вводимой в период  

2021 - 2039 гг. 

 Таблица 6.2.1

№ 
п/п 

Объект 
Дата 

работ 

Нагрузка под-
ключаемого 

объекта 

Мероприятие 
для подключе-

ния объекта 

Источник 
тепловой 
энергии 

Стоимость, 
тыс. руб. 
(без НДС) 

1 
Строительство детского сада-

яслей на 220 мест в г. Медногор-
ске, ул. Советская, д. 4а 

2021-
2024 

Qобщ=0,382945, 
Qот.=0,14183, 

Qвент.=0,082715, 
Qгвс=0,1584 

Отопление - Ф70, 
L=20 м,  

ГВС – Ф50/40 изо-
профлекс (от 

квартальных се-
тей) 

МТЭЦ (БМК-3) 260,0 

2 
Строительство плавательного 
бассейна в г. Медногорске, ул. 

Комсомольская, 11а 

2021-
2024 гг. 

Qобщ=0,5889, 
Qот.=0,324, 

Qвент.=0,461, 
Qгвс=0,1669 

Ф70, L=50 м 
(от магистрали) 

МТЭЦ (БМК-1) 380,0 

3 

Строительство многоквартирного 
жилого дома в г. Медногорске, 

ул. М. Горького, земельный уча-
сток с кадастровым номером 

56:41:0103046:29 

2021 
Qобщ=0,307, 
Qот.=0,140, 
Qгвс=0,167 

Отопление – Ф50, 
L=20 м,  

ГВС – Ф50/40 изо-
профлекс (от 

квартальных се-
тей) 

МТЭЦ 220,0 

Итого 860,0 

 

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  
модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий,  

при наличии которых существует возможность поставок тепловой  
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии  

при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых суще-

ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теп-

ловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в актуализированной Схеме 

теплоснабжения муниципального образования г. Медногорск до 2039 года не предусмотре-

но. 
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6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет  
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

В муниципальном образовании «город Медногорск» преобладает централизованное 

теплоснабжение от источника комбинированной выработки МТЭЦ. Особенностью схемы яв-

ляется, расположение источника на значительном удалении (3 км) от потребителей тепло-

вой энергии. Данная особенность имеет ряд недостатков: остывание теплоносителя, высо-

кие гидравлические потери и самый главный недостаток - низкую надежность всей системы, 

по причине единственного тепловывода магистрали и одного источника. При выходе из 

строя головного участка в зимний период или аварии на МТЭЦ отсутствует возможность ре-

зервирования другими источниками и под аварийное отключение попадает весь город. 

Повреждение магистрального участка тепловой сети в зимний период потребует оста-

нова теплоснабжения всего города по причине отсутствия резервирования. 

Схема теплоснабжения предполагает закрытие МТЭЦ с переводом нагрузки на три но-

вых БМК, вывод из эксплуатации сетей крупного диаметра, строительство подводящих се-

тей от новых БМК, выполнение мероприятий для перехода на сниженный температурный 

график греющего теплоносителя от источников. Строительство котельных наружного раз-

мещения (далее - КНР) для отдельных потребителей, которые попадают под вывод из экс-

плуатации магистральных тепловых сетей. Потребитель пара переходит на собственный 

источник тепловой энергии. Плановый срок реализации мероприятий 2023 год. 

Реализация проекта позволит: 

- снизить потребление энергоресурсов; 

- снизить тепловые потери за счёт сокращения протяженности тепловых сетей, частич-

ной замены теплотрасс на новые трубопроводы в современной изоляции, вывода из эксплу-

атации тепловых сетей крупного диаметра, за счет снижения температурного графика теп-

ловой сети; 

- привести температуры обратной сетевой воды к графическим значениям с исключе-

нием перегрева; 

- повысить надежность, увеличить качество теплоснабжения и качество горячего водо-

снабжения у потребителя; 

- снизить количество перерасчетов за некачественное горячее водоснабжение; 

- снизить себестоимость тепловой энергии; 

- увеличить экономическую и техническую эффективность производства; 

- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Улучшить экологическую об-

становку за счет снижения расхода топлива на источнике теплоснабжения и применения го-

релочных устройств нового поколения. 

- обновить активы городского имущества. 

Схема мероприятий представлена на рисунке 6.4.1. 
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 Схема расположения перспективных БМК  Рис. 6.4.1.

В таблице 6.4.1 представлен перечень участков тепловой сети от МТЭЦ попадающих 

под вывод из эксплуатации. В таблице представлены участки с условным диаметром не ме-

нее 200 мм. Таким образом, под вывод из работы, попадают участки более 6,17 км в двух-

трубном исчислении. 

 Таблица 6.4.1

№ Участок тепловой сети 
Длина участка 

(ориентировочно), 
м 

Диаметр участка, м Вид прокладки 

1 от МТЭЦ до "СК-1а" 2699 500 Надземная 

2 от "СК-1а" до "Вр.-3.1" 895 400 Надземная 

3 от "Вр.-3.5" до ЦТП-8 1036 400 Надземная 

4 от "СК-1а" до "СК-1б" 277 400 
Подземная ка-

нальная 

5 от "СК-12а" до "СК-14" 273 300 
Подземная ка-

нальная 

6 от "СК-12а" до "ул. Гайдара, 1" 394 200 
Подземная ка-

нальная 

7 от "врезки" до "ул. Заводская, 1" 603 200 Надземная 

Всего 6177 - - 

 

6.4.2. Реконструкция теплотрассы «М-2» - участок  
от СК-4 до Гайдара 14а 

Реконструкция теплотрассы «М-2» - участок от СК-4 до Гайдара 14а, протяженность 

участка 200 м в двухтрубном исчислении, диаметр трубопровода 426мм. 
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Участок магистральной теплотрассы «М-2» от СК-4 до Гайдара, 14а построен в 1972 

году (собственность ПАО «Т Плюс») и принят на баланс в 2006 г. Капитальный ремонт не 

проводился. Текущий ремонт и ревизия арматуры проводились ежегодно. За период с 2010 

года по 2017 год устранено десять повреждений. 

 

 Участок магистральной теплотрассы «М-2» от СК-4 до Гайдара, 14а Рис. 6.4.2.

По результатам проведения экспертизы промышленной безопасности в 2013 году по-

лучено разрешение на дальнейшую эксплуатацию данного участка магистральной тепловой 

сети до 15.08.2021 г. 

При выполнении данного мероприятия предусматривается производить монтаж трубо-

проводов в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляции) и монтаж нового обору-

дования, а также арматуры в соответствии с технической политикой ПАО «Т Плюс» системы 

транспорта и распределения тепловой энергии (тепловые сети). 

Данное мероприятие позволит снизить тепловые потери через изоляцию при передаче 

тепловой энергии потребителям и обеспечить надежность системы теплоснабжения. 

Срок реализации мероприятия 2021-2023 год. 
 

6.4.3. Реконструкция теплотрассы «М-2» от СК-9 до СК-11 

Реконструкция теплотрассы «М-2» от СК-9 до СК-11, протяжённость участка 220 м в 

двухтрубном исчислении, диаметр трубопровода 325 мм. 

Участок магистральной теплотрассы «М-2» от СК-9 до СК-11 построен в 1972 году 

(собственность ПАО «Т Плюс»). Капитальный ремонт не проводился. Текущий ремонт и ре-

визия арматуры проводились ежегодно. За период с 2010 года по 2017 год устранено семь 

повреждений. 
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 Участок магистральной теплотрассы «М-2» от СК-9 до СК-11 Рис. 6.4.3.

В настоящее время в случае возникновения аварийной ситуации на данном участке 

тепломагистрали по подающему трубопроводу на время ремонта прекратится теплоснабже-

ние потребителей с общей тепловой нагрузкой порядка 14,06 Гкал/ч. 

По результатам проведения экспертизы промышленной безопасности получено раз-

решение на дальнейшую эксплуатацию данного участка магистральной тепловой сети до 

15.08.2021 г. 

При выполнении данного мероприятия предусматривается производить монтаж трубо-

проводов в ППУ изоляции и монтаж нового оборудования и арматуры в соответствии с тех-

нической политикой ПАО «Т Плюс» системы транспорта и распределения тепловой энергии 

(тепловые сети). 

Данное мероприятие позволит снизить тепловые потери через изоляцию при передаче 

тепловой энергии потребителям и обеспечить надежность системы теплоснабжения. 

Срок реализации мероприятия 2020-2022 год. 

 

6.4.4. Реконструкция квартальных тепловых сетей МО «город Медногорск»  
от ЦТП № 3,4,5,7,8,9,11, котельной №1 (Больничная) 

Проектом предусматривается выполнение перекладки участков трубопроводов с при-

менением трубопроводов в ППУ-изоляции с системой ОДК. 

Перекладка квартальных сетей будет осуществляться от ЦТП № 3,4,5,7,8,9,11, котель-

ной №1 (Больничная). 

Данное мероприятие позволит снизить тепловые потери через изоляцию при передаче 

тепловой энергии потребителям и обеспечить надежность системы теплоснабжения. 

Срок реализации мероприятия 2026-2039 год. 
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 Зона действия ЦТП-3 Рис. 6.4.4.

 
 Зона действия ЦТП-4 Рис. 6.4.5.
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 Зона действия ЦТП-5 Рис. 6.4.6.

 
 Зона действия ЦТП-7 Рис. 6.4.7.
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 Зона действия от ЦТП-8 Рис. 6.4.8.

 
 Зона действия от ЦТП-9 Рис. 6.4.9.

 
 Зона действия ЦТП-11 Рис. 6.4.10.
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 Зона действия котельной котельной №1 (Больничная) Рис. 6.4.11.

 

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной  

надежности теплоснабжения потребителей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснаб-

жения при текущей актуализации не предусмотрено. 
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Раздел 7. Предложения по переводу существующих открытых  
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  

системы горячего водоснабжения 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо 
строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов 

при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения 

В системах теплоснабжения от ТЭЦ и котельных г. Медногорск все теплопотребляю-

щие установки потребителей тепловой энергии по ГВС присоединены к тепловым сетям по 

закрытой схеме. В связи с этим в разработанной «Схеме теплоснабжения г. Медногорскг» 

предложения по переводу потребителей с открытой схемы горячего водоснабжения на за-

крытую отсутствуют. 

 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует 
необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных 

тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В системах теплоснабжения от ТЭЦ и котельных г. Медногорск, все теплопотребляю-

щие установки потребителей тепловой энергии по ГВС присоединены к тепловым сетям по 

закрытой схеме. В связи с этим в разработанной «Схеме теплоснабжения г. Медногорскг» 

предложения по переводу потребителей с открытой схемы горячего водоснабжения на за-

крытую отсутствуют. 
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Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника  
тепловой энергии по видам основного, резервного  

и аварийного топлива на каждом этапе 

8.1.1. Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

На территории г. Медногорска находится единственный источник тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

– Медногорская ТЭЦ филиала «Оренбургский» ПАО «ТПлюс».  

Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и элек-

трической энергии Медногорской ТЭЦ-1 приведены в таблице 8.1.1. 

 Таблица 8.1.1

Показатель Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

Источник теплоснабжения - Медногорская ТЭЦ-1 

Максимальный 
часовой расход 
природного газа 
(основного топ-
лива) в отопи-
тельный период 

тыс. м
3
/ч 6,42 6,42 6,51 

Переключение потребителей на БМК-1,2,3 и КНР 
Максимальный 
часовой расход 
природного газа 
(основного топ-
лива) в неотопи-
тельный период 

тыс. м
3
/ч 1,15 1,15 1,17 

 

Топливно-энергетические балансы Медногорской ТЭЦ-1 приведены в таблице 8.1.2. 
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 Таблица 8.1.2

Показатель, един. изм. 
Источник теплоснабжения - Медногорская ТЭЦ-1 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

Выработка ЭЭ, тыс. кВт ч 19 270 18 494 18 494 

Переключение потребителей на БМК-1,2,3 и КНР 

 - по теплофикационному циклу 19 270 18 494 18 494 

 - по конденсационному циклу 0 0 0 

Отпуск ЭЭ, тыс. кВт ч 14 426 14 795 14 795 

Отпуск ТЭ, Гкал 172 653 175 211 169 041 

 - с паром 773 126 476 

 - с коллекторов с горячей водой 171 880 175 085 168 565 

Выработка тепловой энергии регулируе-
мыми и нерегулируемыми (сверх нужд 
регенерации) отборами турбоагрегатов, 
тыс. Гкал 

123 570 143 765 143 765 

Затрачено условного топлива всего, т у.т, 
в том числе 

29 410 29 900 28 946 

на выработку электроэнергии, т у.т. 2 740 2 795 2 795 

на выработку тепловой энергии, т у.т. 26 670 27 105 26 151 

УРУТ на отпуск электрической энергии, 
г/кВт*ч 

189,9 188,9 188,9 

 - по теплофикационному циклу 189,9 188,9 188,9 

 - по конденсационному циклу 0,0 0,0 0,0 

УРУТ на выработку электрической энер-
гии, г/кВт*ч 

142,2 151,1 151,1 

УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал 154,5 154,7 154,7 

Затрачено природного газа, тут 29 410 29 900 28 946 

Затрачено мазута, тут 0 0 0 
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8.1.2. Прогнозные значения годового расхода условного топлива  
на выработку тепловой энергии котельными г. Медногорск 

 

Прогнозные значения коллекторного отпуска тепловой энергии по котельным, которые 

находятся на территории г. Медногорска приведены в таблице 8.1.1. 

 Таблица 8.1.1

№ 
п/п 

Наименование источника теп-
лоснабжения 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 4 650,2 6 050,4 5 725,0 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на но-

вую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 138,2 69 69 138 138 138 138 138 

3 Котельная №4 (Никитино) 19 292,7 18 500,0 16 607,4 16 607,4 16 607,4 16 607,4 16 607,4 16 607,4 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская» - - - 27 783,0 27 783,0 26 969,2 26 876,2 26 734,9 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - 36 305,0 36 305,0 36 225,9 36 139,1 36 007,3 

6 Новая БМК-3 «Центральная» - - - 92 291,0 92 291,0 89 786,6 89 392,8 88 794,5 

7 Новая БМК «Больничная» - - - 5 725,0 5 725,0 5 725,0 5 725,0 5 725,0 

Всего природный газ 24 081,1 24619,4 22401,5 178 849,6 178849,6 175452,3 174878,7 174007,3 

Всего уголь 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего мазут 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 24 081,1 24619,4 22401,5 178 849,6 178849,6 175452,3 174878,7 174007,3 

 

Выработка тепловой энергии котельными с учетом собственных нужд, которые нахо-

дятся на территории г. Медногорска приведена в таблице 8.1.2. 

 Таблица 8.1.2

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Выработка тепловой энергии котельными, Гкал 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 4650,2 6050,4 5 725,0 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на  

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 138,2 69,1 69,1 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 

3 Котельная №4 (Никитино) 19292,7 18500,0 16 607,4 16607,4 16607,4 16607,4 16607,4 16 607,4 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская» - - - 28061,0 28061,0 27247,2 27154,2 27 012,9 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - 36668,0 36668,0 36588,9 36502,1 36 370,3 

6 Новая БМК-3 «Центральная» - - - 93214,0 93214,0 90709,6 90315,8 89 717,5 

7 Новая БМК «Больничная» - - - 5725,0 5725,0 5725,0 5725,0 5 725,0 

Всего природный газ 24 081,1 24619,4 22401,5 180 413,6 180413,6 177016,3 176442,7 175571,3 

Всего уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего мазут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 24 081,1 24619,4 22401,5 180 413,6 180413,6 177016,3 176442,7 175571,3 

 

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку 

тепловой энергии по котельным, которые находятся на территории г. Медногорска, приведе-

ны в табл. 8.1.3 – 8.1.4 соответственно.  

 Таблица 8.1.3

№ 
п/п 

Наименование источника теп-
лоснабжения 

УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг. у.т. 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 193,1 193,1 193,1 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на новую 

БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 173,7 173,7 173,7 173,7 173,7 173,7 173,7 173,7 

3 Котельная №4 (Никитино) 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская» - - - 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

6 Новая БМК-3 «Центральная» - - - 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

7 Новая БМК «Больничная» 
   

155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

Всего природный газ 163,5 165,4 165,7 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 

Всего уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего мазут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 163,5 165,4 165,7 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 
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 Таблица 8.1.4

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

УРУТ на выработку тепловой энергии, кг. у.т. 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 193,1 193,1 193,1 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 173,7 173,7 173,7 173,7 173,7 173,7 173,7 173,7 

3 Котельная №4 (Никитино) 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская» - - - 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

6 Новая БМК-3 «Центральная» - - - 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

7 Новая БМК «Больничная»    153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 

Всего природный газ 163,5 165,4 165,7 154,1 154,1 154,0 154,0 154,0 

Всего уголь         

Всего мазут         

Итого 163,5 165,4 165,7 154,1 154,1 154,0 154,0 154,0 

 

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой 

энергии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска, приведены в  

табл. 8.1.5.  

 Таблица 8.1.5

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Расход условного топлива, т у.т. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2034 2035-2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 898,0 1168,4 1 105,5 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на новую 

БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 24,0 12,0 12,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

3 Котельная №4 (Никитино) 3015,0 2891,1 2 595,3 2595,3 2595,3 2595,3 2595,3 2 595,3 

4 
Новая БМК-1 «Комсомоль-

ская» 
- - - 4315,0 4315,0 4188,6 4174,2 4 152,2 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - 5638,0 5638,0 5625,7 5612,2 5 591,8 

6 Новая БМК-3 «Центральная» - - - 14333,0 14333,0 13944,1 13882,9 13 790,0 

7 Новая БМК «Больничная»   
 

889,1 889,1 889,1 889,1 889,1 

Всего природный газ 3937,0 4071,5 3712,9 27794,4 27794,4 27266,8 27177,8 27042,4 

Всего уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего мазут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 3937,0 4071,5 3712,9 27794,4 27794,4 27266,8 27177,8 27042,4 

 

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой 

энергии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска, приведены в  

табл. 8.1.6.  

 Таблица 8.1.6

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Расход натурального топлива, т.н.т. (мазут), тыс. м
3
 (газ) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2034 2035-2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 783,8 1019,8 964,9 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на новую БМК 

«Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 21,5 11 11 22 22 22 22 22 

3 Котельная №4 (Никитино) 2627,2 2519,3 
2 

261,6 
2261,6 2261,6 2261,6 2261,6 2 261,6 

4 
Новая БМК-1 «Комсомоль-

ская» 
- - - 3760,1 3760,1 3649,9 3637,3 3 618,2 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - 4912,9 4912,9 4902,2 4890,5 4 872,6 

6 Новая БМК-3 «Центральная» - - - 12489,7 12489,7 12150,7 12097,5 12 016,5 

7 Новая БМК «Больничная»   
 

776,0 776,0 776,0 776,0 776,0 

Всего природный газ 3432,6 3549,8 3237,3 24 221,7 24221,7 23762,0 23684,4 23566,4 

Всего уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего мазут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 3432,6 3549,8 3237,3 24 221,7 24221,7 23762,0 23684,4 23566,4 

 

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энер-

гии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска при расчетной темпера-

туре наружного воздуха, приведены в табл. 8.1.7. 
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 Таблица 8.1.7

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Максимальный часовой расход натурального топлива,  
тыс. м

3
/ч (т н.т/ч). Отопительный период 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,346 0,450 0,426 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки  

на новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

3 Котельная №4 (Никитино) 1,159 1,112 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская» - - - 1,657 1,618 1,578 1,540 1,509 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - 2,166 2,155 2,101 2,049 2,009 

6 Новая БМК-3 «Центральная» - - - 5,505 5,337 5,205 5,076 4,975 

7 Новая БМК «Больничная» - - - 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 

 

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энер-

гии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска в летний период, приве-

дены в табл. 8.1.8. 

 Таблица 8.1.8

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Максимальный часовой расход натурального топлива,  
тыс. м

3
/ч (т н.т/ч). Неотопительный период 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,045 0,059 0,055 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки  

на новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,151 0,145 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская» - - - 0,215 0,210 0,205 0,200 0,196 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - 0,282 0,280 0,273 0,266 0,261 

6 Новая БМК-3 «Центральная» - - - 0,716 0,694 0,677 0,660 0,647 

7 Новая БМК «Больничная» - - - 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

 

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая  
местные виды топлива, а также используемые возобновляемые  

источники энергии 

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии г. Медногорска является 

природный газ. 

Резервный вид топлива используется только на Медногорской ТЭЦ (топочный мазут 

марки М100). 

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально 

возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты 

его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной де-

ятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отхо-

ды, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых 

ограничена районами (территориями) их происхождения. 

Для тепловых источников, расположенных в г. Медногорска использования местных 

видов топлива не осуществляется. Использование возобновляемых источников тепловой 

энергии также не планируется. 

 

8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива,  
используемые для производства тепловой энергии по каждой системе  

теплоснабжения 

Низшая теплота сгорания топлива на Медногорской ТЭЦ и котельных г. Медногорска 

представлены в табл.8.3.1. 

 Таблица 8.3.1
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Наименование показателя Значение Наименование показателя Значение 

Метан CH4 98,64 Пентан C5H12 - 

Этан C2H6 0,2 Азот N2 0,22 

Пропан C3H8 0,04 Углекислота CO2 0,8 

Бутан C4H10 0,1 Теплота сгорания 8 031 ккал/м
3
 

Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100 представ-

лены в табл. 8.3.2. 

 Таблица 8.3.2

Наименование показателя Значение показателя 

Вязкость условная, град, ВУ, при температуре не более 80 °С 16,0 

Вязкость кинематическая, сСт, при температуре не более 80 °С 118,0 

Зольность, %, не более 0,14 

Содержание механических примесей, %, не более 1,5 

Содержание воды, %, не более 1,5 

Содержание серы, %, не более 0,5 

Температура вспышки, °С, не ниже в открытом тигле 110 

Температура застывания, °С, не ниже 25 

Плотность при 20 °С, г/см
3
, не более 1,015 

Теплота сгорания рабочей массы топлива, ккал/кг 9 800 

 

В табл. 8.3.3 приведены данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном ба-

лансе источников тепловой энергии г. Медногорска. 

 Таблица 8.3.3

Наименование объекта тепло-
снабжения 

Вид топ-
лива 

Доля сжигаемого топлива, ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2039 

Медногорская ТЭЦ 

природный газ 1,00 1,00 1,00 Переключение потребителей на  
БМК-1,2,3 и КНР мазут 0,00 0,00 0,00 

Котельные 

Котельная №1 (Больничная) газ 1,00 1,00 1,00 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки  

на новую БМК «Больничная». 

Котельная №3 (Моторная) газ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Котельная №4 (Никитино) 
газ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ДТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Новая БМК-1 «Комсомольская» газ - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Новая БМК-2 «Солнечная» газ - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Новая БМК-3 «Центральная» газ - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Новая БМК «Больничная»     1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, 
определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения,  

находящихся в соответствующем городском округе 

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в г. Медногорска на 

перспективный период 2021 – 2039 гг. будет оставаться природный газ.  

На природный газ будет приходится 100 % от суммарного топливопотребления на 

энергетические нужды к 2039 г. 

8.5. Приоритетное направление развития  
топливного баланса городского округа 

Исходя из структуры топливного баланса г. Медногорска, приоритетным направлением 

развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках теп-

ловой энергии в перспективном периоде 2022 – 2039 гг. 
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Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое  
перевооружение и (или) модернизацию 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 

Мероприятия по Филиалу «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» за период 2021 – 2039 гг. представлены в таблице 9.1.1. 

 Таблица 9.1.1

Стоимость проектов Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 468,60 10 188,00 406 033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 468,60 10 656,60 416 689,80 416 689,80 416 689,80 416 689,80 416 689,80 416 689,80 

Подгруппа проек-
тов 

001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 468,60 10 188,00 406 033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 468,60 10 656,60 416 689,80 416 689,80 416 689,80 416 689,80 416 689,80 416 689,80 

Подгруппа проектов 001-01.01.001.001 Строительство БМК (ул. Больничная, 1) 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 28 309,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 28 309,20 28 309,20 28 309,20 28 309,20 28 309,20 28 309,20 

Всего стоимость 
группы проектов 

накопленным итогом 
001-01.01.002.002 Реконструкция схемы теплоснабжения г. Медногорска по переводу нагрузки с МТЭЦ на БМК 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 468,60 10 188,00 377 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 468,60 10 656,60 388 380,60 388 380,60 388 380,60 388 380,60 388 380,60 388 380,60 

Подгруппа проек-
тов 

001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проек-
тов 

001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проек-
тов 

001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Мероприятия по Филиалу «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» за период 2021 – 2039 гг. представлены в таблице 9.2.1. 

 Таблица 9.2.1

Стоимость проектов Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них 

Всего стоимость проектов тыс. руб. 43 361,75 42 910,57 34 239,60 0,00 0,00 41 827,56 45 901,88 69 813,48 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб. 43 361,75 86 272,31 120 511,91 120 511,91 120 511,91 162 339,47 208 241,35 278 054,83 

Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. 
Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 

ликвидации котельных 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. 
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпани-

ем эксплуатационного ресурса 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 43 361,75 42 910,57 34 239,60 0,00 0,00 41 827,56 45 901,88 69 813,48 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 43 361,75 86 272,31 120 511,91 120 511,91 120 511,91 162 339,47 208 241,35 278 054,83 

Подгруппа проектов 001-02.03.001.001 Медногорская ТЭЦ. Реконструкция квартальных тепловых сетей г. Медногорска 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 827,56 45 901,88 69 813,48 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 827,56 87 729,44 157 542,92 

Подгруппа проектов 001-02.03.002.002 
Медногорская ТЭЦ. Реконструкция теплотрассы М-2-участок от СК-4 до Гайдара 14а, протяженность участка 200м, диаметр трубопро-

вода 426мм (ПИР и СМР) Медногорск (М-2) 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 442,23 0,00 34 239,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 442,23 442,23 34 681,83 34 681,83 34 681,83 34 681,83 34 681,83 34 681,83 

Подгруппа проектов 001-02.03.003.003 
Медногорская ТЭЦ. Реконструкция теплотрассы М-2 от СК-9 до СК-11, протяжённость участка 220 м, диаметр трубопровода 325 мм, 

г.Медногорск 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 13 603,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 13 603,47 13 603,47 13 603,47 13 603,47 13 603,47 13 603,47 13 603,47 

Подгруппа проектов 001-02.03.004.004 Медногорская ТЭЦ. Реконструкция системы теплоснабжения потребителей МТЭЦ по ул. Комсомольская (стр-во ЦТП, т/т, линии ГВС) 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 42 919,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 42 919,51 42 919,51 42 919,51 42 919,51 42 919,51 42 919,51 42 919,51 42 919,51 

Подгруппа проектов 001-02.03.005.005 Медногорская ТЭЦ. Реконструкция системы ГВС от ЦТП №7 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 29 307,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 29 307,09 29 307,09 29 307,09 29 307,09 29 307,09 29 307,09 29 307,09 

Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Стоимость проектов Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. 
Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребите-

лей. 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.09.000.000. 
Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра для повышения эффективности функционирования системы тепло-

снабжения 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Мероприятия КУИ г. Медногорск за период 2021 – 2039 гг. представлены в таблице 9.2.2. 

 Таблица 9.2.2

Стоимость проектов Ед. изм 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

Проекты КУИ г. Медногорск 

Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них 

Всего стоимость проектов тыс. руб 2 276,40 3 499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб 2 276,40 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 

Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

В ценовых зонах теплоснабжения не учитываются 

Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 
ликвидации котельных 

Всего стоимость проектов тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпани-
ем эксплуатационного ресурса 

Всего стоимость проектов тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки 

Всего стоимость проектов тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов 

Всего стоимость проектов тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций 
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Стоимость проектов Ед. изм 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

Всего стоимость проектов тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций 

Всего стоимость проектов тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребите-
лей. 

Всего стоимость проектов тыс. руб 2 276,40 3 499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб 2 276,40 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 

Подгруппа про-ектов 001-.02.08.001.001 ЦТП №7. Реконструкция ЦТП №7 

Всего стоимость группы проектов тыс. руб 2 276,40 3 499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб 2 276,40 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 5 775,60 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в 

связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Инвестиционные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы 

системы теплоснабжения не предусмотрены. 

 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

В системах теплоснабжения от ТЭЦ и котельных г. Медногорск все теплопотребляю-

щие установки потребителей тепловой энергии по ГВС присоединены к тепловым сетям по 

закрытой схеме. В связи с этим в разработанной «Схеме теплоснабжения г. Медногорск» 

предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения отсут-

ствуют. 

 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

В соответствии с п. 76.1 Требований к схемам теплоснабжения данный раздел в рам-

ках схемы теплоснабжения не разрабатывается. 

 

9.6. Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период 
актуализации. 

В таблице 11.1.1 приведены мероприятия с затратами без НДС, выполненные при ак-

туализации схемы теплоснабжения в 2021 г. 

 Таблица 9.6.1

№ меропри-
ятия 

№ объ-
екта 

Раздел Мероприятие / объект 
Факт КВ меро-

приятия, тыс. руб  

Факт КВ 
объекта, 
тыс. руб 

5 м 

ОТС 
Реконструкция системы теплоснабжения по-
требителей МТЭЦ по ул. Комсомольская (стр-
во ЦТП, т/т, линии ГВС) 

35 766 34 939 

ОТС СМР: ЦТП ул. Комсомольская 
 

10 629 

ОТС СМР: Т/с, ГВС ул. Комсомольская 
 

24 079 

ОТС Прочие 
 

232 

 

Также величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения пред-

ставлена в таблицах 9.1.1 и 9.2.1 в столбцах «2021 г.». 
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Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой  
теплоснабжающей организации (организациям) 

10.1. Решение о присвоении статуса единой  
теплоснабжающей организации (организациям) 

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2, пункта-

ми 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая орга-

низация в системе теплоснабжения» (далее по тексту ЕТО), а именно: 

система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и теплопо-

требляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. 

единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжа-

ющая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реа-

лизацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного само-

управления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами органи-

зации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (с изменениями на 16 марта 

2019 года). 

Цель настоящей Главы 15 «Схемы теплоснабжения муниципального образования «го-

род Медногорск» на период до 2039 года» - подготовить и обосновать предложения для 

дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций г. 

Медногорск. В предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой 

теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пунк-

те 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации тепло-

снабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями 

определения единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции; 

размер собственного капитала теплоснабжающей организации; 

способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций г. 

Медногорск соответствующие сведения, являющимися критериями для определения буду-

щей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» пони-

мается: 

«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая 

мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску 

источника тепловой энергии за последние 3 года эксплуатации; 

«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, 

принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на 

средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей. 

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила 

организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения 
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определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются 

границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснаб-

жающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на 

территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая ор-

ганизация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, как в г. Медногорск, уполномоченные органы (Администрация г. Медно-

горск) вправе: 

определить и предложить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского окру-

га; 

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую органи-

зацию. 

Согласно пункту 5 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Фе-

дерации»  для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории г. Медногорск лица, владеющие 

на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опуб-

ликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опублико-

вания (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на 

присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна 

прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед 

подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих 

дней с даты подачи заявок и срока окончания срока подачи, уполномоченные органы обяза-

ны разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации г. Медногорск. 

Согласно пункту 6 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Фе-

дерации» в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от ли-

ца, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько за-

явок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, 

уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соот-

ветствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. 

№ 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 

Согласно пункту 8 указанных «Правил…» в случае, если заявка на присвоение статуса 

ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном ос-

новании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и теп-

ловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной 

организации. 

Согласно пункту 9 указанных «Правил…» способность в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гид-

равлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновыва-

ется схемой теплоснабжения. 
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10.2. Реестр зон деятельности единой  
теплоснабжающей организации (организаций) 

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Медногорск по состо-

янию на 2022 г., представлены в таблице 10.2.1. 

 Таблица 10.2.1

№ системы тепло-
снабжения 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) 
организации в границах системы теп-

лоснабжения 

СТ-1 Медногорская ТЭЦ Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

СТ-2 Котельная №1 (Больничная) Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

СТ-4 Котельная №3 (Моторная) Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

СТ-5 Котельная №4 (Никитино) Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

 

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельно-

сти ЕТО в г. Медногорск, представлены в таблице 10.2.2 

 Таблица 10.2.2

№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименование 
источников теп-
ловой энергии в 
системе тепло-

снабжения 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 

организации в гра-
ницах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем 
теплоснабжения в 

обслуживании 
теплоснабжаю-
щей (теплосете-

вой) организации 

№ зо-
ны 

дея-
тель-
ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание 
для присвое-
ния статуса 

ЕТО 

СТ-1 
Медногорская 

ТЭЦ 
Филиал "Оренбург-
ский" ПАО "Т Плюс" 

ТЭЦ+ 
тепловая сеть 

1 
Филиал "Орен-
бургский" ПАО 

"Т Плюс" 

пункт № 6 ПП 
РФ от 8 авгу-
ста 2012г. № 

808 

СТ-2 
Котельная №1 
(Больничная) 

Филиал "Оренбург-
ский" ПАО "Т Плюс" 

Котельная+ 
тепловая сеть 

1 
Филиал "Орен-
бургский" ПАО 

"Т Плюс" 

пункт № 6 ПП 
РФ от 8 авгу-
ста 2012г. № 

808 

СТ-4 
Котельная №3 

(Моторная) 
Филиал "Оренбург-
ский" ПАО "Т Плюс" 

Котельная+ 
тепловая сеть 

1 
Филиал "Орен-
бургский" ПАО 

"Т Плюс" 

пункт № 6 ПП 
РФ от 8 авгу-
ста 2012г. № 

808 

СТ-5 
Котельная №4 

(Никитино) 
Филиал "Оренбург-
ский" ПАО "Т Плюс" 

Котельная+ 
тепловая сеть 

1 
Филиал "Орен-
бургский" ПАО 

"Т Плюс" 

пункт № 6 ПП 
РФ от 8 авгу-
ста 2012г. № 

808 

 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии  
с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус  

единой теплоснабжающей организации 

Критерии выбора ЕТО сформированы в Постановлении Правительства РФ от 

08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Со-

гласно Постановлению, критериями выбора являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения. 

Сравнительный анализ критериев единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) при-

веден в таблице 10.3.1. 
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 Таблица 10.3.1

№ си-
стемы 
тепло-

снабже-
ния 

Наименование 
источников 
тепловой 

энергии в си-
стеме тепло-
снабжения 

Располага-
емая теп-

ловая 
мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжа-
ющие (тепло-
сетевые) ор-
ганизации в 
границах си-
стемы тепло-

снабжения 

Размер соб-
ственного 
капитала 

теплоснаб-
жающей 

(теплосете-
вой) органи-
зации, млн. 

руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения 
в обслуживании 
теплоснабжаю-
щей (теплосете-
вой) организа-

ции 

Вид имуществен-
ного права 

Емкость 
тепловых 
сетей, м

3
 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ения стату-

са ЕТО 

№ зо-
ны 

дея-
тель-
ности 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для присвое-
ния статуса ЕТО 

СТ-1 
Медногорская 

ТЭЦ 
80,40 

Филиал "Орен-
бургский" ПАО 

"Т Плюс" 
10 277 

ТЭЦ Собственность 

3 240,50 
Имеется 
заявка 

1 

Филиал 
"Орен-

бургский" 
ПАО "Т 
Плюс" 

Единственная заявка от 
организации, владеющей 
на праве собственности 
или ином законном осно-
вании источниками тепло-
вой энергии и (или) тепло-

выми сетями в соответ-
ствующей зоне деятель-

ности (п. 6 постановления 
Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808 

Тепловая сеть 

Собственность / 
Аренда у комитета 

по управлению 
имуществом горо-
да Медногорска 

СТ-2 
Котельная №1 
(Больничная) 

3,79 
Филиал "Орен-
бургский" ПАО 

"Т Плюс" 
10 277 

Котельная+ 
тепловая сеть 

Собственность 
комитета по 

управлению иму-
ществом города 
Медногорска. В 

аренде у ПАО «Т 
Плюс» (эксплуати-
руются филиалом 
«Оренбургский» 
ПАО «Т Плюс») 

48,50 
Имеется 
заявка 

1 

Филиал 
"Орен-

бургский" 
ПАО "Т 
Плюс" 

СТ-4 
Котельная №3 

(Моторная) 
0,3 

Филиал "Орен-
бургский" ПАО 

"Т Плюс" 
10 277 

Котельная+ 
тепловая сеть 

Собственность 
комитета по 

управлению иму-
ществом города 
Медногорска. В 

аренде у ПАО «Т 
Плюс» (эксплуати-
руются филиалом 
«Оренбургский» 
ПАО «Т Плюс») 

0,39 
Имеется 
заявка 

1 

Филиал 
"Орен-

бургский" 
ПАО "Т 
Плюс" 

СТ-5 
Котельная №4 

(Никитино) 
8,85 

Филиал "Орен-
бургский" ПАО 

"Т Плюс" 
10 277 

Котельная Собственность 

168,7 
Имеется 
заявка 

1 

Филиал 
"Орен-

бургский" 
ПАО "Т 
Плюс" 

Тепловая сеть 

Собственность / 
Аренда у комитета 

по управлению 
имуществом горо-
да Медногорска 
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10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями  
заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
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10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах городского округа 

В городе Медногорск на 2022 год имеются три изолированно работающих систем теп-

лоснабжения (СТ). 

В таблице 10.5.1 приведен перечень систем теплоснабжения в границах г. Медногорск. 

 Таблица 10.5.1

№ зоны  
деятельности 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) 
организации в границах системы теп-

лоснабжения 

СТ-1 Медногорская ТЭЦ Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

СТ-2 Котельная №1 (Больничная) Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

СТ-5 Котельная №4 (Никитино) Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки  
между источниками тепловой энергии 

Целевой сценарий развития предполагает ликвидацию МТЭЦ с 01.01.2024 и строи-

тельство замещающих БМК до 2023 года в центре нагрузок. 

Мероприятия: 

1. Вывод из эксплуатации Медногорской ТЭЦ (установленная мощность 80,4 Гкал/ч); 

2. Строительство 3 новых БМК с общей ориентировочной тепловой мощностью 64,5 

Гкал/ч, перспективный температурный график новых котельных будет 110-70; 

3. Строительство 7 индивидуальных КНР для 9 потребителей, не попадающих в зону 

теплоснабжения новых источников - 3,424 Гкал/ч. 

 

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В системах теплоснабжения г. Медногорска не выявлено бесхозяйных тепловых сетей. 
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Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения  
со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской  
Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития  

электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  
и водоотведения городского округа 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии 
соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 

Региональная программа Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промыш-

ленных и иных организаций Оренбургской области на 2020-2024 годы" утверждена распоря-

жением правительства Оренбургской области от 1 декабря 2020 г. № 1006-пп. 

Ожидаемый эффект от реализации региональной программы: 

Социальный эффект от реализации региональной программы: 

 обеспечение технической возможности подключения к сетям газораспределения до-

мовладений; 

 увеличение количества газифицированных квартир природным газом; 

 сокращение количества квартир, газифицированных сжиженным углеводородным га-

зом и снижения расходов населения на оплату природного газа. 

Экономический эффект от реализации региональной программы: 

 расширение систем газораспределения, являющихся основной составляющей си-

стем энергообеспечения регионов России; 

 загрузка построенных газораспределительных сетей с целью эффективного функци-

онирования сетей; 

 повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций Оренбургской области; 

 создание возможности газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной 

активности; 

 увеличение объема поставки (реализация Программы позволит в течение 2020 - 

2024 годов обеспечить объем (прирост) потребления природного газа и транспортировки 

природного газа; 

 дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней. 

Перечень мероприятий по реализации региональной программы «Газификация жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области 

на 2020-2024 годы» г. Медногорск представлен в таблице 13.1.1. 

 Таблица 13.1.1

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Технические 
характери-

стики объек-
та 

Ориентиро-
вочная стои-
мость строи-

тельства 
(млн. рублей) 

Срок ис-
полне-

ния (год) 

Ответствен-
ный испол-

нитель 
Источник финансирования 

Город Медногорск 

1. 
Газопровод южно-
го мкр. По ул. Ор-
ская г. Медногорск 

0,90 км 1,95 2020 

АО Газпром 
газораспре-

деление 
Оренбург» 

Программа газификации, фи-
нансируемая за счет средств 
специальной надбавки к тари-
фам на услуги по транспорти-
ровке газа по газораспредели-

тельным сетям 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Технические 
характери-

стики объек-
та 

Ориентиро-
вочная стои-
мость строи-

тельства 
(млн. рублей) 

Срок ис-
полне-

ния (год) 

Ответствен-
ный испол-

нитель 
Источник финансирования 

2. 
Газопровод по ул. 
Плановая, Ключе-
вая г. Медногорск 

1,215 км 5,16 2020 

АО Газпром 
газораспре-

деление 
Оренбург» 

Программа газификации, фи-
нансируемая за счет средств 
специальной надбавки к тари-
фам на услуги по транспорти-
ровке газа по газораспредели-

тельным сетям 

3 

Газопровод в с. 
Рысаево (ул. Цен-
тральная, Парти-
занская, Просе-

лочная, Туркестан-
ская), г. Медно-

горск 

1,504 км 
0.40 (ПИР) 
3,30 (СМР) 

2023 

АО Газпром 
газораспре-

деление 
Оренбург» 

Программа газификации, фи-
нансируемая за счет средств 
специальной надбавки к тари-
фам на услуги по транспорти-
ровке газа по газораспредели-

тельным сетям 

 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения  
источников тепловой энергии 

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии г. Медногорск, со-

гласно региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-

мышленных и иных организаций Оренбургской области на 2021-2023 годы», отсутствуют. 

 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 
региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для 

обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме 
теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке существующей региональной программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций при текущей актуа-

лизации отсутствуют. Все мероприятия, касающиеся перевода на газ источников тепловой 

энергии или оборудования источников тепловой энергии, учтены в схеме газоснабжения, что 

подтверждено соответствующим письмом администрации города. 

 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений  
утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России) о строительстве, реконструкции, техническом 
перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 
входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 
перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Целями разработки схем водоснабжения и водоотведения являются: 

- обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения с ис-

пользованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации; 

- рациональное водопользование, а также определение долгосрочной перспективы 

развития систем водоснабжения и водоотведения; 
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- обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулиро-

вания развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих 

технологий. 

Основными задачами разработки схем водоснабжения и водоотведения на 10-летнюю 

перспективу являются: 

- разработка целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения; 

- разработка мероприятий и технических решений по оптимизации работы систем во-

доснабжения и водоотведения, снижение расхода энергоресурсов в системах водоснабже-

ния и водоотведения, а также сокращение потерь воды при транспортировке; 

- разработка мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, тех-

нического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации; 

- разработка планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества 

воды в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.12.2011 

N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", планов мероприятий по 

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; 

- разработка прогнозных балансов потребления, питьевой, технической воды, количе-

ства и состава сточных вод сроком на 10 лет с учетом различных сценариев развития муни-

ципального образования, удовлетворение спроса на воду для обеспечения надежного водо-

снабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации рас-

ходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирова-

ния развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема водоснабжения г. Медногорск отсутствует. 

 

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, 
для их учета при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и 
программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в 
перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Предложения по строительству новых (дополнительных, не замещающих) источников 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии при текущей актуализации 

не предусмотрено. 

 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений  
утвержденной схемы водоснабжения городского округа, утвержденной 

единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии 
соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся  

к системам теплоснабжения 

Схема водоснабжения г. Медногорск отсутствует.  
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13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 
водоснабжения городского округа единой схемы водоснабжения и 
водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и 

указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников 
тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения го-

родского округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласо-

ванности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения для схемы теплоснабжения г. Медногорск от-

сутствуют. 
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Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения 

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Медногорск представлены в таблицах 14.1.1 -14.1.7 

. Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии Таблица 14.1.1

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 
Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснаб-
жения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 
Количество повреждений (отказов), аварийных ситуаций на тепловых сетях, приводящих к прекращению тепло-
снабжения 

шт. 27 24 24 22 23 22 22 21 21 21 21 20 19 18 17 16 16 16 16 15 

3 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений 

шт. / км 0,22 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 

4 
Количество повреждений (отказов), аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, приводящих к прекра-
щению теплоснабжения 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений 

шт / 
(Гкал/ч) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонт-
ных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период 

дн. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

7 Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Долей 

ед. 
0,24 0,25 0,25 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

8 
Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в це-
новой зоне теплоснабжения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения % 50 55 60 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

10 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации 
(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законо-
дательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации о естественных монополиях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях % 38,97 39,60 33,46 34,93 23,14 23,14 23,09 23,42 23,37 23,33 23,28 23,23 23,18 23,14 23,11 23,04 22,95 22,86 22,76 22,66 

12 Количество потерь тепловой энергии в тепловых сетях 
Тыс. 
Гкал 

72,29 77,90 66,87 66,87 42,70 42,70 42,60 42,50 42,40 42,29 42,18 42,07 41,95 41,84 41,77 41,61 41,40 41,19 40,96 40,73 

 
Примечание: * Средства филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность Таблица 14.1.2

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Сумма по ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

1. 
Плановая потребность в инвестициях в источни-
ки тепловой мощности 

млн. руб. 1.36 0.47 10.19 406.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Освоение инвестиций млн. руб. 1.36 0.47 10.19 406.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. В процентах от плана % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4. 
Плановая потребность в инвестициях в тепло-
вые сети 

млн. руб. 39.13 43.36 42.91 34.24 0.00 0.00 7.88 8.11 8.36 8.61 8.87 9.13 9.41 8.26 6.22 12.88 16.85 16.53 18.14 18.29 

5. Освоение инвестиций в тепловые сети млн. руб. 39.13 43.36 42.91 34.24 0.00 0.00 7.88 8.11 8.36 8.61 8.87 9.13 9.41 8.26 6.22 12.88 16.85 16.53 18.14 18.29 

6. В процентах от плана % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

7. 
План инвестиций на переход к закрытой систе-
ме теплоснабжения 

млн. руб. 

Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не планируется. 8. Всего накопленным итогом млн. руб. 

9. 
Освоение инвестиций в переход к закрытой 
схеме теплоснабжения 

% 

10. Всего плановая потребность в инвестициях млн. руб. 40.49 43.83 53.10 440.27 0.00 0.00 7.88 8.11 8.36 8.61 8.87 9.13 9.41 8.26 6.22 12.88 16.85 16.53 18.14 18.29 

11. 
Всего плановая потребность в инвестициях 
накопленным итогом 

млн. руб. 40.49 84.32 137.42 577.69 577.69 577.69 585.57 593.68 602.04 610.65 619.52 628.65 638.06 646.32 652.54 665.42 682.27 698.81 716.94 735.23 

12. Источники инвестиций: млн. руб. 40.49 43.83 53.10 440.27 0.00 0.00 7.88 8.11 8.36 8.61 8.87 9.13 9.41 8.26 6.22 12.88 16.85 16.53 18.14 18.29 

12.1 Собственные средства в т.ч: млн. руб. 33.74 36.53 44.25 366.89 0.00 0.00 6.57 6.76 6.97 7.17 7.39 7.61 7.84 6.88 5.18 10.74 14.05 13.78 15.11 15.24 

12.1.1 Амортизация в т.ч: млн. руб. 1.13 0.76 8.49 366.89 0.00 0.00 6.57 6.76 6.97 7.17 7.39 7.61 7.84 6.88 5.18 10.74 14.05 13.78 15.11 15.24 

12.1.2 Средства из прибыли млн. руб. 32.61 35.77 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12.1.3 Средства за счет присоединения потребителей млн. руб. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12.1.4 Прочие собственные средства млн. руб. 0.00 0.00 24.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12.2 
Бюджетные средства. Средства Администрации 
города 

млн. руб. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12.3 Прочие источники в т.ч: млн. руб. 6.75 7.31 8.85 73.38 0.00 0.00 1.31 1.35 1.39 1.43 1.48 1.52 1.57 1.38 1.04 2.15 2.81 2.76 3.02 3.05 

12.3.1 НДС млн. руб. 6.75 7.31 8.85 73.38 0.00 0.00 1.31 1.35 1.39 1.43 1.48 1.52 1.57 1.38 1.04 2.15 2.81 2.76 3.02 3.05 
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. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Таблица 14.1.3

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Медногорская ТЭЦ 

1. Установленная электрическая мощность ТЭЦ МВт 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Закрытие Медногорской ТЭЦ. Переключение потребителей на новые БМК. 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: Гкал/ч 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 

2.1. базовая (турбоагрегатов) Гкал/ч 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 

2.2. пиковая Гкал/ч 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.3. прочее Гкал/ч 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 

3. Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 69.11 69.11 69.11 59.43 79.75 79.71 79.60 

4. Доля резерва установленной тепловой мощности ТЭЦ % 14.04 14.04 14.04 26.09 0.80 0.86 1.00 

5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: тыс. Гкал 179.8 191.2 173.7 160.8 172.7 175.2 169.0 

5.1 из отборов турбоагрегатов тыс. Гкал 121.7 120.8 122.2 131.9 135.0 143.8 143.8 

5.2 из РОУ тыс. Гкал 58.1 70.4 51.5 28.9 37.7 31.4 25.3 

6. 
Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству 

тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ 
б/р 0.68 0.63 0.70 0.82 0.78 0.82 0.85 

7. 
Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству 

тепловой энергии выработанной в границах города 
б/р 0.59 0.55 0.61 0.71 0.69 0.72 0.75 

8. Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ г/кВт-ч 191.1 188.9 190.6 189.5 189.9 189.9 189.9 

9. 
Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теп-

лового потребления 
г/кВт-ч 191.1 188.9 190.6 189.5 189.9 189.9 189.9 

10. Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов кг.у.т/Гкал 153.2 154.7 154.0 154.7 154.5 154.7 154.7 

11. Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ % 71.14 71.14 71.14 71.14 70.69 69.85 69.85 

12. Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ час/год 2235.9 2377.9 2159.9 2000.1 2147.4 2179.2 2102.5 

13. Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ час/год 5314.4 5275.1 5336.2 5761.0 5894.8 6277.9 6277.9 

14. Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ МВт/тыс.чел 0.158 0.161 0.162 0.164 0.166 0.168 0.171 

15. Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя Гкал/ч/чел 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 

16. Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ 1/год 0 0 0 0 0 0 0 

17. Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс  турбоагрегатов час 220859 212099 203339 196712 188014 179254 170494 

17.1 Назначенный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ  при вводе его в эксплуатацию час - - - - - - - 

17.1.1 Р-4/6,3-14/1,2 час 332000 332000 332000 332000 332000 332000 332000 

17.2 
Отработанный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ в системе теплоснабжения в период (на 

конец периода) актуализации схемы теплоснабжения, час; 
час - - - - - - - 

17.2.1 Р-4/6,3-14/1,2 час 111141 119901 128661 135288 143986 152746 161506 

 

. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных Таблица 14.1.4

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Сумма по ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

1 Установленная тепловая мощность котельной: Гкал/ч 16.54 16.54 16.54 16.54 16.54 16.54 16.54 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 

2 
Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах котельной 
котельной 

Гкал/ч 13.21 13.21 10.76 10.97 10.91 11.00 11.00 84.86 84.75 84.62 83.63 83.55 83.50 83.33 83.20 83.11 83.04 82.99 82.83 82.67 82.56 82.49 82.35 

3 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
котельной 

% 19.30 19.45 18.66 17.72 17.29 17.67 16.08 27.03 27.03 27.01 26.57 26.55 26.54 26.52 26.50 26.49 26.47 26.46 26.43 26.40 26.37 26.34 26.30 

4 Доля резерва тепловой мощности котельной % 20.11 20.11 34.91 33.68 34.01 33.48 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 26.89 27.10 25.99 24.69 24.08 24.62 22.40 180.41 180.41 180.32 177.34 177.23 177.13 177.02 176.90 176.78 176.68 176.60 176.44 176.24 176.03 175.80 175.57 

6 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 26.89 27.10 25.99 24.69 24.08 24.62 22.40 178.85 178.85 178.75 175.78 175.67 175.56 175.45 175.34 175.22 175.12 175.04 174.88 174.67 174.46 174.24 174.01 

7 
Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию от-
пущенную с коллекторов котельной 

кг/Гкал 161.81 159.96 160.95 162.39 163.49 165.38 165.74 155.40 155.40 155.40 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 155.41 

8 Коэффициент полезного использования теплоты топлива  % 88.29 89.31 88.76 87.97 87.38 86.38 86.19 91.93 91.93 91.93 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92 

9 Число часов использования установленной тепловой мощности  час/год 1626 1639 1572 1493 1456 1489 1355 2277 2277 2276 2238 2237 2235 2234 2233 2231 2230 2229 2227 2224 2222 2219 2216 

10 
Удельная установленная тепловая мощность котельной на одно-
го жителя 

МВт/тыс.чел 3.70 3.76 4.68 4.62 5.66 5.75 5.82 3.65 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.80 

11 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной 1/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс  
котлоагрегатов котельной 

час 40880 35040 29200 23360 17520 14600 11680 97820 90520 83220 75920 70080 64240 58400 52560 46720 40880 35040 29200 23360 17520 11680 5840 

13 
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего пер-
сонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч 

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

14 Доля котельных оборудованных приборами учета % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

15 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям 
по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энер-
гии 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей Таблица 14.1.5

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. изме-

рения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Сумма по ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

1. Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 

1.1. магистральных км 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 распределительных км 107,70 107,70 107,70 107,70 107,70 107,70 107,70 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 

2. 
Материальная характеристика тепловых сетей, в 

т.ч.: 
тыс. м2 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 

2.1 магистральных тыс. м2 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. распределительных тыс. м2 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 

3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 52 53 54 54 55 

4. 
Отношение материальной характеристики тепло-
вых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,68 0,00 0,00 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,32 0,24 0,50 0,65 0,64 0,70 0,70 

5. 
Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей на одного жителя, обслуживаемого из систе-

мы теплоснабжения 
м2/чел 0,57 0,58 0,60 0,72 0,66 0,67 0,68 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

6. Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 82,32 82,32 79,87 70,39 90,67 90,61 90,48 74,11 74,09 74,08 73,17 73,16 73,16 73,14 73,12 73,11 73,10 73,10 73,08 73,06 73,05 73,04 73,02 

7. Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 200,55 200,55 206,69 234,53 182,09 182,21 182,46 156,28 156,31 156,34 158,28 158,30 158,31 158,36 158,39 158,41 158,43 158,44 158,48 158,52 158,55 158,57 158,60 

8. 
Нормативные потери  тепловой энергии в тепловых 

сетях 
тыс. Гкал 68,59 68,59 65,07 72,29 77,90 66,87 66,87 42,70 42,70 42,60 42,50 42,40 42,29 42,18 42,07 41,95 41,84 41,77 41,61 41,40 41,19 40,96 40,73 

8.1. магистральных тыс. Гкал 31,35 31,35 29,74 33,03 35,60 30,56 30,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. распределительных тыс. Гкал 37,25 37,25 35,33 39,25 42,30 36,31 36,31 42,70 42,70 42,60 42,50 42,40 42,29 42,18 42,07 41,95 41,84 41,77 41,61 41,40 41,19 40,96 40,73 

9. 
Отношение потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой сети 
Гкал/м2 4,15 4,15 3,94 4,38 4,72 4,05 4,05 3,69 3,69 3,68 3,67 3,66 3,65 3,64 3,63 3,62 3,61 3,61 3,59 3,57 3,56 3,54 3,52 

10. 
Относительные нормативные потери в тепловых 

сетях 
% 33,13 31,37 32,54 38,97 39,60 33,46 34,93 23,14 23,14 23,09 23,42 23,37 23,33 23,28 23,23 23,18 23,14 23,11 23,04 22,95 22,86 22,76 22,66 

11. 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в 

тепловых сетях 
Гкал/м 1,65 1,75 1,60 1,48 1,57 1,60 1,53 2,88 2,88 2,87 2,83 2,83 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,81 2,81 2,81 2,80 2,80 

12. 
Количество повреждений (отказов) в тепловых се-
тях, приводящих к прекращению теплоснабжения 

потребителей 
ед./год 41 33 30 27 24 24 22 23 22 22 21 21 21 21 20 19 18 17 16 16 16 16 15 

13. Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м/год 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

13.1 магистральных ед./м/год 0,0011 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13.2 распределительных ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

14. 

Тепловая нагрузка потребителей присоединенных 
к тепловым сетям по схеме с непосредственным 

разбором теплоносителя цели горячего водоснаб-
жения из систем отопления (открытая схема). 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Доля потребителей присоединенных по открытой 

схеме 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии 
с утвержденным графиком отпуска тепла в тепло-

вые сети) 
тонн/ч 1785 1785 1715 1527 1931 1930 1927 2865 2864 2864 2828 2827 2827 2827 2826 2826 2826 2825 2825 2824 2824 2824 2823 

17. Фактический расход теплоносителя тонн/ч 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 

18. 
Удельный расход теплоносителя на передачу теп-

ловой энергии в горячей воде 
тонн/Гкал 14,94 14,94 15,40 17,47 13,57 13,58 13,59 16,60 16,60 16,60 16,81 16,81 16,81 16,82 16,82 16,82 16,83 16,83 16,83 16,84 16,84 16,84 16,84 

19. Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 9,63 9,63 9,63 9,09 9,09 9,09 9,07 0,40 5,76 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,11 5,11 5,11 5,11 

20. Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 9,63 9,63 9,63 9,09 9,09 9,09 9,07 0,40 5,76 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,11 5,11 5,11 5,11 

21. 
Расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя 
млн. кВт-ч 1,73 1,73 1,70 1,51 1,91 1,91 1,90 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

22. 
Удельный расход электроэнергии на передачу теп-

ловой энергии 
кВт-ч/Гкал 8,37 7,93 8,49 8,13 9,70 9,54 9,95 10,41 10,40 10,41 10,58 10,58 10,59 10,59 10,60 10,61 10,61 10,62 10,62 10,63 10,65 10,66 10,67 

 

. Индикаторы, характеризующие динамику реализации инвестиционных планов ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» Таблица 14.1.6

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. из-

мер. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

1. 
Плановая потребность в инвестициях в источники 
тепловой мощности 

млн. руб. 1.36 0.47 10.19 406.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Освоение инвестиций млн. руб. 1.36 0.47 10.19 406.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. В процентах от плана % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4. 
Плановая потребность в инвестициях в тепловые 
сети 

млн. руб. 39.13 43.36 42.91 34.24 0.00 0.00 7.88 8.11 8.36 8.61 8.87 9.13 9.41 8.26 6.22 12.88 16.85 16.53 18.14 18.29 

5. Освоение инвестиций в тепловые сети млн. руб. 39.13 43.36 42.91 34.24 0.00 0.00 7.88 8.11 8.36 8.61 8.87 9.13 9.41 8.26 6.22 12.88 16.85 16.53 18.14 18.29 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. из-

мер. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

6. В процентах от плана % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

7. 
План инвестиций на переход к закрытой системе 
теплоснабжения 

млн. руб. 

Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не планируется. 8. Всего накопленным итогом млн. руб. 

9. 
Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме 
теплоснабжения 

% 

10. Всего плановая потребность в инвестициях млн. руб. 40.49 43.83 53.10 440.27 0.00 0.00 7.88 8.11 8.36 8.61 8.87 9.13 9.41 8.26 6.22 12.88 16.85 16.53 18.14 18.29 

11. 
Всего плановая потребность в инвестициях 
накопленным итогом 

млн. руб. 40.49 84.32 137.42 577.69 577.69 577.69 585.57 593.68 602.04 610.65 619.52 628.65 638.06 646.32 652.54 665.42 682.27 698.81 716.94 735.23 

 

. Индикаторы, характеризующие динамику реализации инвестиционных планов КУИ г. Меднгогорска Таблица 14.1.7

№ п/п Наименование показателя 
Ед. из-

мер. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

КУИ г. Меднгогорска 

1. Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности млн. руб. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Освоение инвестиций млн. руб. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. В процентах от плана % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4. Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети млн. руб. 3.00 2.28 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Освоение инвестиций в тепловые сети млн. руб. 3.00 2.28 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. В процентах от плана % 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

7. План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения млн. руб. 

Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не планируется. 8. Всего накопленным итогом млн. руб. 

9. Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения % 

10. Всего плановая потребность в инвестициях млн. руб. 3.00 2.28 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11. Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом млн. руб. 3.00 5.28 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 8.78 
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Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Муниципальное образование «город Медногорск» отнесено к ценовой зоне теплоснаб-

жения распоряжением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 2727-р. 

Первый год функционирования ценовой зоны теплоснабжения - 2021. Ценовые по-

следствия для потребителей связаны с внедрением целевой модели рынка тепловой энер-

гии и не зависят от реализации программ строительства, реконструкции и технического пе-

ревооружения систем теплоснабжения. 

Для каждой системы теплоснабжения был определен предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с частью 1 

статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и с Правила-

ми определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), и технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых 

сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.12.2017 № 1562.  

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне тепло-

снабжения - муниципальном образовании «город Медногорск» Оренбургской области по си-

стемам теплоснабжения утвержден приказом департамента Оренбургской области по ценам 

и регулированию тарифов от 11 ноября 2021 года № 125-т/э и приведен в табл. 15.1.1. 

 Таблица 15.1.1

№ 
п/п 

Наименование 
единой тепло-

снабжающей ор-
ганизации 

Номер (код, индекс) си-
стемы теплоснабжения 

Предельный уровень 
цены на тепловую 

энергию (мощность) с 
01.01.2022 по 

30.06.2022 

Предельный уровень 
цены на тепловую 

энергию (мощность) с 
01.07.2022 по 

31.12.2022 

руб./Гкал 
(без НДС) 

руб./Гкал  
(с НДС) 

руб./Гкал 
(без НДС) 

руб./Гкал 
(с НДС) 

1.1 
филиал 

"Оренбургский
1
' 

ПАО "Т Плюс" 

СТ-1 (для потребителей  
г. Медногорска, подключен-

ных к сетям филиала 
«Оренбургский» ПАО «Т 

Плюс») 

1 287,65 1 545,18 1 512,37 1 814,84 

1.2 
филиал 

"Оренбургский" 
ПАО "Т Плюс" 

СТ-1 ,СТ-2,СТ-4,СТ-5 (для 
потребителей г. Медногор-
ска, подключенных к сетям, 

находящихся в муници-
пальной собственности, 

эксплуатация которых осу-
ществляется филиалом 

«Оренбургский») 

1 675,51 2 010,61 1 692,82 2 031,39 

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 

зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город Медногорск» Оренбургской об-

ласти по системам теплоснабжения утвержден приказом департамента Оренбургской обла-

сти по ценам и регулированию тарифов от 11 ноября 2021 года № 124-т/э и приведен в  

табл. 15.1.2. 

 Таблица 15.1.2

№ 
п/п 

Наименование единой 
теплоснабжающей ор-

ганизации 

Номер (код, ин-
декс) системы 

теплоснабжения 

Индикативный пре-
дельный уровень цены 
на тепловую энергию 

(мощность) с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

Индикативный предель-
ный уровень цены на 

тепловую энергию (мощ-
ность) 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 

руб./Гкал 
(без НДС) 

руб./Гкал  
(с НДС) 

руб./Г кал  
(без НДС) 

руб./Гкал  
(с НДС) 

1 
Филиал "Оренбургский" 

ПАО "Т Плюс" 
СТ-1, СТ-2,  
СТ-4, СТ-5 

1 518,46 1 822,15 1 692,82 2 031,39 
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Раздел 16. Оценка экологической безопасности  
теплоснабжения 

16.1. Описание текущего и перспективных объемов выбросов в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ и фоновых их 

концентраций на территории г. Медногорска 

16.1.1. Описание текущего и перспективных объемов выбросов в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ, образующихся на стационарных объектах  

теплоснабжения 

Описание текущего и перспективного объема (массы) веществ в атмосферу от объек-

тов теплоснабжения г. Медногорска приведено в таблицах 16.1.1 – 16.1.5. 

 Таблица 16.1.1

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Азота диоксид. Массовый выброс, г/с 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 Дымовая труба №1 1,19 1,21 1,17  -   -   -   -   -  

2 Дымовая труба №2 1,18 1,20 1,16  -   -   -   -   -  

3 Дымовая труба №5 2,80 2,80 2,80  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,15 0,19 0,18 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,89 0,85 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,91 0,89 0,87 0,85 0,83 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  1,19 1,18 1,15 1,13 1,10 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  3,02 2,93 2,86 2,79 2,73 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

 

 Таблица 16.1.2

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Азота оксид. Массовый выброс, г/с 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 Дымовая труба №1 0,19 0,20 0,19  -   -   -   -   -  

2 Дымовая труба №2 0,95 0,96 0,92  -   -   -   -   -  

3 Дымовая труба №5 0,45 0,45 0,45  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,02 0,03 0,03 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  0,31 0,30 0,30 0,29 0,28 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  0,78 0,75 0,73 0,72 0,70 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

 Таблица 16.1.3

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

 Оксид углерода. Массовый выброс, г/с 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 Дымовая труба №1 1,51 1,53 1,48  -   -   -   -   -  

2 Дымовая труба №2 1,51 1,53 1,48  -   -   -   -   -  

3 Дымовая труба №5 3,58 3,58 3,58  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,52 0,68 0,64 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 
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№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

 Оксид углерода. Массовый выброс, г/с 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

3 Котельная №4 (Никитино) 1,80 1,73 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  2,13 2,08 2,03 1,98 1,94 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  2,79 2,77 2,71 2,64 2,59 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  7,09 6,87 6,70 6,53 6,40 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

 

 Таблица 16.1.4

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Бензапирен. Массовый выброс, мкг/с 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 Дымовая труба №1 3,660 3,707 3,581   -   -   -   -  

2 Дымовая труба №2 3,660 3,707 3,581   -   -   -   -  

3 Дымовая труба №5 5,670 5,670 5,670   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 1,240 1,613 1,527 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

3 Котельная №4 (Никитино) 4,600 4,411 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  4,913 4,795 4,678 4,563 4,473 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  6,419 6,386 6,229 6,074 5,953 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  16,318 15,820 15,428 15,045 14,746 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 

 

 Таблица 16.1.5

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Диоксид серы (SO2). Массовый выброс, г/с 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 Дымовая труба №1 0,01125 3,70726 3,58057  -   -   -   -   -  

2 Дымовая труба №2 0,01125 3,70726 3,58057  -   -   -   -   -  

3 Дымовая труба №5 0,0266 5,67 5,67  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,0011 0,00143 0,00135 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,00004 0,00002 0,00002 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 

3 Котельная №4 (Никитино)     -   -   -   -   -  

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -   -   -   -   -  

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -   -   -   -   -  

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -   -   -   -   -  

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -   -   -   -   -   -  

 

16.1.2. Описание фоновых концентраций загрязняющих веществ  
на территории г. Медногорска 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе [мг/м3], опре-

деленные для территории г. Медногорска приведены в таблице 16.1.5. 

 Таблица 16.1.5

Наименование за-
грязняющего веще-

ства 

Скорость ветра, м/с 

0÷2 

3 ÷ U* 

Направление ветра 

С В Ю З 

Оксид углерода 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Диоксид азота 0,081 0,050 0,087 0,091 0,086 

Оксид азота 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

Примечание: U* - скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%. 
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16.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от 
сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству 

объектов теплоснабжения г. Медногорска 

16.2.1. Общие положения 

Расчеты по определению максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполнен в соответ-

ствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 Об утверждении методов расче-

тов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (Заре-

гистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734).  

Расчеты были выполнены на климатические параметры атмосферы, обеспечивающие 

наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ: минимальная разница температур 

рассеиваемых газов и атмосферного воздуха (наиболее теплый месяц года) и предельно 

опасная скорость ветра. 

Значения коэффициента температурной стратификации атмосферы A, соответствую-

щего неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых разовые концентрации 

ЗВ в атмосферном воздухе достигают максимальных значений, был принят равным 160. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года принята равной 

27,5 оС. 

 

16.2.2. Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения 

Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г. Медногорска приведены в  

таблицах 16.2.1 - 16.2.5. 

 Таблица 16.2.1

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Максимальная разовая концентрация NO2, мг/м
3
 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,038 0,038 0,037  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,004 0,005 0,005 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

 

 Таблица 16.2.2

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Максимальная разовая концентрация NO, мг/м
3
 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,0061 0,0061 0,0060  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,001 0,001 0,001 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
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№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Максимальная разовая концентрация NO, мг/м
3
 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 

 Таблица 16.2.3

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Максимальная разовая концентрация CO, мг/м
3
 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,0399 0,0402 0,0395  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,0130 0,0169 0,0160 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,0208 0,0199 0,0179 0,0179 0,0179 0,0179 0,0179 0,0179 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,0106 0,0104 0,0101 0,0099 0,0097 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  0,0277 0,0275 0,0269 0,0262 0,0257 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  0,0271 0,0263 0,0256 0,0250 0,0245 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,0160 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160 
 

 Таблица 16.2.4

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Максимальная разовая концентрация бензапирена, [10
-6

*мкг/м
3
] 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 80,8 81,5 79,7  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 31,1 40,5 38,3 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

3 Котельная №4 (Никитино) 53,2 51,0 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  24,5 23,9 23,3 22,7 22,3 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  63,8 63,4 61,9 60,3 59,1 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  62,5 60,6 59,1 57,6 56,4 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

 

 Таблица 16.2.5

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Максимальная разовая концентрация SO2, мг/м
3
 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,0003 0,0815 0,0797  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,00003 0,00004 0,00003 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на но-

вую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,000001 0,000000 0,000000 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 

3 Котельная №4 (Никитино)  -   -   -   -   -   -   -   -  
4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -   -   -   -   -  
5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -   -   -   -   -  
6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -   -   -   -   -  
7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -   -   -   -   -   -  

 

Анализ данных, приведённых таблицах 16.2.1 – 16.2.5 показывает, что максимальные 

разовые концентрации загрязняющих веществ, рассеиваемых объектами теплоснабжения 

г. Медногорска в атмосфере, не превысят своих предельно-допустимых значений, приве-

денных в таблице 16.2.6 на протяжении всего прогнозируемого периода  

 Таблица 16.2.6

Наименование загрязняющего вещества Максимальная разовая ПДК, мг/м
3
 

Диоксид серы 0,5 

Оксид углерода 3 

Диоксид азота 0,85 

Оксид азота 0,085 
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16.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов  
теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на 

территории г. Медногорска 

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые кон-

центрации загрязняющих веществ на территории г. Медногорска приведены в  

таблицах 16.3.1 – 16.3.4. 

 Таблица 16.3.1

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Вклад объекта теплоснабжения  
в фоновую концентрацию по NO2, % 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 13,2 13,3 13,0  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 1,3 1,7 1,6 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3 Котельная №4 (Никитино) 3,6 3,5 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

 

 Таблица 16.3.2

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Вклад объекта теплоснабжения  
в фоновую концентрацию по NO, % 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 6,3 6,3 6,2  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,6 0,8 0,8 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 Котельная №4 (Никитино) 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

 Таблица 16.3.3

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Вклад объекта теплоснабжения в фоновую  
концентрацию по CO, % 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 1,60 1,61 1,58  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,521 0,678 0,641 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,832 0,798 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,425 0,415 0,405 0,395 0,387 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  1,108 1,102 1,075 1,048 1,027 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  1,085 1,052 1,026 1,000 0,981 

7 Новая БМК «Больничная»    0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 
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 Таблица 16.3.4

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Вклад объекта теплоснабжения в фоновую  
концентрацию по SO2, % 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ н/д н/д н/д  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) н/д н/д н/д 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 Котельная №4 (Никитино) н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская» н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

5 Новая БМК-2 «Солнечная» н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

6 Новая БМК-3 «Центральная» н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7 Новая БМК «Больничная» н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

16.4. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов 
теплоснабжения на выработку тепловой и электрической энергии  

16.4.1. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов  
теплоснабжения на выработку электрической энергии 

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов тепло-

снабжения на выработку электроэнергии приведены в таблице 16.4.1. 

 Таблица 16.4.1

№ 
п/п 

Наименование загрязня-
ющего вещества, размер-

ность 

Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку  
электроэнергии от Медногорской ТЭЦ 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

2035-
2039 

1 Диоксид азота, г/кВт 6,797 6,837 6,729  -   -   -   -   -   -  

2 Оксид азота, г/кВт 1,104 1,114 1,077  -   -   -   -   -   -  

3 Диоксид серы, г/кВт  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

4 Оксид углерода, г/кВт 0,260 0,257 0,267  -   -   -   -   -   -  

5 Бензапирен, (мкг/кВт)⸱10
-3

 8,527 8,414 8,723  -   -   -   -   -   -  

 

16.4.2. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов  
теплоснабжения на выработку тепловой энергии 

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов тепло-

снабжения на выработку тепловой энергии приведены в таблицах 16.4.2 – 16.4.6. 

 Таблица 16.4.2

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Удельный выброс NO2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,371 0,373 0,367  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,308 0,308 0,308 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 

 

 Таблица 16.4.3

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 
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№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Медногорская ТЭЦ 0,059 0,060 0,059  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,008 0,010 0,010 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

3 Котельная №4 (Никитино) 0,033 0,033 0,033 0,030 0,029 0,029 0,029 0,029 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  0,051 0,050 0,049 0,048 0,049 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  0,035 0,034 0,033 0,032 0,031 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

 

 Таблица 16.4.4

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Удельный выброс CO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,483 0,477 0,494  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,723 0,723 0,723 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,938        

3 Котельная №4 (Никитино) 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 

 

 Таблица 16.4.5

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Удельный выброс бензапирена на выработку тепловой энергии 
(мг/Гкал) 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 1,037 1,023 1,062  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 1,73 1,73 1,73 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

3 Котельная №4 (Никитино) 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -  1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -  1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -  1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -  1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

 

 Таблица 16.4.6

№ 
п/п 

Наименование источника тепло-
снабжения 

Удельный выброс SO2 на выработку тепловой энергии (мг/Гкал) 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,171 0,169 0,175  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,002 0,002 0,002 
Закрытие котельной. Перевод нагрузки на 

новую БМК «Больничная». 

2 Котельная №3 (Моторная) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

3 Котельная №4 (Никитино)  -   -   -   -   -   -   -   -  
4 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -   -   -   -   -  
5 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -   -   -   -   -  
6 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -   -   -   -   -  
7 Новая БМК «Больничная»  -   -   -   -   -   -   -   -  
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16.5. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на 
сохраняемых, модернизируемых и планируемых  

к строительству объектах теплоснабжения  

В структуре сжигаемого топлива объектов теплоснабжения г. Медногорска отсутствует 

твердое топливо, образования отходов сжигание топлива не происходит.  


