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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определени-

ями. 

Термины Определения 

Теплоснабжение  
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, тепло-
носителем, в том числе поддержание мощности.  

Система теплоснабжения  
Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих устано-
вок, технологически соединенных тепловыми сетями.  

Схема теплоснабжения 

Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эф-
фективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, 
ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

Источник тепловой энер-
гии  

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть  
Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насос-
ные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоно-
сителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.  

Потребитель топлива (да-
лее потребитель) 

Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном основании, топливопо-
требляющих установках  

Теплоснабжающая орга-
низация  

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснаб-
жающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осу-
ществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное по-
ложение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей).  

Теплосетевая организа-
ция  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей).  

Зона действия системы 
теплоснабжения  

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавлива-
ются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепло-
вым сетям, входящим в систему теплоснабжения.  

Котельно-печное топливо 
Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного 
топлива 

Коэффициент использо-
вания тепла топлива 

Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внут-
ренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию 
при сжигании топлива в котлах ТЭС 

Установленная мощность 
источника тепловой энер-
гии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 
энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощность 
источника тепловой энер-
гии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии 
за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причи-
нам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования 
в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (сниже-
ние параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника теп-
ловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии 
за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Топливно-энергетический 
баланс  

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного со-
ответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования и их потребле-
ния, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между си-
стемами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и поз-
воляющий определить эффективность использования энергетических ре-
сурсов 

Комбинированная выра-
ботка электрической и 
тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электри-
ческой энергии непосредственно связано с одновременным производ-
ством тепловой энергии 

Неснижаемый норматив-
ный запас топлива 

Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организа-
ций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном 



7 
 

Термины Определения 

корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» 
с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по усло-
виям самого холодного месяца года 

Нормативный эксплуата-
ционный запас топлива 

Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электро-
станций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электриче-
ской и (или) тепловой энергии 

Общий нормативный за-
пас основного и резерв-
ного видов топлива 

Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, опре-
деляемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива 
и нормативного эксплуатационного запаса топлива 

Условное топливо 
Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая ис-
пользуется для счисления полезного действия различных видов топлива в 
их суммарном учете  

Энергетический ресурс 

Носитель энергии, энергия которого используется или может быть исполь-
зована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также 
вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энер-
гия или другой вид энергии) 

Элемент территориаль-
ного деления  

Территория городского округа или ее часть, установленная по границам 
административно-территориальных единиц.  

Расчетный элемент тер-
риториального деления  

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разра-
ботки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок дей-
ствия схемы теплоснабжения.  

Технологическая зона  
Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологи-
ческому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или сов-
падающая с границами теплового района.  

Тепловой район  
Единица территориального деления, в границах которой осуществляются 
технологические процессы производства, передачи и потребления тепло-
вой энергии.  

Централизованное тепло-
снабжение  

Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепло-
вую сеть.  

  



8 
 

СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие сокращения: 

ВК – водогрейный котел;  

ПВК – пиковая водогрейная котельная;  

ПГУ – парогазовая установка;  

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;  

РОУ – редукционно-охладительная установка;  

РСО – ресурсоснабжающая организация;  

СН – собственные нужды; 

ХН – хозяйственные нужды; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья;  

ТСО – теплоснабжающая организация;  

ТС – тепловые сети; 

ТФУ – теплофикационная установка;  

ТЭ – тепловая энергия;  

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;  

ГВС – горячее водоснабжение; 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;  

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;  

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;  

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ЕГСТ – единая газотранспортная система; 

КС – компрессорная станция; 

МГ – магистральный газопровод; 

АО – акционерное общество; 

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива; 

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива; 

ПХГ – подземное хранилище газа; 

РТХ – резервное топливное хозяйство; 

ТЭБ – топливно-энергетический баланс; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

УРУТ – удельный расход условного топлива; 

ЭС – электростанция; 

ЭЭ – электрическая энергия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы теплоснабжения МО город Медногорск выполнялась в соответствии 

с требованиями Технического задания, Федеральный закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.  

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276 «О вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Методические 

указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго России 

от 05.03.2019 № 212, а также других нормативных документов.  

В соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" содержит результаты оценки существующих и пер-

спективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитан-

ных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате тех-

нологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате тех-

нологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с кол-

лекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и ко-

тельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к ма-

териальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выра-

ботанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энер-

гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 
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год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчет-

ный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского 

округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реа-

лизации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, город-

ского округа, города федерального значения); 

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодатель-

ства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимоно-

польного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федера-

ции о естественных монополиях. 
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Раздел 1. Индикаторы развития систем теплоснабжения  

В соответствии с п. 79_1 Требований к схемам теплоснабжения в ценовых зонах 

теплоснабжения глава 13 дополнительно содержит: 

а) целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 

целевой модели рынка тепловой энергии: 

– доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 

и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и 

сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения; 

– количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой 

энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения; 

– продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с про-

изводством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях 

инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный пе-

риод в ценовой зоне теплоснабжения; 

– коэффициент использования установленной тепловой мощности источников теп-

ловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения; 

– доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижи-

мых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения; 

– удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теп-

лоснабжения; 

– отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законода-

тельства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере тепло-

снабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о естественных монополиях; снижение потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения; 

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях; 

б) существующие и перспективные значения целевых показателей реализации 

схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой 

единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого посе-

ления, городского округа, к которым относятся: 

– количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном 

исчислении сверх предела разрешенных отклонений; 

– количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установлен-

ной мощности сверх предела разрешенных отклонений. 

Целевые значения ключевых показателей и целевые показатели систем теплоснаб-

жения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Целевые значения ключевых показателей и целевые показатели систем теплоснабжения 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
2020 

(факт) 
2021 

(факт) 
2022 

(факт) 
2023 

(факт) 
2024 

(план) 
2025 

(план) 
2026 

(план) 
2027 

(план) 
2028 

(план) 
2029 

(план) 
2030 

(план) 
2031 

(план) 
2032 

(план) 
2032 

(план) 
2034 

(план) 
2035 

(план) 
2036 

(план) 
2037 

(план) 
2038 

(план) 
2039 

(план) 

ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 
Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности си-

стемы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 
Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии в ценовой зоне 

теплоснабжения, не более 
ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Количество повреждений, аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловых сетях в ценовой зоне 

теплоснабжения не более 
ед/год 27 24 22 23 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14 13 13 12 11 11 10 

4 
Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных 
ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопи-

тельный период 
дни 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии - 0,24 0,25 0,22 0,22 0,22 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 0,31 0,31 

6 
Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 

года, в ценовой зоне теплоснабжения 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения % 50 50 60 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

8 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных пре-
дупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных законодатель-
ством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о естественных монополиях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Снижение потерь (технологических) тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения 

(отношение фактических потерь к отпуску тепловой энергии из тепловой сети) 
% 38,97 39,60 26,13 29,65 29,65 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 23,79 23,79 23,79 23,79 

10 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару-

шений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разре-
шенных отклонений  (плановый показатель) 

шт./(Гкал/ч) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару-
шений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешен-

ных отклонений (плановый показатель) 
шт./км 0,22 0,20 0,00 0,00 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 

 

План-факт анализ ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, в МО г. Медногорск и целевых показателей реализации схемы теплоснабжения МО г. 

Медногорск приведены в таблице 2. 

Таблица 2. План-факт анализ ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
2023 г. 

Отклонение 
план факт 

ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

1 
доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежно-

сти и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения 
% 100 100 0% 

2 количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях шт. 23 23 0% 

3 
продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных 

сетях горячего водоснабжения в межотопительный период 
дн. 14 14 0% 

4 коэффициент использования установленной тепловой мощности - 0,23 0,22 -7% 

5 доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения % 0 0 0% 

6 удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения % 65 65 0% 

7 
отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также 

отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федера-
ции в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях 

шт. 0 0 0% 

8 снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях % 25,19 29,65 18% 

9 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном 

исчислении сверх предела разрешенных отклонений 
шт./км 0,2 0 -100% 

10 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установ-

ленной мощности сверх предела разрешенных отклонений 
шт./(Гкал/ч) 0 0 0% 
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Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Медногорск представлены в таблицах 3-7. 

Таблица 3. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

Медногорская ТЭЦ 

1. 
Общая отапливаемая площадь жи-

лых зданий 
тыс. м2 441,40 654,83 562,63 546,17 528,14 528,14 

Закрытие Медногорской ТЭЦ. Переключение потребителей на БМК "Сортировочная". 

2. 
Общая отапливаемая площадь обще-

ственно-деловых зданий 
тыс. м2 158,28 225,73 193,41 186,56 179,57 180,58 

3 Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: Гкал/ч 27,67 41,05 35,32 34,08 33,80 33,80 

3.1 в жилищном фонде, т.ч.: Гкал/ч 22,05 32,71 28,15 27,16 26,94 26,94 

3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 17,05 26,14 22,41 21,40 21,15 21,15 

3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 5,00 6,57 5,74 5,76 5,78 5,78 

3.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: Гкал/ч 5,62 8,33 7,17 6,92 6,86 6,86 

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 4,34 6,66 5,71 5,45 5,39 5,39 

3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 1,27 1,67 1,46 1,47 1,47 1,47 

4. 
Расход тепловой энергии, всего, в 

т.ч.: 
тыс. Гкал 115,03 95,76 102,43 102,55 111,87 111,87 

4.1 в жилищном фонде тыс. Гкал 91,67 76,31 81,63 81,73 89,15 89,15 

4.1.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 70,87 60,98 64,99 64,39 70,01 70,01 

4.1.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 20,80 15,33 16,64 17,34 19,14 19,14 

4.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: тыс. Гкал 23,36 19,44 20,80 20,82 22,71 22,71 

4.2.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 18,06 15,54 16,56 16,40 17,84 17,84 

4.2.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 5,30 3,91 4,24 4,42 4,88 4,88 

5. 
Удельная тепловая нагрузка в жи-

лищном фонде 
Гкал/ч/м2 0,000050 0,000050 0,000050 0,000050 0,000051 0,000051 

6. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/м2/год 0,161 0,093 0,116 0,118 0,133 0,133 

7. Градус-сутки отопительного периода °С×сут 4985 4985 4985 4985 5433 5433 

8. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии на отопление в жи-

лищном фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) 0,000032 0,000019 0,000023 0,000024 0,000024 0,000024 

9. 
Удельная тепловая нагрузка в обще-

ственно-деловом фонде 
Гкал/ч/м2 0,000035 0,000037 0,000037 0,000037 0,000038 0,000038 

10. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в общественно-
деловом фонде 

Гкал/м2/год 0,114 0,069 0,086 0,088 0,099 0,099 

11. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии в общественного 

деловом фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) 0,000023 0,000014 0,000017 0,000018 0,000018 0,000018 

12. 
Средняя плотность тепловой 

нагрузки 
Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13. 
Средняя плотность расхода тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/га 0,016 0,014 0,015 0,015 0,016 0,016 

14. 
Средняя тепловая нагрузка на отоп-

ление на одного жителя 
Гкал/ч/чел. 0,00112 0,00118 0,00120 0,00119 0,00123 0,00123 

15. 
Средний расход тепловой энергии на 

отопление на одного жителя 
Гкал/год/чел 4,68 2,75 3,47 3,58 4,08 4,08 

Котельная №1 (Больничная) 

1. 
Общая отапливаемая площадь жи-

лых зданий 
тыс. м2 25,24 25,24 24,25 24,25 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 

Закрытие котельной №1 (Больнич-
ная). Переключение потребителей на 

БМК "Больничная". 

2. 
Общая отапливаемая площадь обще-

ственно-деловых зданий 
тыс. м2 9,05 8,70 8,34 8,28 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

3 Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: Гкал/ч 1,58 1,58 1,52 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

3.1 в жилищном фонде, т.ч.: Гкал/ч 1,26 1,26 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 1,26 1,26 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: Гкал/ч 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Расход тепловой энергии, всего, в 

т.ч.: 
тыс. Гкал 3,57 3,50 2,44 3,09 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 

4.1 в жилищном фонде тыс. Гкал 2,85 2,79 1,95 2,46 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

4.1.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 2,85 2,79 1,95 2,46 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

4.1.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: тыс. Гкал 0,73 0,71 0,50 0,63 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

4.2.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 0,73 0,71 0,50 0,63 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

4.2.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Удельная тепловая нагрузка в жи-

лищном фонде 
Гкал/ч/м2 0,000050 0,000050 0,000050 0,000050 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 

6. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/м2/год 0,113 0,110 0,080 0,102 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 

7. Градус-сутки отопительного периода °С×сут 4985 4985 4985 4985 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 

8. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии на отопление в жи-

лищном фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) 0,000023 0,000022 0,000016 0,000020 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 

9. 
Удельная тепловая нагрузка в обще-

ственно-деловом фонде 
Гкал/ч/м2 0,000035 0,000037 0,000037 0,000037 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 

10. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в общественно-
деловом фонде 

Гкал/м2/год 0,080 0,082 0,059 0,076 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 

11. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии в общественного 

деловом фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) 0,000016 0,000016 0,000012 0,000015 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 

12. 
Средняя плотность тепловой 

нагрузки 
Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13. 
Средняя плотность расхода тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/га 0,007 0,007 0,005 0,006 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

14. 
Средняя тепловая нагрузка на отоп-

ление на одного жителя 
Гкал/ч/чел. 0,00145 0,00148 0,00150 0,00151 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 

15. 
Средний расход тепловой энергии на 

отопление на одного жителя 
Гкал/год/чел 3,29 3,26 2,41 3,08 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Котельная №4 (Никитино) 

1. 
Общая отапливаемая площадь жи-

лых зданий 
тыс. м2 100,03 97,21 97,17 99,55 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41 

2. 
Общая отапливаемая площадь обще-

ственно-деловых зданий 
тыс. м2 35,87 33,51 33,40 34,00 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 

3 Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: Гкал/ч 6,27 6,09 6,10 6,21 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 

3.1 в жилищном фонде, т.ч.: Гкал/ч 5,00 4,86 4,86 4,95 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 

3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 5,00 4,86 4,86 4,95 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 

3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: Гкал/ч 1,27 1,24 1,24 1,26 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 1,27 1,24 1,24 1,26 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Расход тепловой энергии, всего, в 

т.ч.: 
тыс. Гкал 18,97 17,28 11,94 6,64 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 

4.1 в жилищном фонде тыс. Гкал 15,11 13,77 9,52 5,29 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 

4.1.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 15,11 13,77 9,52 5,29 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 

4.1.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: тыс. Гкал 3,85 3,51 2,42 1,35 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

4.2.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 3,85 3,51 2,42 1,35 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

4.2.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Удельная тепловая нагрузка в жи-

лищном фонде 
Гкал/ч/м2 0,000050 0,000050 0,000050 0,000050 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 

6. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/м2/год 0,151 0,142 0,098 0,053 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

7. Градус-сутки отопительного периода °С×сут 4985 4985 4985 4985 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 

8. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии на отопление в жи-

лищном фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) 0,000030 0,000028 0,000020 0,000011 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 

9. 
Удельная тепловая нагрузка в обще-

ственно-деловом фонде 
Гкал/ч/м2 0,000035 0,000037 0,000037 0,000037 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 

10. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в общественно-
деловом фонде 

Гкал/м2/год 0,107 0,105 0,073 0,040 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

11. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии в общественного 

деловом фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) 0,000022 0,000021 0,000015 0,000008 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 
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12. 
Средняя плотность тепловой 

нагрузки 
Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13. 
Средняя плотность расхода тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/га 0,023 0,021 0,015 0,008 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

14. 
Средняя тепловая нагрузка на отоп-

ление на одного жителя 
Гкал/ч/чел. 0,00145 0,00148 0,00150 0,00151 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 

15. 
Средний расход тепловой энергии на 

отопление на одного жителя 
Гкал/год/чел 4,40 4,18 2,94 1,61 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

БМК "Сортировочная" 

1. 
Общая отапливаемая площадь жи-

лых зданий 
тыс. м2 - - - - - - 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 662,87 

2. 
Общая отапливаемая площадь обще-

ственно-деловых зданий 
тыс. м2 - - - - - - 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 

3 Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: Гкал/ч - - - - - - 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43 

3.1 в жилищном фонде, т.ч.: Гкал/ч - - - - - - 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 

3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч - - - - - - 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 

3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: Гкал/ч - - - - - - 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч - - - - - - 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 

3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Расход тепловой энергии, всего, в 

т.ч.: 
тыс. Гкал - - - - - - 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 

4.1 в жилищном фонде тыс. Гкал - - - - - - 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 

4.1.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал - - - - - - 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 89,15 

4.1.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: тыс. Гкал - - - - - - 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 

4.2.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал - - - - - - 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 

4.2.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Удельная тепловая нагрузка в жи-

лищном фонде 
Гкал/ч/м2 - - - - - - 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 

6. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/м2/год - - - - - - 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

7. Градус-сутки отопительного периода °С×сут - - - - - - 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 

8. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии на отопление в жи-

лищном фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) - - - - - - 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 0,000025 

9. 
Удельная тепловая нагрузка в обще-

ственно-деловом фонде 
Гкал/ч/м2 - - - - - - 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 

10. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в общественно-
деловом фонде 

Гкал/м2/год - - - - - - 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

11. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии в общественного 

деловом фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) - - - - - - 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 

12. 
Средняя плотность тепловой 

нагрузки 
Гкал/ч/га - - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13. 
Средняя плотность расхода тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/га - - - - - - 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

14. 
Средняя тепловая нагрузка на отоп-

ление на одного жителя 
Гкал/ч/чел. - - - - - - 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 

15. 
Средний расход тепловой энергии на 

отопление на одного жителя 
Гкал/год/чел - - - - - - 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 

БМК "Больничная" 

1. 
Общая отапливаемая площадь жи-

лых зданий 
тыс. м2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,64 23,64 23,64 23,64 

2. 
Общая отапливаемая площадь обще-

ственно-деловых зданий 
тыс. м2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,04 8,04 8,04 8,04 

3 Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,51 1,51 1,51 1,51 

3.1 в жилищном фонде, т.ч.: Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,21 1,21 1,21 1,21 

3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,21 1,21 1,21 1,21 

3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,31 0,31 0,31 0,31 

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,31 0,31 0,31 0,31 

3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

4. 
Расход тепловой энергии, всего, в 

т.ч.: 
тыс. Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,73 3,73 3,73 3,73 

4.1 в жилищном фонде тыс. Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,97 2,97 2,97 2,97 

4.1.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,97 2,97 2,97 2,97 

4.1.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: тыс. Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,76 0,76 0,76 0,76 

4.2.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,76 0,76 0,76 0,76 

4.2.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Удельная тепловая нагрузка в жи-

лищном фонде 
Гкал/ч/м2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 

6. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/м2/год - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,126 0,126 0,126 0,126 

7. Градус-сутки отопительного периода °С×сут - - - - - - - - - - - - - - - - - 5433 5433 5433 5433 

8. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии на отопление в жи-

лищном фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 

9. 
Удельная тепловая нагрузка в обще-

ственно-деловом фонде 
Гкал/ч/м2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,000038 0,000038 0,000038 0,000038 

10. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в общественно-
деловом фонде 

Гкал/м2/год - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,094 0,094 0,094 0,094 

11. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии в общественного 

деловом фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 

12. 
Средняя плотность тепловой 

нагрузки 
Гкал/ч/га - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 

13. 
Средняя плотность расхода тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/га - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,008 0,008 0,008 0,008 

14. 
Средняя тепловая нагрузка на отоп-

ление на одного жителя 
Гкал/ч/чел. - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 

15. 
Средний расход тепловой энергии на 

отопление на одного жителя 
Гкал/год/чел - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,87 3,87 3,87 3,87 

Итого по ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1. 
Общая отапливаемая площадь жи-

лых зданий 
тыс. м2 566,66 777,28 684,05 669,97 646,18 646,18 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 780,91 

2. 
Общая отапливаемая площадь обще-

ственно-деловых зданий 
тыс. м2 203,19 267,94 235,15 228,84 219,71 220,72 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 265,52 

3 Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: Гкал/ч 35,52 48,73 42,94 41,80 41,36 41,36 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 

3.1 в жилищном фонде, т.ч.: Гкал/ч 28,31 38,83 34,22 33,31 32,96 32,96 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 

3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 140,71 137,78 131,67 125,10 138,39 138,39 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 

3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 32,38 27,48 28,08 28,99 31,28 31,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: Гкал/ч 35,14 33,56 32,44 31,29 34,45 34,45 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 140,71 137,78 131,67 125,10 138,39 138,39 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 

3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 32,38 27,48 28,08 28,99 31,28 31,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Расход тепловой энергии, всего, в 

т.ч.: 
тыс. Гкал 137,57 116,54 116,81 112,29 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 128,31 

4.1 в жилищном фонде тыс. Гкал 109,64 92,87 93,10 89,49 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 

4.1.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 140,71 137,78 131,67 125,10 138,39 138,39 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 

4.1.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 32,38 27,48 28,08 28,99 31,28 31,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: тыс. Гкал 35,14 33,56 32,44 31,29 34,45 34,45 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 

4.2.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 140,71 137,78 131,67 125,10 138,39 138,39 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 178,29 

4.2.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 32,38 27,48 28,08 28,99 31,28 31,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Удельная тепловая нагрузка в жи-

лищном фонде 
Гкал/ч/м2 0,000050 0,000050 0,000050 0,000050 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 0,000051 

6. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/м2/год 0,248 0,177 0,192 0,187 0,214 0,214 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

7. Градус-сутки отопительного периода °С×сут 4985 4985 4985 4985 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 

8. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии на отопление в жи-

лищном фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) 0,000050 0,000036 0,000039 0,000037 0,000039 0,000039 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 0,000042 

9. 
Удельная тепловая нагрузка в обще-

ственно-деловом фонде 
Гкал/ч/м2 0,000173 0,000125 0,000138 0,000137 0,000157 0,000156 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 0,000136 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

10. 
Удельное потребление тепловой 

энергии на отопление в общественно-
деловом фонде 

Гкал/м2/год 0,692 0,514 0,560 0,547 0,630 0,627 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 

11. 
Удельное приведенное потребление 
тепловой энергии в общественного 

деловом фонде 
Гкал/м2/(°С×сут) 0,000139 0,000103 0,000112 0,000110 0,000116 0,000115 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 0,000124 

12. 
Средняя плотность тепловой 

нагрузки 
Гкал/ч/га 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

13. 
Средняя плотность расхода тепловой 

энергии на отопление в жилищном 
фонде 

Гкал/га 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

14. 
Средняя тепловая нагрузка на отоп-

ление на одного жителя 
Гкал/ч/чел. 0,001455 0,001476 0,001502 0,001509 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 0,001569 

15. 
Средний расход тепловой энергии на 

отопление на одного жителя 
Гкал/год/чел 7,23 5,24 5,78 5,67 6,59 6,59 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 

 

Таблица 4. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

Медногорская ТЭЦ 

1. 
Установленная электрическая мощ-

ность ТЭЦ 
МВт 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Закрытие Медногорской ТЭЦ. Переключение потребителей на БМК "Сортировочная" 

2. 
Установленная тепловая мощность 

ТЭЦ, в т.ч: 
Гкал/ч 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 

2.1. базовая (турбоагрегатов) Гкал/ч 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 

2.2. пиковая Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. прочее Гкал/ч 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 

3. 
Присоединенная фактическая тепло-

вая нагрузка потребителей 
Гкал/ч 27,67 41,05 35,32 34,08 33,80 33,85 

4. 
Доля резерва установленной тепло-

вой мощности ТЭЦ 
% 43,66 27,01 34,14 35,68 36,03 35,96 

5. 
Отпуск тепловой энергии с коллекто-

ров, в т.ч: 
тыс. Гкал 173,12 160,68 171,88 166,66 159,62 159,62 

5.1 из отборов турбоагрегатов тыс. Гкал 124,23 115,30 123,34 119,60 123,06 123,06 

6. 

Доля тепловой энергии, отпущенной 
из отборов турбоагрегатов к общему 
количеству тепловой энергии отпу-

щенной с коллекторов ТЭЦ 

б/р 0,72 0,72 0,72 0,72 0,77 0,77 

7. 

Доля тепловой энергии, отпущенной 
из отборов турбоагрегатов к общему 
количеству тепловой энергии выра-

ботанной в границах города 

б/р 0,62 0,62 0,63 0,63 0,67 0,67 

8. 
Удельный расход условного топлива 

на электроэнергию, отпущенную с 
шин ТЭЦ 

г/кВт-ч 190,60 189,50 189,90 189,95 192,76 192,76 

9. 
Удельный расход условного топлива 
на электроэнергию, выработанную 

на базе теплового потребления 
г/кВт-ч 190,60 189,50 189,90 189,95 192,76 192,76 

10. 
Удельный расход условного топлива 
на тепловую энергию отпущенную с 

коллекторов 
кг.у.т/Гкал 154,00 158,40 154,50 153,29 154,51 154,51 

11. 
Коэффициент полезного использо-

вания теплоты топлива на ТЭЦ 
% 76,43 76,42 83,50 85,37 83,88 83,88 

12. 
Число часов использования установ-

ленной тепловой мощности ТЭЦ 
час/год 2153,3 1998,5 2137,8 2072,9 1985,3 1985,3 

13. 
Число часов использования установ-

ленной тепловой мощности турбо-
агрегатов ТЭЦ 

час/год 5425,0 5035,0 5386,0 5222,5 5373,6 5373,6 

14. 
Удельная установленная электриче-

ская мощность ТЭЦ 
МВт/тыс.чел 0,264 0,180 0,213 0,222 0,233 0,233 

15. 
Удельная установленная тепловая 
мощность ТЭЦ на одного жителя 

Гкал/ч/чел 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 

16. 
Частота отказов с прекращением 

теплоснабжения от ТЭЦ 
1/год 0 0 0 0 0 0 

17. 
Относительный средневзвешенный 
остаточный парковый ресурс  турбо-

агрегатов 
час 186110 184061 182012 179963 171339 169290 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

17.1 
Назначенный ресурс i-того турбо-
агрегата ТЭЦ  при вводе его в экс-

плуатацию 
час - - - - - - 

17.1.1 Р-4/6,3-14/1,2 час 332 000 332 000 332 000 332 000 332 000 332 000 

17.2 

Отработанный ресурс i-того турбо-
агрегата ТЭЦ в системе теплоснаб-
жения в период (на конец периода) 
актуализации схемы теплоснабже-

ния, час; 

час - - - - - - 

17.2.1 ПТ-65/75-90/13 час 145 890 147 939 149 988 152 037 160 661 162 710 

 

Таблица 5. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

Котельная №1 (Больничная) 

1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 

Закрытие котельной №1 
(Больничная). Переключение 
потребителей на БМК "Боль-

ничная". 

2 
Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на кол-
лекторах котельной (с учетом потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 1,801 1,801 1,733 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 

3 
Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности котельной 
% 10,25 10,09 9,31 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 

4 Доля резерва тепловой мощности котельной % 94,94 94,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 5,12 5,04 4,65 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 

6 
Удельный расхода условного топлива на тепловую энер-

гию отпущенную в сеть котельной 
кг/Гкал 169,65 186,22 193,11 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 174,59 

7 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % 84,20 76,71 73,98 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 

8 
Число часов использования установленной тепловой 

мощности 
час/год 898 884 816 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 

9 
Удельная установленная тепловая мощность котельной 

на одного жителя 
МВт/тыс.чел 7,65 7,76 8,21 8,29 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 

10 
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ко-

тельной 
1/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Относительный средневзвешенный остаточный парковый 

ресурс  котлоагрегатов котельной 
час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Доля автоматизированных котельных без обслуживаю-

щего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Доля котельных оборудованных приборами учета % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в общем объеме отпущен-

ной тепловой энергии 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Котельная №4 (Никитино) 

1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

2 
Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на кол-
лекторах котельной (с учетом потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 4,055 4,168 4,171 4,307 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 

3 
Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности котельной 
% 22,83 21,33 21,34 20,51 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 

4 Доля резерва тепловой мощности котельной % 78,21 73,39 73,25 67,79 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 71,73 

5 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 20,64 19,28 19,29 18,55 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 

6 
Удельный расхода условного топлива на тепловую энер-

гию отпущенную в сеть котельной 
кг/Гкал 155,83 157,50 156,28 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 

7 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % 91,68 90,70 91,41 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 

8 
Число часов использования установленной тепловой 

мощности 
час/год 2000 1869 1869 1797 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 

9 
Удельная установленная тепловая мощность котельной 

на одного жителя 
МВт/тыс.чел 3,49 3,65 3,71 3,66 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

10 
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ко-

тельной 
1/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Относительный средневзвешенный остаточный парковый 

ресурс  котлоагрегатов котельной 
час 67392 58968 50544 42120 33696 25272 16848 8424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Доля автоматизированных котельных без обслуживаю-

щего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Доля котельных оборудованных приборами учета % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в общем объеме отпущен-

ной тепловой энергии 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

БМК "Сортировочная" 

1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч - - - - - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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2 
Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на кол-
лекторах котельной (с учетом потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч - - - - - - 35,222 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 36,076 

3 
Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности котельной 
% - - - - - - 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 

4 Доля резерва тепловой мощности котельной % - - - - - - 17,85 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 

5 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал - - - - - - 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 145,74 

6 
Удельный расхода условного топлива на тепловую энер-

гию отпущенную в сеть котельной 
кг/Гкал - - - - - - 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 155,31 

7 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 

8 
Число часов использования установленной тепловой 

мощности 
час/год - - - - - - 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 

9 
Удельная установленная тепловая мощность котельной 

на одного жителя 
МВт/тыс.чел - - - - - - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

10 
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ко-

тельной 
1/год - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Относительный средневзвешенный остаточный парковый 

ресурс  котлоагрегатов котельной 
час - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Доля автоматизированных котельных без обслуживаю-

щего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч 
% - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Доля котельных оборудованных приборами учета % - - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в общем объеме отпущен-

ной тепловой энергии 
% - - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

БМК "Больничная" 

1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 2,400 2,400 

2 
Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на кол-
лекторах котельной (с учетом потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,722 1,722 1,722 1,722 

3 
Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности котельной 
% - - - - - - - - - - - - - - - - - 31,48 31,48 31,48 31,48 

4 Доля резерва тепловой мощности котельной % - - - - - - - - - - - - - - - - - 24,27 24,27 24,27 24,27 

5 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,62 6,62 6,62 6,62 

6 
Удельный расхода условного топлива на тепловую энер-

гию отпущенную в сеть котельной 
кг/Гкал - - - - - - - - - - - - - - - - - 155,30 155,30 155,30 155,30 

7 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - - - - - - - - - - - - 91,99 91,99 91,99 91,99 

8 
Число часов использования установленной тепловой 

мощности 
час/год - - - - - - - - - - - - - - - - - 2758 2758 2758 2758 

9 
Удельная установленная тепловая мощность котельной 

на одного жителя 
МВт/тыс.чел - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,63 3,63 3,63 3,63 

10 
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ко-

тельной 
1/год - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 

11 
Относительный средневзвешенный остаточный парковый 

ресурс  котлоагрегатов котельной 
час - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 

12 
Доля автоматизированных котельных без обслуживаю-

щего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч 
% - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Доля котельных оборудованных приборами учета % - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 

14 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в общем объеме отпущен-

ной тепловой энергии 
% - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 

Итого по ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 16,54 16,54 16,54 16,02 16,02 16,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 62,72 62,72 62,72 62,72 

2 
Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на кол-
лекторах котельной (с учетом потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 6,12 6,23 6,17 6,03 5,93 5,93 41,15 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 

3 
Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности котельной 
% 17,94 16,93 16,62 16,64 16,53 16,53 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 31,08 31,08 31,08 31,08 

4 Доля резерва тепловой мощности котельной % 17,46 20,84 20,04 19,01 18,57 18,61 19,19 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 

5 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 25,99 24,53 24,08 23,36 23,20 23,20 168,93 168,93 168,93 168,93 168,93 168,93 168,93 168,93 168,93 168,93 168,93 170,74 170,74 170,74 170,74 

6 
Удельный расхода условного топлива на тепловую энер-

гию отпущенную в сеть котельной 
кг/Гкал 157,12 162,07 162,49 159,99 161,11 161,11 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 155,55 155,55 155,55 155,55 

7 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % 90,92 88,14 87,92 89,29 88,67 88,67 91,52 91,52 91,52 91,52 91,52 91,52 91,52 91,52 91,52 91,52 91,52 91,84 91,84 91,84 91,84 

8 
Число часов использования установленной тепловой 

мощности 
час/год 1572 1483 1456 1458 1448 1448 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2722 2722 2722 2722 

9 
Удельная установленная тепловая мощность котельной 

на одного жителя 
МВт/тыс.чел 0,99 0,73 0,84 0,84 0,89 0,89 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 2,87 2,87 2,87 2,87 

10 
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ко-

тельной 
1/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Относительный средневзвешенный остаточный парковый 

ресурс  котлоагрегатов котельной 
час 33696 29484 25272 21060 16848 12636 5616 2808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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12 
Доля автоматизированных котельных без обслуживаю-

щего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Доля котельных оборудованных приборами учета % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в общем объеме отпущен-

ной тепловой энергии 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

15 

Отношение установленной тепловой мощности оборудо-
вания источников тепловой энергии, реконструирован-

ного за год, к общей установленной тепловой мощности 
источников тепловой энергии 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица 6. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

Медногорская ТЭЦ 

1. Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км 98,30 98,30 98,30 90,64 90,30 90,30 

Закрытие котельной. Переключение потребителей на БМК «Сортировочная» 

1.1. магистральных км 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 

1.2 распределительных км 80,79 80,79 80,79 73,13 72,79 72,79 

2. 
Материальная характеристика тепловых сетей, в 

т.ч.: 
тыс. м2 14,33 14,33 14,33 13,58 14,43 14,43 

2.1. магистральных тыс. м2 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 

2.2. распределительных тыс. м2 6,79 6,79 6,79 6,03 6,88 6,88 

3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 40 41 42 44 44 44 

3.1. магистральных лет 45 46 47 52 53 53 

3.2. распределительных лет 35 36 37 34 34 33 

4. 
Отношение материальной характеристики тепло-
вых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,1578 0,2502 0,1991 

5. 
Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей на одного жителя, обслуживаемого из си-
стемы теплоснабжения 

м2/чел 0,50 0,69 0,71 0,65 0,84 0,84 

6. 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
Гкал/ч 59,39 48,33 68,65 59,95 52,11 52,16 

7. Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 241,34 296,59 208,78 226,45 276,87 276,60 

8. 
Фактические (технологические) потери тепловой 

энергии в тепловых сетях, в том числе 
тыс. Гкал 57,71 64,54 69,07 42,93 47,33 47,33 

8.1. магистральных тыс. Гкал 30,38 33,97 36,36 23,71 24,75 23,71 

8.2. распределительных тыс. Гкал 27,33 30,57 32,71 19,21 22,58 23,62 

9. 
Отношение потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой 
сети 

Гкал/м2 4,03 4,50 4,82 3,16 3,28 3,28 

10. 
Относительные фактические (технологические) 

потери в тепловых сетях 
% 33,4 40,3 40,3 25,8 29,7 29,7 

11. 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в 

тепловых сетях 
Гкал/м 1,76 1,63 1,74 1,83 1,76 1,76 

12. 
Количество повреждений (отказов) в тепловых се-
тях, приводящих к прекращению теплоснабжения 

потребителей 
ед./год 23 18 18 21 21 21 

13. Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

13.1 магистральных ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0005 0,0005 

13.2 распределительных ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 

14. 

Тепловая нагрузка потребителей присоединенных 
к тепловым сетям по схеме с непосредственным 

разбором теплоносителя цели горячего водоснаб-
жения из систем отопления (открытая схема). 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. 
Доля потребителей присоединенных по открытой 

схеме 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. 
Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии 
с утвержденным графиком отпуска тепла в тепло-

вые сети) 
тонн/ч 791,9 644,4 915,4 799,4 694,8 695,5 

17. Фактический расход теплоносителя тонн/ч 793,0 793,0 793,0 793,0 788,8 789,5 

18. 
Удельный расход теплоносителя на передачу теп-

ловой энергии в горячей воде 
тонн/Гкал 13,35 16,41 11,55 13,23 15,14 15,14 

19. Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 76,20 76,20 76,19 75,80 75,81 75,81 

20. Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 76,20 76,20 76,19 75,80 43,67 44,11 
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21. 
Расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя 
млн. кВт-

ч 
17,243 17,243 17,243 17,243 18,494 18,494 

22. 
Удельный расход электроэнергии на передачу 

тепловой энергии 
кВт-

ч/Гкал 
99,817 107,564 100,537 103,714 116,166 116,166 

Котельная №1 (Больничная) 

1. Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км 5,84 5,84 5,84 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 

Закрытие котельной. Переклю-
чение потребителей на БМК 

«Больничная» 

1.1. магистральных км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 распределительных км 5,84 5,84 5,84 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 

2. 
Материальная характеристика тепловых сетей, в 

т.ч.: 
тыс. м2 0,54 0,54 0,54 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

2.1. магистральных тыс. м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. распределительных тыс. м2 0,54 0,54 0,54 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 76 77 78 79 80 78 76 74 72 70 68 66 67 68 69 70 71 

3.1. магистральных лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. распределительных лет 76 77 78 79 80 78 76 74 72 70 68 66 67 68 69 70 71 

4. 
Отношение материальной характеристики тепло-
вых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5. 
Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей на одного жителя, обслуживаемого из си-
стемы теплоснабжения 

м2/чел 0,63 0,64 0,67 0,64 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

6. 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
Гкал/ч 1,58 1,58 1,52 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

7. Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 344,03 344,03 357,49 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 338,27 

8. 
Фактические (технологические) потери тепловой 

энергии в тепловых сетях, в том числе 
тыс. Гкал 1,54 1,54 2,21 0,99 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

8.1. магистральных тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. распределительных тыс. Гкал 1,54 1,54 2,21 0,99 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

9. 
Отношение потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой 
сети 

Гкал/м2 2,83 2,83 4,06 1,94 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

10. 
Относительные фактические (технологические) 

потери в тепловых сетях 
% 30,1 30,6 47,5 20,63 22,51 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

11. 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в 

тепловых сетях 
Гкал/м 0,88 0,86 0,80 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

12. 
Количество повреждений (отказов) в тепловых се-
тях, приводящих к прекращению теплоснабжения 

потребителей 
ед./год 3 5 2 1 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

13. Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м/год 0,0005 0,0009 0,0003 0,0002 0,0015 0,0014 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 

13.1 магистральных ед./м/год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13.2 распределительных ед./м/год 0,0005 0,0009 0,0003 0,0002 0,0015 0,0014 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 

14. 

Тепловая нагрузка потребителей присоединенных 
к тепловым сетям по схеме с непосредственным 

разбором теплоносителя цели горячего водоснаб-
жения из систем отопления (открытая схема). 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. 
Доля потребителей присоединенных по открытой 

схеме 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. 
Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии 
с утвержденным графиком отпуска тепла в тепло-

вые сети) 
тонн/ч 63,3 63,3 60,9 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 

17. Фактический расход теплоносителя тонн/ч 114,9 114,9 114,9 114,9 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 

18. 
Удельный расход теплоносителя на передачу теп-

ловой энергии в горячей воде 
тонн/Гкал 72,65 72,65 75,50 75,97 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 

19. Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,68 0,67 0,66 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

20. Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 0,68 0,67 0,66 0,65 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57 0,57 

21. 
Расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя 
млн. кВт-

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22. 
Удельный расход электроэнергии на передачу 

тепловой энергии 
кВт-

ч/Гкал 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №4 (Никитино) 

1. Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 

1.1. магистральных км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 распределительных км 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 

2. 
Материальная характеристика тепловых сетей, в 

т.ч.: 
тыс. м2 1,63 1,63 1,63 1,61 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

2.1. магистральных тыс. м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. распределительных тыс. м2 1,63 1,63 1,63 1,61 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 35 36 37 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 34 33 33 32 32 32 31 31 

3.1. магистральных лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. распределительных лет 35 36 37 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 34 33 33 32 32 32 31 31 

4. 
Отношение материальной характеристики тепло-
вых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5. 
Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей на одного жителя, обслуживаемого из си-
стемы теплоснабжения 

м2/чел 0,47 0,49 0,50 0,49 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

6. 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
Гкал/ч 7,30 7,50 7,50 7,75 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 

7. Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 222,98 216,95 216,77 207,62 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 

8. 
Фактические (технологические) потери тепловой 

энергии в тепловых сетях, в том числе 
тыс. Гкал 1,67 2,00 7,35 5,62 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

8.1. магистральных тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. распределительных тыс. Гкал 1,67 2,00 7,35 5,62 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

9. 
Отношение потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой 
сети 

Гкал/м2 1,03 1,23 4,52 3,50 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

10. 
Относительные фактические (технологические) 

потери в тепловых сетях 
% 8,1 10,4 38,1 30,3 30,84 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 

11. 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в 

тепловых сетях 
Гкал/м 0,98 0,92 0,92 0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

12. 
Количество повреждений (отказов) в тепловых се-
тях, приводящих к прекращению теплоснабжения 

потребителей 
ед./год 4 4 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13. Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13.1 магистральных ед./м/год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13.2 распределительных ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

14. 

Тепловая нагрузка потребителей присоединенных 
к тепловым сетям по схеме с непосредственным 

разбором теплоносителя цели горячего водоснаб-
жения из систем отопления (открытая схема). 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. 
Доля потребителей присоединенных по открытой 

схеме 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. 
Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии 
с утвержденным графиком отпуска тепла в тепло-

вые сети) 
тонн/ч 291,8 299,9 300,2 309,9 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 302,8 

17. Фактический расход теплоносителя тонн/ч 221,6 221,6 221,6 221,6 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 347,6 347,6 347,6 347,6 

18. 
Удельный расход теплоносителя на передачу теп-

ловой энергии в горячей воде 
тонн/Гкал 30,37 29,55 29,52 28,59 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 45,92 45,92 45,92 45,92 

19. Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 2,54 2,52 2,50 2,49 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

20. Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 2,54 2,52 2,50 2,49 0,80 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,93 

21. 
Расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя 
млн. кВт-

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22. 
Удельный расход электроэнергии на передачу 

тепловой энергии 
кВт-

ч/Гкал 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

БМК "Сортировочная" 

1. Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км       79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 

1.1. магистральных км       6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 

1.2 распределительных км       72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 72,79 

2. 
Материальная характеристика тепловых сетей, в 

т.ч.: 
тыс. м2       9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

2.1. магистральных тыс. м2       2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

2.2. распределительных тыс. м2       6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет       40 40 40 39 39 39 38 38 37 37 36 36 36 35 35 

3.1. магистральных лет       53 53 54 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 

3.2. распределительных лет       36 35 35 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31 31 31 

4. 
Отношение материальной характеристики тепло-
вых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей 

%       0,0000 1,8000 1,8600 1,8900 1,9500 2,0100 2,0700 2,1300 1,8900 1,4100 2,9400 3,8400 3,7500 4,1400 4,1700 

5. 
Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей на одного жителя, обслуживаемого из си-
стемы теплоснабжения 

м2/чел       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
Гкал/ч       53,87 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 

7. Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч       175,91 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 173,16 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

8. 
Фактические (технологические) потери тепловой 

энергии в тепловых сетях, в том числе 
тыс. Гкал       33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 

8.1. магистральных тыс. Гкал       9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 

8.2. распределительных тыс. Гкал       24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 

9. 
Отношение потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой 
сети 

Гкал/м2       3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

10. 
Относительные фактические (технологические) 

потери в тепловых сетях 
%       23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 

11. 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в 

тепловых сетях 
Гкал/м       1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

12. 
Количество повреждений (отказов) в тепловых се-
тях, приводящих к прекращению теплоснабжения 

потребителей 
ед./год       13 13 13 12 12 11 13 13 11 10 10 9 8 9 8 

13. Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м/год       0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

13.1 магистральных ед./м/год       0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13.2 распределительных ед./м/год       0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

14. 

Тепловая нагрузка потребителей присоединенных 
к тепловым сетям по схеме с непосредственным 

разбором теплоносителя цели горячего водоснаб-
жения из систем отопления (открытая схема). 

Гкал/ч       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. 
Доля потребителей присоединенных по открытой 

схеме 
%       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. 
Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии 
с утвержденным графиком отпуска тепла в тепло-

вые сети) 
тонн/ч       2154,8 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 2189,0 

17. Фактический расход теплоносителя тонн/ч       1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 1025,7 

18. 
Удельный расход теплоносителя на передачу теп-

ловой энергии в горячей воде 
тонн/Гкал       19,04 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 

19. Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч       21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 

20. Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч       21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 

21. 
Расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя 
млн. кВт-

ч 
      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22. 
Удельный расход электроэнергии на передачу 

тепловой энергии 
кВт-

ч/Гкал 
      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

БМК "Больничная" 

1. Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км                  5,41 5,41 5,41 5,41 

1.1. магистральных км                  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 распределительных км                  5,41 5,41 5,41 5,41 

2. 
Материальная характеристика тепловых сетей, в 

т.ч.: 
тыс. м2                  0,51 0,51 0,51 0,51 

2.1. магистральных тыс. м2                  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. распределительных тыс. м2                  0,51 0,51 0,51 0,51 

3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет                  0 0 0 0 

3.1. магистральных лет                  0 0 0 0 

3.2. распределительных лет                  0 0 0 0 

4. 
Отношение материальной характеристики тепло-
вых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей 

%                  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5. 
Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей на одного жителя, обслуживаемого из си-
стемы теплоснабжения 

м2/чел                  0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
Гкал/ч                  1,51 1,51 1,51 1,51 

7. Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч                  338,27 338,27 338,27 338,27 

8. 
Фактические (технологические) потери тепловой 

энергии в тепловых сетях, в том числе 
тыс. Гкал                  1,08 1,08 1,08 1,08 

8.1. магистральных тыс. Гкал                  0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. распределительных тыс. Гкал                  1,08 1,08 1,08 1,08 

9. 
Отношение потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой 
сети 

Гкал/м2                  2,12 2,12 2,12 2,12 

10. 
Относительные фактические (технологические) 

потери в тепловых сетях 
%                  16,4 16,4 16,4 16,4 

11. 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в 

тепловых сетях 
Гкал/м                  1,22 1,22 1,22 1,22 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

12. 
Количество повреждений (отказов) в тепловых се-
тях, приводящих к прекращению теплоснабжения 

потребителей 
ед./год                  0 0 0 0 

13. Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м/год                  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13.1 магистральных ед./м/год                  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13.2 распределительных ед./м/год                  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

14. 

Тепловая нагрузка потребителей присоединенных 
к тепловым сетям по схеме с непосредственным 

разбором теплоносителя цели горячего водоснаб-
жения из систем отопления (открытая схема). 

Гкал/ч                  0,00 0,00 0,00 0,00 

15. 
Доля потребителей присоединенных по открытой 

схеме 
%                  0,0 0,0 0,0 0,0 

16. 
Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии 
с утвержденным графиком отпуска тепла в тепло-

вые сети) 
тонн/ч                  60,5 60,5 60,5 60,5 

17. Фактический расход теплоносителя тонн/ч                  114,9 114,9 114,9 114,9 

18. 
Удельный расход теплоносителя на передачу теп-

ловой энергии в горячей воде 
тонн/Гкал                  75,97 75,97 75,97 75,97 

19. Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч                  0,14 0,14 0,14 0,14 

20. Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч                  0,14 0,14 0,14 0,14 

21. 
Расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя 
млн. кВт-

ч 
                 0,000 0,000 0,000 0,000 

22. 
Удельный расход электроэнергии на передачу 

тепловой энергии 
кВт-

ч/Гкал 
                 0,000 0,000 0,000 0,000 

ЕТО №1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1. Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км 125,16 125,16 125,16 117,07 116,73 116,73 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 

1.1. магистральных км 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 

1.2 распределительных км 107,65 107,65 107,65 99,55 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 99,21 

2. 
Материальная характеристика тепловых сетей, в 

т.ч.: 
тыс. м2 16,50 16,50 16,50 15,70 16,86 16,86 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 

2.1. магистральных тыс. м2 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

2.2. распределительных тыс. м2 8,96 8,96 8,96 8,15 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 

3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 39 40 41 45 45 46 42 43 43 42 42 41 41 40 40 39 39 39 38 38 37 

3.1. магистральных лет 45 46 47 52 53 53 53 53 54 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 

3.2. распределительных лет 34 35 36 38 39 39 39 40 40 39 39 38 38 37 37 37 36 36 36 35 35 

4. 
Отношение материальной характеристики тепло-
вых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей 

% 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 0,07 0,00 0,60 0,62 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,63 0,47 0,98 1,28 1,25 1,38 1,39 

5. 
Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей на одного жителя, обслуживаемого из си-
стемы теплоснабжения 

м2/чел 0,85 0,63 0,72 0,71 0,80 0,80 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

6. 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
Гкал/ч 68,27 57,41 77,68 69,21 61,19 61,24 62,95 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 

7. Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 241,76 287,50 212,46 226,78 275,49 275,27 189,14 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 

8. 
Фактические (технологические) потери тепловой 

энергии в тепловых сетях, в том числе 
тыс. Гкал 60,93 68,08 78,63 49,54 54,08 54,08 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 

8.1. магистральных тыс. Гкал 30,38 33,97 36,36 23,71 24,75 23,71 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 

8.2. распределительных тыс. Гкал 30,55 34,11 42,27 25,83 29,33 30,37 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 

9. 
Отношение потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой 
сети 

Гкал/м2 3,69 4,13 4,76 3,16 3,21 3,21 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 

10. 
Относительные фактические (технологические) 

потери в тепловых сетях 
% 30,66 36,84 40,20 26,13 29,65 29,65 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 23,79 23,79 23,79 23,79 

11. 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в 

тепловых сетях 
Гкал/м 1,59 1,48 1,56 1,62 1,56 1,56 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,62 1,62 1,62 1,62 

12. 
Количество повреждений (отказов) в тепловых се-
тях, приводящих к прекращению теплоснабжения 

потребителей 
ед./год 30 27 24 22 30 30 21 21 21 20 20 18 20 20 19 18 18 10 9 10 9 

13. Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

13.1 магистральных ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13.2 распределительных ед./м/год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

14. 

Тепловая нагрузка потребителей присоединенных 
к тепловым сетям по схеме с непосредственным 

разбором теплоносителя цели горячего водоснаб-
жения из систем отопления (открытая схема). 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. 
Доля потребителей присоединенных по открытой 

схеме 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

16. 
Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии 
с утвержденным графиком отпуска тепла в тепло-

вые сети) 
тонн/ч 1147 1008 1276 1170 1058 1059 2518 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 

17. Фактический расход теплоносителя тонн/ч 1129 1129 1129 1129 1137 1138 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1488 1488 1488 1488 

18. 
Удельный расход теплоносителя на передачу теп-

ловой энергии в горячей воде 
тонн/Гкал 16,54 19,67 14,54 16,32 18,58 18,58 21,82 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 23,32 23,32 23,32 23,32 

19. Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 79,42 79,39 79,35 78,94 79,02 79,02 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 24,48 24,48 24,48 24,48 

20. Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 79,42 79,39 79,35 78,94 44,98 45,42 23,16 23,17 23,18 23,20 23,21 23,23 23,24 23,25 23,27 23,28 23,30 22,87 22,88 22,89 22,90 

21. 
Расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя 
млн. кВт-

ч 
17,24 17,24 17,24 17,24 18,49 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22. 
Удельный расход электроэнергии на передачу 

тепловой энергии 
кВт-

ч/Гкал 
86,768 93,302 88,160 90,943 101,388 101,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Таблица 7. Индикаторы, характеризующие динамику реализации инвестиционных планов ЕТО № 1 Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы из-

мерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

ЕТО № 1 Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 
Плановая потребность в инвестициях 

в источники тепловой мощности 
млн. руб. 0,39 1,82 21,95 304,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Освоение инвестиций млн. руб. 0,39 1,82 21,95 304,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 В процентах от плана % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 
Плановая потребность в инвестициях 

в тепловые сети 
млн. руб. 0,37 0,00 30,32 17,03 3,90 1,06 13,09 1,14 29,02 1,24 0,28 1,28 9,35 1,39 6,02 9,33 9,06 10,40 10,52 

5 
Освоение инвестиций в тепловые 

сети 
млн. руб. 0,37 0,00 30,32 17,03 3,90 1,06 13,09 1,14 29,02 1,24 0,28 1,28 9,35 1,39 6,02 9,33 9,06 10,40 10,52 

6 В процентах от плана % 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

7 
План инвестиций на переход к закры-

той системе теплоснабжения 
млн. руб. 

Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано 8 Всего накопленным итогом млн. руб. 

9 
Освоение инвестиций в переход к за-

крытой схеме теплоснабжения 
% 

10 
Всего плановая потребность в инве-

стициях 
млн. руб. 0,76 1,82 52,27 321,31 3,90 1,06 13,09 1,14 29,02 1,24 0,28 1,28 9,35 1,39 29,61 9,33 9,06 10,40 10,52 

11 
Всего плановая потребность в инве-

стициях накопленным итогом 
млн. руб. 0,76 2,58 54,86 376,16 380,07 381,12 394,21 395,35 424,37 425,61 425,89 427,17 436,53 437,92 467,53 476,85 485,91 496,31 506,83 
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Раздел 2. Описание изменений (фактических данных) в оценке  
значений индикаторов развития систем теплоснабжения  

г. Медногорск 

1. Актуализированы величины тепловых нагрузок потребителей. 

2. Актуализированы приросты строительных фондов в границах города 

3. Актуализирован перспективный отпуск тепла с коллекторов источников теплоснабже-

ния. 

 

 


