Проект планировки и проект межевания территории по объекту: 

«Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС-Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию». Том №2. Материалы обоснования


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
	Заказчик: ОАО «ФСК-ЕЭС»
	Шифр: 1/12-ПП




Утверждено

постановлением администрации МО г.Медногорск
№_________ от _________________20____г.

Согласовано

Главный градостроитель
администрации МО г.Медногорск
______________________/ К.В. Невенчанный
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ:

«Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС-Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию»

Том № 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
Пояснительная записка

Нижний Новгород  2012 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
	Заказчик: ОАО «ФСК-ЕЭС»
	Шифр: 1/12-ПП




ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ:

«Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС-Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию»

Том № 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
Пояснительная записка

	Генеральный директор 
	А.Н.Лучников


	Руководитель направления
	И.В.Уколкин


	Главный инженер проекта
	А.Ю.Соколов



Нижний Новгород  2012 г 

Состав проекта:

Основные положения Том № 1:

А.  Графические материалы.

Чертеж планировки территории  М 1:100 000

Б. Пояснительная записка.

Материалы по обоснованию Том № 2

А.  Графические материалы.

Схема расположения объекта в планировочной структуре района  М 1:300 000

Схема  вертикальной планировки  М1:20 000

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки М 1:100 000

Схема границ зон объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории М 1: 100 000

Б. Пояснительная записка.

Проект межевания территории. Том № 3

А.  Графические материалы.

План межевания территории           М 1: 100 000

Б. Пояснительная записка.

Содержание:

	Раздел 1.
	Исходно-разрешительная документация
	4

	Раздел 2.
	Обоснование положений по реконструкции линейного объекта.
	5

	2.1.
	Обоснование параметров линейного объекта. 
	5

	2.2.
	Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории.
	11

	2.3.
	Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
	19

	2.4.
	Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации линейного объекта.
	20

	2.5.
	Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности.
	31

	Раздел 3.
	Показатели проекта планировки территории 
	35

	
	Приложения
	


Раздел 1. Исходно-разрешительная документация

1.1. Постановление администрации муниципального образования город Медногорск Оренбургской области «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС - Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию)» на территории МО г.Медногорск (№ 1256-п от 19.10.2012 г.);

1.2. Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 г.г. (утверждена приказом № 547 от 12.11.2010 г. министерства энергетики Российской Федерации).
1.3. Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания объекта: «Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС-Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию» (Приложение 1 к договору на выполнение проектных работ).
1.4. Схема территориального планирования Оренбургской области (утверждена Постановлением правительства Оренбургской области от 07.07.2011г. №579-п, разработана ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.С.-Петербург, 2009г.).
1.5. Генеральный план МО г.Медногорск (утвержден Решением Медногорского городского Совета депутатов от 20.04.2010г. №632, разработан ООО «Геоград, г.Орск, 2009г.).

1.6. Правила землепользования и застройки МО г.Медногорск (утверждены Решением Медногорского городского Совета депутатов от 23.11.2010г. №17, разработаны ООО «Геоград, г.Орск, 2010г.).
1.7. Схема территориального планирования Кувандыкского муниципального района Оренбургской области (разработана ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.С.-Петербург, 2011г.).
Акт выбора трассы объекта от28.10.2011г.  .

1.8. Раздел 2. Обоснование положений по реконструкции линейного объекта.
2.1. Обоснование параметров линейного объекта.
· Cведения о линейном объекте
Линейный объект «ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС-Газовая» расположен в юго-восточной части Оренбургской области, в 180 км юго-восточнее г.Оренбург. 

Линия электропередачи 500 кВ Ириклинская ГРЭС – Газовая протяженностью 23,5 км проходит по территории Кувандыкского района Оренбургской области, а также территории г.Медногорск. По ней передается электроэнергия от Ириклинской ГРЭС – одной из крупнейших тепловых электростанций на Южном Урале мощностью 2 400 МВт – на подстанцию 500 кВ Газовая. Подстанция обеспечивает электроэнергией объекты железной дороги, города Медногорск и Кувандык с общей численностью населения более 70 тысяч человек, а также крупные промышленные предприятия региона, в частности Медногорский медно-серный комбинат, комбинат «Уральская сталь», газодобывающие предприятия ОАО «Газпром».

Гололедоопасный участок линии, протяженностью 23,5 км, проходит по пересеченной местности, состоящей из горных хребтов, каньонов, ручьев и оврагов. Колебание температур по году в этом районе составляет от –45 до +40 °С. Вместе с повышенной влажностью и ветром это создает условия для гололедообразования на проводе и грозозащитном тросе. 
В зависимости от условий они могут покрываться ледяной коркой увеличивающей диаметр с 30 мм до 60 см. Это приводит к провисанию провода и грозозащитного троса почти до земли. В результате перегружаются и разрушаются опоры, преждевременно изнашиваются провод и грозозащитный трос. Для предотвращения этого воздушным линиям требуется своевременная реконструкция. 
Планируемые трассы реконструируемого объекта проходят по территориям Кувандыкского муниципального района и г.Медногорск района Оренбургской области.  Опоры №№422-469, а также №№478-496 находятся на территории МО Кувандыкский район – существующая опора № 422 ВЛ-500 кВ Ириклинская ГРЭС-Газовая» является началом планируемой трассы реконструкции объекта. Кроме того, Опоры №№470-477, а также №№497-522 находятся по территории МО г.Медногорск. Существующая опора № 522 ВЛ-500 кВ Ириклинская ГРЭС-Газовая» является конечным пунктом планируемой трассы реконструкции объекта. Общая протяженность участков ВЛ принятых к проектированию составляет: опоры №№422-469 (МО Кувандыкский район) – 12,2 км; опоры №№470-477 (МО г.Медногорск) – 1,6 км; опоры №№478-496 (МО Кувандыкский район) – 5,1 км; опоры №№497-517 (МО г.Медногорск) – 4,6 км. 

· Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Мероприятия по реконструкции объекта предусматривают строительство замену дефектных железобетонных опор. «Критические» пролеты – места провисания проводов – будут усилены новыми дополнительными опорами. Также планируется заменить часть провода и грозотроса, поврежденных гололедообразованием. Все работы пройдут без отключения потребителей. МЭС Урала завершат реконструкцию в 2014 году. 
Описание участков линейного объекта
	Первый участок
	

	ВЛ 500 кВ 
	- опоры №№422 - 469 – территория МО Кувандыкский район

	

	Второй участок
	

	ВЛ 500 кВ 
	- опоры №№470 - 477 – территория МО г.Медногорск

	

	Третий участок
	

	ВЛ 500 кВ 
	- опоры 478 - 496 – территория МО Кувандыкский район

	

	Четвертый участок
	

	ВЛ 500 кВ 
	- опоры 497 - 517 – территория МО г.Медногорск


Ширина полосы земли, отводимой на период реконструкции ВЛ 500-кВ на различных участках трассы составляет 15, 33 м.

Охранная зона устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны воздушной линии на расстоянии 30 м от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов для судоходных водоемов - 100 м.

· Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надёжность линейного объекта

Реконструкция объекта обусловлена большими сроками эксплуатации линии электропередач и производится для обеспечения надёжности электроснабжения. Реконструкция может осуществляться различным сочетанием существующих мер по борьбе с гололедом.
Практикой эксплуатации  ВЛ-500 кВ доказано, что предотвращение гололедных аварий и существенное повышение надежности ВЛ возможно применением комплексной системы мероприятий.

Из всех составляющих комплексной системы мероприятий можно выделить следующие возможные к применению мероприятия:

1. Возможная замена существующих опор на опоры, обладающие болшей механической стойкостью, рассчитанных на большие нагрузки, сопряженные с высоким риском гололедообразования.

2. Внедрение изоляционных междуфазных распорок- гасителей пляски проводов;

Отрицательное воздействие гололеда усиливается при возникновении пляски проводов и тросов. Односторонние отложения гололеда при воздействии ветра на провода и тросы создают условия аналогичные аэродинамической подъемной силе, воздействующей на крыло самолета. Амплитуда и частота пляски зависят от силы и направления ветра, формы гололедных отложений и конструктивных особенностей линии.

Возможно установить по одной изолированной распорке в пролете. Конструктивно распорядка состоит из набора подвесных поддерживающих полимерных изоляторов с электрической прочностью не менее действующего междуфазного напряжения линии с заполнением габаритного промежутка промзвеньями.

3. Внедрение схем плавки гололёда на проводах и тросах;

Предотвращение гололедных аварий и существенное повышение надежности ВЛ возможно путем осуществления и своевременного применения плавки гололеда электрическим током. Это мероприятие позволяет удалять гололед на сотнях километрах линий за 0,5-1 часа, предотвратить опасную перегрузку и ликвидировать пляску проводов. Для нагрева проводов и тросов может использоваться как переменный так и постоянный ток. 
Так, возможно на проводах успешно использовать плавку гололеда постоянным током по схемам:

• Фаза-фаза;

• Фаза-две фазы с установкой заворачивающего разъединителя либо встречным включениям выпрямительных установок.

Плавка тросов осуществляется, в основном, по схеме трос-трос переменным током.
4. Существует возможность осуществления реконструкции с отказом от грозозащитных тросов в обоснованных случаях;
Опыт эксплуатации ВЛ показывает, что тросы повреждены авариям от гололедообразовании в большей степени, чем провода, а обрыв троса выводит из работы всю линию, что не позволяет произвести плавку на проводах в самый критический момент. В связи с длительным сроком службы, 20 лет и более, повреждаемость тросов при плавке по сравнению с первоначальным периодом их эксплуатации возрастает более чем на порядок. Отсутствие плавки тросов при обледенении приводит к их растяжению и повреждению при сильных динамических ударах при сбросе гололеда. При успешной плавке гололеда на проводах трос, оставаясь нагруженным гололедом, провисает, и при ветре происходит схлестывание проводов и тросов с последующими повреждениями обоих. Удельная отключаемость ВЛ со снятым грозотросом от грозовых перенапряжений (в том числе с неуспешным АПВ) от общего количества возростает на 5,8%.

5. Внедрение автоматизированной информационной системы наблюдения за гололёдом
Механизм плавки гололеда позволит избежать гололедных аварий только при выполнении ряда организационно- технических мероприятий. Основные из них:

1. Обеспечение постоянной готовности схем и систем плавки гололеда в гололедоопасный период;

2. Организация системы наблюдения за гололедной обстановкой;

3. Наличие плана организации борьбы с гололедообразованием;

4. Готовность персонала разных подразделений к слаженным совместным действиям при наблюдении за гололедом.

Каждое отмеченное мероприятие само по себе достаточно объемно и в реальных условиях имеет глубокую степень детализации, рассматривая их по степени важности в первую очередь можно выделить организацию системы наблюдения за гололедной обстановкой.

Для принятия решений по рациональной организации плавок необходимо оперативно иметь информацию о метеообстановке в каждой конкретной критической точке на трассе ВЛ. Такую задачу в состоянии выполнить только автоматизированная система, охватывающая всю территорию обслуживания.

Так возможно внедрить автоматизированную информационную систему контроля гололёдной нагрузки (АИСКГН) представляющую собой единый комплекс программно-аппаратных средств, состоящих из:

Радиотелемеханических систем телеизмерения гололедных нагрузок (СТГН) на ВЛ, обеспечивающих совместно с устройствами радиосвязи, телемеханики передачу информации о гололедно-ветровых нагрузках и температуре воздуха из пунктов контроля (ПК) на ВЛ в пункты приёма (ПП) и далее на пункт управления (ПУ)плавкой гололёда;

Технологического и прикладного программного обеспечения, включающего программы функционирования микропроцессорных устройств радиотелемеханических СТГН и программы обработки для автоматизированного рабочего места (АРМ) в ПП и ПУ.

АИСКГН является многоуровневой цифровой информационно- вычислительной системой, обеспечивающей непрерывный контроль гололедной нагрузки и температуры воздуха в пунктах контроля, удалённых на значительное расстояние от пунктов приёма.

Архитектура АИСКГН является открытой, гибкой и модульной, что позволяет выполнять поэтапное развитие информационной системы с целью увеличения ПК и ПП и расширения ее границ до ре-гистрационной системы.
Определение конкретного комплекс мероприятий по реконструкции ВЛ-500 кВ будет осуществлено на стадии проектирования объекта.
6. Антикоррозионная защита свай и элементов фундаментов выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 и дополнительными требованиями 
ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с требованиями ОАО «ФСК ЕЭС» стальные элементы фундаментов подлежат обязательному цинкованию (в том числе метизы). Покрытия должны наносить в заводских условиях на все металлические элементы фундамента. 

7. Линия электропередач ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС-Газовая защищена грозозащитными тросами по всей длине. Отвод токов молнии в землю обеспечивается через связь грозозащитные тросы – стальные конструкции опор − заземлитель. Ввиду небольшой протяженности и близости подстанций в соответствии с п.2.5.122 ПУЭ, грозозащитные тросы должны быть заземлены на каждой опоре, кроме опор больших переходов. В соответствии с п.2.5.122 ПУЭ на всех опорах перехода крепление троса выполняется при помощи изоляторов, шунтированных искровым промежутком.

8. Доставка строительных конструкций, изделий и материалов, а также технологического оборудования, прибывающего по железной дороге для строительства, возможно производить до станции г. Медногорск или ст.Блява, а далее по существующим автодорогам и по трассе сооружаемых ВЛ до площадок временных зданий и сооружений (ВЗиС) на трассе ВЛ. Строительная техника на гусеничном ходу перевозится по автодорогам на трейлере с тягачом. Для выполнения монтажных работ по сооружению новых опор и выполнения демонтажных работ по разборке существующих опор, проектом предусматривается устройство площадок с бетонным покрытием.

9.  На заболоченных участках по трассе реконструируемой ВЛ 500 кВ возможно для обеспечения проезда техники в период строительства и производства работ проектом предусматреть временные сооружения.

Ведомость временных сооружений на трассе ВЛ

	Наименование сооружений
	Техническая

характеристика
	Номера

типовой работы

	Временная лежневая дорога 
	НК-10  НГ-20
	12575тм-т1

	Лежневая монтажная площадка для сборки металлической опоры
	НК-10  НГ-30
	2575тм-т1

	Съезды с автодорог
	НК-10  НГ-30
	12575тм-т1


Размещение временных зданий и сооружений (ВЗиС) для обеспечения реконструкции объекта предусматривается во временных поселках строителей. 

На площадках для размещения ВЗиС устанавливаются временные инвентарные здания контейнерного типа. В том числе имеются гардеробные, мастерские, бытовые помещения и столовые, площадки для складирования конструкций, оборудования и материалов и стоянки транспорта. Проживание строителей осуществляется в арендуемых помещениях (гостиница, общежитие или частный сектор) в городе Медногорск. 

10. Благодаря выбранным конструкциям опор, гирлянд изоляторов, проводов и различной дополнительной фурнитуры ВЛ-500 кВ будет надёжна в работе; потребует минимальных объёмов обслуживания и ремонта и как следствие – редких и непродолжительных отключений для их выполнения. Указанные конструктивные характеристики ВЛ и наличие на ней грозозащитных и заземляющих устройств, обеспечат также наиболее благоприятные, эффективные и безопасные условия выполнения таких работ.

В связи с тем, что настоящим проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-500 кВ, а не новое строительство, нормативная продолжительность определена в соответствии с приложением №3 Общих положений СНиП 1.04.03-85*  «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», расчётным способом.
Нормативная продолжительность строительства большого перехода, определена на основании СНиП 1.04.03-85* и составляет 24 месяца.  Начало реконструкции планируется на 2 квартал 2013 г.
Замена провода и опор  на реконструируемом участке ВЛ-500 кВ необходима для обеспечения пропускной способности ВЛ-500 кВ, а так же для повышения надёжности и устойчивости к атмосферным воздействиям (ветер, гололёд, дождь, снег). Данная реконструкция так же необходима по требованию системного оператора для поддержания системной надёжности Оренбургской Энергосистемы. Проведение реконструкции ВЛ-500 значительно повысит надёжность электроснабжения города Медногорск.
2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории.
· Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристиках планируемой территории 

Климатические условия в Кувандыкском районе отличаются ярко выраженной континентальностью. Основными чертами являются холодная малоснежная зима, жаркое сухое лето, небольшое количество осадков. Самый холодный месяц — январь, средние температура января  −15 °C. Сильные морозы часто сопровождаются ветрами-буранами. Средняя высота снежного покрова составляет от 30 до 50 см.
Самым жарким месяцем в районе является июль со средними температурой +21,5 °C. Среднегодовые температуры повсеместно положительные и составляют около +3 °C. 
Коэффициент увлажнения в районе —0,3. Осадки на территории района выпадают неравномерно. Их годовая сумма - 300 мм и менее.

 Трасса реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС-Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию» проходит в III районе по ветру и IV районе по гололеду:
· нормативное ветровое давление на высоте 10 м над поверхностью земли – Wо=650 Па;

· нормативное ветровое давление при гололеде – Wг=160 Па;

толщина стенки гололеда

· эффективная – bэ=25 мм;

· условная – bу=25 мм;

температура окружающего воздуха


· расчетная максимальная – +40ºС;

· расчетная минимальная –  -45ºС;

· среднегодовая – +5ºС;

· при гололеде – -5ºС;

· при ветре – -5ºС;

Планируемая трасса реконструируемого объекта расположена на  Центрально-Уральском поднятии, осевая часть которого состоит из докембрийских метаморфических пород, обрамляемых вулканическими и осадочными отложениями от ордовикских до девонских. 

В рельефе Центрально-Уральского поднятия выделяются хребет Шайтантау, Присакмарский и Приуральский (Губерлинские горы) мелкосопочники и Саринское плато. Саринское плато — это формирующаяся на месте разрушенных гор платформенная плита, сложенная осадочным чехлом из морских мел-палеогеновых пород. Саринское плато занимает господствующее по высоте положение в районе, отметки высот колеблются в пределах от 400 до 500 м над уровнем моря. Окружающие его Присакмарский и Приуральский мелкосопочники являются окраиной Саринской равнины, расчлененной овражно-балочной сетью. 
Трасса объекиа пересекает следующие водные объекты: реки Шиякла, Киндерля, Караколь, Елшенка. Все указанные реки  относятся к бассейну р. Урал. Их особенностью является крайне неравномерное распределение речного стока по сезонам года. В период весеннего таяния снега они сбрасывают до 80% годового стока, тогда как за летний период — всего 12 %, а за осенне-зимний — 8 %.

Воды рек используются для целей рекреации, хозяйственно-питьевых, хозяйственно-бытовых нужд. Реки на рассматриваемом данным проектом участке не судоходны.

· Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта и обоснование выбранного варианта трассы

Рассматривались два варианта перехода ВЛ 500 кВ.
Для выбора вариантов трассы «Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС - Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию)» в региональных подразделениях Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии были получены кадастровые планы территорий и кадастровые выписки, из которых были определены собственники земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реконструкции и последующей эксплуатации объекта. 

В ходе камерального выбора возможных вариантов трассы был проведен анализ имеющихся космических снимков и картографического материала, природных и климатических условий, результатов инженерных изысканий прошлых лет и условий безопасности эксплуатации объекта.
Вариант 1 представляет собой трассу ВЛ 500 кВ, проходящий в отдалении от жилого массива, затрагивая землепользователей использующих свои земельные участки для сельскохозяйственного производства. Далее два трасса ВЛ 500 кВ, по землям Саринского государственного охотничьегозаказника.
Специалисты ОАО «ФСК-ЕЭС», получив согласие в администрациях Кувандыкского района и г.Медногорск выполнили работы по подготовке и согласованию акта выбора земельного участка и получили Постановление о предварительном согласовании места размещения трассы объекта.
Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при реконструкции и дальнейшей эксплуатации ВЛ по Варианту 1 трассы представлены в Таблице 1.
Вариант 2 отличается от варианта 1 сближением между собой большей изломанностью и прохождением большего участка трассы по территории Государственного Сариенского охотничьего заказника.
Таблица 1. Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при реконструкции и дальнейшей эксплуатации ВЛ
	Номер кадастрового квартала
	Кадастровый номер участка 
	Правообладатель
	Категория земель
	Вид права
	Сведения об обременениях
	Разрешенное использование
	количество опор реконструируемой ВЛ-500 кВ, шт 
	площадь полосы отвода ВЛ-500 кВ, кв.м

	56:15:1403001
	56:15:1403001:178
	РФ
	земли промышленности и иного специального назначения
	государственная собственность
	аренда в пользу  Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
	в целях эксплуатации опор линии электропередач ВЛ 500 кВ "Ириклинская ГРЭС-Газовая" на УП "Рысаево"
	1
	138110

	
	56:15:1403001:179
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:180
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:181
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:182
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:183
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:184
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:185
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:186
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:187
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:188
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:189
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403001:190
	
	
	
	
	
	1
	

	
	  - 
	Оренбургская область
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	государственная собственность
	 - 
	государственный Саринский охотничий заповедник
	полоса временного отвода 
	

	
	  - 
	РФ
	земли лесного фонда
	государственная собственность
	  - 
	  - 
	полоса временного отвода 
	

	
	  - 
	РФ
	земли водного фонда
	государственная собственность
	  - 
	р.Сухопатка, р.Зимбет
	земельный участок не формируется 
	

	56:15:1403002
	56:15:1403002:25
	РФ
	земли промышленности и иного специального назначения
	государственная собственность
	аренда в пользу  Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
	в целях эксплуатации опор линии электропередач ВЛ 500 кВ "Ириклинская ГРЭС-Газовая" на УП "Рысаево"
	1
	98284

	
	56:15:1403002:26
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:27
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:28
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:29
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:30
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:31
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:32
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:33
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:34
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:35
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:36
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1403002:37
	
	
	
	
	
	1
	

	
	  - 
	Оренбургская область
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	государственная собственность
	 - 
	государственный Саринский охотничий заповедник
	полоса временного отвода 
	

	
	  - 
	РФ
	земли водного фонда
	государственная собственность
	  - 
	р.Шиякла
	земельный участок не формируется 
	

	56:15:1412001
	56:15:1412001:55
	РФ
	земли промышленности и иного специального назначения
	государственная собственность
	аренда в пользу  Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
	в целях эксплуатации опор линии электропередач ВЛ 500 кВ "Ириклинская ГРЭС-Газовая" на УП "Рысаево"
	1
	119962

	
	56:15:1412001:56
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:57
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:58
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:59
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:60
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:61
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:62
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:63
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:64
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:65
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:66
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:67
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:68
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:69
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1412001:71
	собственники согласно списка общей долевой собственности
	земли с/хоз назначения
	общая долевая собственность
	нет
	для сельскохозяйственного производства
	только полоса временного  отвода
	

	
	56:15:1412001:72
	собственники согласно списка общей долевой собственности
	земли с/хоз назначения
	общая долевая собственность
	аренда в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Плато"
	для сельскохозяйственного производства
	 полоса временного отвода и 1 опора
	

	
	  - 
	Оренбургская область
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	государственная собственность
	 - 
	государственный Саринский охотничий заповедник
	полоса временного отвода 
	

	
	  - 
	РФ
	земли водного фонда
	государственная собственность
	  - 
	р.Шиякла
	земельный участок не формируется 
	

	56:15:1410005
	56:15:1410005:13
	РФ
	земли промышленности и иного специального назначения
	Государственная собственность
	аренда в пользу  Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
	в целях эксплуатации опор линии электропередач ВЛ 500 кВ "Ириклинская ГРЭС-Газовая" на УП "Рысаево"
	1
	48859

	
	56:15:1410005:14
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410005:15
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410005:16
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410005:17
	
	
	
	
	
	1
	

	
	  - 
	неразграниченная государственная собственность
	земли сельскохозяйственного назначения
	неразграниченная государственная собственность
	фонд перераспределения земель
	 - 
	полоса временного отвода 
	

	56:15:1410006
	56:15:0000000:468(3)
	собственники согласно списка общей долевой собственности
	земли сельскохозяйственного назначения
	общая долевая собственность
	нет
	для сельскохозяйственного производства
	полоса временного отвода 
	5150

	56:41:0221001
	56:41:0221001:49
	собственники согласно списка общей долевой собственности
	земли сельскохозяйственного назначения
	общая долевая собственность/собственность (согласно списка)
	нет
	производство сельскохозяйственной продукции
	6
	47942

	
	56:41:0221001:39
	РФ
	земли промышленности и иного специального назначения
	государственная собственность
	аренда Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
	промышленность (необходим для использования по назначению опор ВЛ-220 кВ п.с. "Новотроицкая" - п.с. "Рысаево")
	только полоса отвода
	

	
	-
	неразграниченная государственная собственность
	земли сельскохозяйственного назначения
	неразграниченная государственная собственность
	фонд перераспределения земель
	 - 
	 полоса временного отвода и 2 опоры
	

	56:15:1410002
	56:15:1410002:29
	РФ
	земли промышленности и иного специального назначения
	Государственная собственность
	аренда в пользу  Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
	в целях эксплуатации опор линии электропередач ВЛ 500 кВ "Ириклинская ГРЭС-Газовая" на УП "Рысаево"
	1
	72773

	
	56:15:1410002:30
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410002:31
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410002:32
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410002:33
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410002:34
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410002:35
	
	
	
	
	
	1
	

	
	56:15:1410002:36
	
	
	
	
	
	1
	

	
	-
	неразграниченная государственная собственность
	земли сельскохозяйственного назначения
	неразграниченная государственная собственность
	фонд перераспределения земель
	 - 
	 полоса временного отвода и 1 опора
	

	
	  - 
	РФ
	земли водного фонда
	государственная собственность
	  - 
	р.Киндерля
	земельный участок не формируется 
	

	56:15:1410003
	56:15:1410003:29
	РФ
	земли промышленности и иного специального назначения
	государственная собственность
	аренда Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
	в целях эксплуатации опор линии электропередач ВЛ 500 кВ "Ириклинская ГРЭС-Газовая" на УП "Рысаево"
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	56:15:1410003:12 (56:15:0000000:418-единое землепользование)
	РФ
	земли промышленности и иного специального назначения
	государственная собственность
	аренда Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
	для эксплуатации производственных объектов и зданий (занят опорами ВЛ-220 кВ п.с. "Новотроицкая" - п.с. "Рысаево")
	только полоса отвода
	

	
	  - 
	неразграниченная государственная собственность
	земли сельскохозяйственного назначения
	неразграниченная государственная собственность
	фонд перераспределения земель
	 - 
	полоса временного отвода 
	

	56:41:0213001
	-
	неразграниченная государственная собственность
	земли сельскохозяйственного назначения
	неразграниченная государственная собственность
	фонд перераспределения земель
	 - 
	 полоса временного отвода и 4 опоры
	53600

	
	  - 
	РФ
	земли лесного фонда
	государственная собственность
	  - 
	  - 
	 полоса временного отвода и 4 опоры
	

	56:41:0222001
	-
	неразграниченная государственная собственность
	земли сельскохозяйственного назначения
	неразграниченная государственная собственность
	фонд перераспределения земель
	 - 
	 полоса временного отвода и 2 опоры
	98265

	
	56:41:0222001:143 (56:41:0000000:13 -единое землепользование)
	собственники согласно списка общей долевой собственности
	 
	общая долевая собственность/собственность (согласно списка)
	 
	производство сельскохозяйственной продукции
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	ИТОГО:
	96
	775500


 Сведения о категории земель на которых располагается линейный объект
При проектировании использовались сведения государственного кадастра недвижимости – кадастровые планы, выданные Филиалом ФБУ «Земельная кадастровая палата Росреестра» по Оренбургской области. Категории земель на которых располагается линейный объект:

· земли ГЛФ;

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли промышленности и иного специального назначения;

· земли водного фонда.

· Расчёт размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Размеры земельных участков, необходимых для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций опор будут определены проектной документацией объекта «Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС - Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию)».

Полоса отвода для реконструкции спецперехода согласована по варианту 1 с муниципальными органами власти МО Кувандыкский район и МО г.Медногорск.

Ширина полосы земли, отводимой на период реконструкции ВЛ 500-кВ на различных участках трассы составляет 15 и 33 м.
Предлагаемые размеры полосы отвода на период реконструкции являются достаточными для проведения монтажа (демонтажа) опор, размещения строительных механизмов и транспортных средств, устройства временных зданий и сооружений, в том числе  площадок складирования.
Величины полосы земли отвода и земельных участков для монтажа опор воздушных линий электропередач для временного краткосрочного пользования на период строительства ВЛ выше 1000 В, а также земельные участки для размещения опор ВЛ для постоянного пользования определены в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278 тм-т1(«Энергосетьпроект», 1993г.), «Правилами определения земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи обслуживающих электрические сети» (утверждены постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003г. № 486).
Площадь земель на период строительства (во временное пользование) в полосе отвода составляет -   775 500 м2.
Информация содержащаяся в подразделах 2.1., 2.2. соответствует сведениям, отображённым в графической части проекта на «Схеме расположения элемента планировочной структуры», «Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории».

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

· Зоны особо охраняемых территорий.

Планируемые участки трассы ВЛ-500 кВ проходят по землям, отнесённым к категории "особо охраняемых территорий и объектов" на участке Саринского охотничьего заказника регионального значения:
1. Земельный участок на территории Кувандыкского муниципального района находится в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" в собственности Оренбургской области.

Прохождение трассы по землям особо охраняемых территорий и объектов с согласовано с Министерством министра природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области.
· Зоны выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.

Непосредственно в створе и охранной зоне трассы ВЛ 500-кВ исследованиями прошлых лет или случайными находками памятники археологии выявлены не были. В результате обследования территории группой экспертов методами визуального осмотра, фотофиксации, контрольных шурфовок какие-либо археологические объекты, культурные отложения, отдельные находки не обнаружены.
· Водоохранные зоны

Работы по объекту Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС - Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию)» выполняются в водоохранных зонах рек Шиякла, Киндерля, Караколь, Елшенка. В соответствии со ст. 65 «Водоохранные и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы указанных рек составляет 50 м.
· Охранные зоны
Для сохранности и нормального содержания воздушных линий электропередачи согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» для ВЛ 500 кВ устанавливается охранная зона в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны воздушной линии на расстоянии 30 м от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов для судоходных водоемов - 100 м.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

· размещать хранилища горючесмазочных материалов;

· устраивать свалки;

· проводить взрывные работы;

· разводить огонь;

· сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

· набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

· проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

2.4. Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации линейного объекта.

· Охрана атмосферного воздуха

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В период строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: строительная техника и автотранспорт, сварочные и лакокрасочные работы, заправка техники и автотранспорта, земляные работы. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет носить локальный и кратковременный характер. Оценка уровня загрязнения атмосферы, создаваемого выбросами от строительства ВЛ должна быть выполнена в соответствии с  разделом 2.1 п. 11.2 ««Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу». При соблюдении необходимых мероприятий , предусмотренных технолочическим процессом производства работ реконструкция ВЛ 500-кВ не окажет негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха. 
Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства.
Линейный объект ВЛ 500 кВ не является источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации, так как технологический процесс передачи и распределения энергии – безотходный . Мероприятий по охране атмосферного воздуха в процессе эксплуатации ВЛ не требуется. 
· Охрана от энергетических и физических факторов

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
Проектируемые объекты являются источниками электрического и магнитного полей. Защита от воздействия электрического поля осуществляется применением типовых конструкций, соблюдением электрических габаритов, предписанных Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: в целях защиты населения от вредного воздействия напряженность электрического поля не должна превышать 1 кВ/м.

В соответствии с ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.08.2007 г. № 60, предельно допустимые напряженности ЭП и МП:

· на открытой территории жилой застройки не должны превышать 1 кВ/м и 10 мкТл (8 А/м) соответственно;

·  населенной местности не должны превышать 5 кВ/м и 20 мкТл (16 А/м) соответственно;

· в ненаселенной местности не должны превышать 15 кВ/м и 100 мкТл (80 А/м) соответственно.

В целях зашиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ устанавливаются санитарные разрывы. Размер санитарно-защитного разрыва ВЛ 500 кВ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 6.3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) составляет 30 м в обе стороны от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ.

Для оценки уровня электромагнитных полей при разработке проектной документации будут произведены инструментальные замеры в охранной зоне существующей реконструируемой ВЛ 500 кВ для измерения напряженности электрического поля и напряженности магнитного поля.

При вводе в эксплуатацию реконструируемой ВЛ 500 кВ «Ириклинская ГРЭС-Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию» по результатам натурных замеров ЭМИ размер санитарно-защитного разрыва при необходимости будет установлен.
· Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

При проведении механизированных работ при реконструкции ВЛ 500-кВ основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с передвижением строительной техники и транспортных средств, засорение послосы отвода отходами строительного мусора и горюче-смазочными материалами, вследствие чего, происходит уплотнение почвы и нарушение растительного покрова. Земляные работы предусматривающие снятие плодородного слоя грунта и обратную засыпку не должны превышать норму по ГОСТ 17.5.3.06-85.
К источникам техногенного нарушения земель в период строительства относятся земляные работы, срезка растительного слоя грунта, монтаж опор, фундаментов, проезд строительной техники. 
При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии: Охрана земель на территории строительства в период строительства и эксплуатации обеспечивается следующими мерами:

· Минимизацией площади изымаемых и нарушаемых земель;

· Меры по снижению уровня воздействия на земельные ресурсы; 

· Предупреждением химического загрязнения почв;

· Рекультивацией нарушенных земель.

Проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам и частично по трассе ВЛ. Снятый при строительстве грунт полностью используется на отсыпку и выравнивание территории.

Масштабы оказываемого воздействия на земельные ресурсы, вызванные реконструкцией ВЛ-500 кВ, объективно могут быть оценены размерами территории, необходимой для осуществления строительства. Размеры отвода земли определены исходя из технологической целесообразности с учетом действующих норм и правил проектирования.

Необходимо осуществить организацию экологического контроля в период проведения строительно-монтажных работ. 

В целях снижения изъятия земельных ресурсов на стадии проектирования отвод земель под ВЛ производится исходя из минимально необходимых размеров линейных объектов.

· Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

С целью снижения воздействия на плодородный слой почвы в процессе строительных работ перемещение техники и транспорта производится в пределах полосы отвода земель. Приведение земель, отведённых на период реконструкции и в постоянное пользование, в состояние пригодное для дальнейшего использования производится по окончании реконструкции ВЛ-500 кВ в соответствии с п. 2.5.18. главы 2.5 ПУЭ .
 С площадки под каждый временный поселок, снимается плодородный слой и аккуратно складируется на расстоянии 50 м от площадки будущего временного поселка, затем выполняется планировка привозным дренирующим грунтом. Временный поселок строителей состоит из временных инвентарных зданий контейнерного типа, установка которых не требует сооружения заглубленных фундаментов. Подземных коммуникаций для сооружения и для эксплуатации временного поселка не требуется.

При эксплуатации временного поселка, для большей сохранности окружающей природы предусматривается использование биотуалетов. После завершения строительства временный поселок сворачивается, а его территория очищается от мусора, затем, снятый почвенно-растительный грунт, укладывается на место и производится посев трав.

· Воздействие на состояние подземных и поверхностных вод

Реконструируемая трасса ВЛ 500 кВ пересекает р. Шиякла, Киндерля, Караколь, Елшенка. 

Во время строительства никаких стоков в водоемы не предусматривается. В водоохраной зоне особое внимание следует обращать на исключение загрязнения окружающей среды промышленным мусором и бережное отношение к природе. Никаких вредных или токсичных сбросов, как на территорию водоохраной зоны, так и на прочие земли не предусматривается. Все работы в водоохраной зоне соответствуют «Правилам охраны поверхностных вод». 

В период производства строительных работ воздействие на поверхностные и подземные водные объекты может произойти при выполнении земляных работ, при передвижении дорожной техники, строительных машин и механизмов, при неправильном хранении строительных и бытовых отходов. Установка опор в русло р. Шиякла, Киндерля, Караколь, Елшенка не предусматривается, дноуглубительные работы не производятся. Сток загрязненных сточных вод на рельеф и водоемы исключается.
В связи с удаленностью централизованных канализационных сетей хозяйственно-бытовые стоки отводятся на установку очистки сточных вод.
Станция очистки сточных вод предназначена для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод при отсутствии централизованной канализации. Станция не требует строительства капитальных сооружений, мобильна, может эксплуатироваться в различных климатических условиях. 

При выполнении намеченных проектных решений и соблюдении водоохранных мероприятий, строительство объекта не окажет значительного воздействия  на качество поверхностных и подземных вод.

· Мероприятия по рациональному использованию общераспространённых полезных ископаемых, используемых при строительстве

В районе проведения работ по реконструкции ВЛ залегания полезных ископаемых отсутствуют.

· Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

Все отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или складироваться в отведённых местах, согласованных с местными органами охраны окружающей среды.
Демонтированные металлические конструкции разрезаются на земле для последующего вывоза в пункт приема металлолома. Конструкции из сборного железобетона разрубаются отбойными молотками и вывозятся на полигоны ТБО. Изоляторы и провод годные к дальнейшему применению вывозятся на склады Заказчика, а остальное соответственно вывозится на ТБО или в металлолом. После завершения работ на каждом конкретном участке, он должен быть очищен от строительного и бытового мусора. После завершения работ временные сооружения демонтируются, а мусор вывозится на полигоны ТБО. По приёму бытовых отходов, строительного мусора, включая лом железобетонных конструкций необходимо заключить договор со специализированными организациями в МО Кувандыкский район и МО г.Медногорск. 
В соответствии с экологическими требованиями, предъявленными к обращению с отходами, природопользователь обязан принимать меры, направленные на обеспечение охраны окружающей среды, и соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила. При строительстве и эксплуатации объектов Заказчиком должны быть разработаны инструкции по безопасному обращению, хранению и транспортировке отходов на специализированные объекты по их переработке или захоронению. Договоры на вывоз отходов с целью их утилизации или захоронения должны быть заключены со специализированными организациями после ввода объектов в эксплуатацию.

Особую актуальность при реконструкции  ВЛ 500 кВ приобретает проблема удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронения отходов производства. Промышленные отходы требуют для складирования не только определенных площадей, но и загрязняют (при наличии в них испаряющихся или растворяющихся вредных веществ или мелкодисперсных частиц) атмосферу, территорию, поверхностные и подземные воды. Неправильное хранение, несвоевременный вывоз образующихся отходов, несомненно, влияет на состояние атмосферного воздуха, подземных вод и недр. 

Необходимым условием безопасного обращения с отходами является раздельный сбор образующихся отходов по видам и классам опасности, создание соответствующих условий для безопасного хранения  отходов разных классов опасности. При условии выполнения правил хранения и своевременного вывоза отходов с учетом их физико-химических свойств (растворимости, летучести, опасных свойств и агрегатного состояния) вредного воздействия на атмосферный воздух, подземные воды и почву не происходит.

· Мероприятия по охране недр и континентального шельфа РФ.

Трасса ВЛ проходит за границами континентального шельфа Российской Федерации.

· Мероприятия по охране растительного и животного мира.

На участках планируемой реконструкции ВЛ 500-кВ, нерестилища промысловых рыб отсутствуют.
В ходе проведения полевых работ на данной территории редких и занесенных в Красную Книгу видов растений не обнаружено.
Намечаемая деятельность не затрагивает территорию ООПТ Оренбургской области – Саринский охотничий заказник.

В соответствии с п.п. 2.2. и 2.4. Положения о заказнике, утвержденного Постановлением администрации Оренбургской области от 23.08.2001г. №145-п на территории Саринского охотничьего заказника хозяйственная деятельность по строительству линий электропередач возможна только по согласованию с министерством природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области. Специалистами ОАО «ФСК-ЕЭС» получено согласование данного варианта прохождения трассы реконструкции объекта в акте выбора земельного участка от 28.10.2011г. с заместителем министра природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области.

Основные виды воздействия  строительства ВЛ на растительность следующие:

-
Частичное уничтожение естественных растительных сообществ в полосе землеотвода и на участках строительства эксплуатационных автодорог при проведении землеройных работ; 

-
Снижение ветроустойчивости древостоев вдоль опушек лесных выделов, примыкающих к полосе землеотвода; 

-
Повышение вероятности возникновения лесных пожаров из-за случайных возгораний в период строительства. Очевидно,  что повышение количества людей в лесу,  работа техники,  технические аварии и др. повышают вероятность возникновения лесных пожаров. Подобный ущерб является недопустимым с точки зрения Лесного кодекса РФ. Его предотвращение возможно при строгом следовании правилам пожарной безопасности в лесах Российской Федерации;

-
Частичное уничтожение луговой растительности (постоянный отвод земель). Луга, имеющие ценность как кормовые ресурсы, в ходе прокладки трассы ВЛ будут затронуты незначительно;

-
Возможное загрязнение территории землеотвода и прилегающих территорий при невыполнении природоохранных мероприятий; 

-
Возможное снижение продуктивности лесов и их гибель за счет подтопления  в результате изменения водного режима территорий. Водный режим растительности непосредственно примыкающей к объектам трассы ВЛ может изменяться при прокладке дорог, дренажных канав и других технологических элементов при строительстве трассы. В результате этого процесса можно ожидать как заболачивание, так и осушение отдельных выделов. Осушение лесов следует считать положительным воздействием,  т.к. оно приводит к повышению их продуктивности.  Оценка роли этого фактора зависит от режима осадков в годы строительства и начального периода эксплуатации ВЛ;

-
Возможное нарушение растительного покрова в ходе водной эрозии почв, вызванной в свою очередь, нарушением почвенного покрова. Прохождение по территории большегрузной техники приводит к опасности возникновения эрозионных процессов и к ухудшению траво- и лесорастительных условий;

-
Сокращение ресурсов съедобных лекарственных, технических медоносных растений и грибов. При уничтожении растительного покрова в полосе землеотвода возможно уничтожение популяций растений, имеющих лекарственную, пищевую или техническую ценность. В зоне строительства ВЛ ущерб от такого воздействия будет небольшим.

В соответствии с «Дендромелиорация трасс линий электропередачи с целью обеспечения их экологической безопасности»  (Н.Е. Булыгин и др. 1984г.) длительными (многолетними) наблюдениями установлено почти полное отсутствие влияния электрических полей с напряженностью до 50 кВ/м на физиологические процессы в клетках растений и на состояние и рост растений в целом.

Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС - Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию) будет оказывать воздействие на животный мир. При хозяйственном освоении территории возникает целый ряд факторов, оказывающих негативное влияние на состояние животного мира, которые обычно подразделяют на 2 группы: факторы прямого и косвенного (опосредованного)  воздействия.

К группе факторов прямого воздействия относят непосредственное уничтожение животных в результате человеческой деятельности: несанкционированный отстрел животных, а также механическое уничтожение представителей животного мира автотранспортом и строительной техникой. 

Косвенное воздействие связано с различными изменениями абиотических и биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на распределение, численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздействия - изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие работающей техники, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных, само присутствие человека. 

Наиболее значимыми формами проявления антропогенного воздействия на животный мир являются:

-
сокращение площади местообитаний в результате изъятия земель;

-
трансформация местообитаний на прилегающей территории;

-
фактор беспокойства;

-
непосредственная гибель животных в результате браконьерства, функционирования производственных объектов;

-
дезорганизация естественного характера и направлений миграции животных.

Хозяйственное освоение территории неизбежно сопровождается изъятием земель, что оказывает наибольшее воздействие на обитающих здесь животных. При этом происходит непосредственное воздействие на угодья территории, в результате чего многие виды животных лишаются определенной части своих кормовых угодий, укрытий, мест отдыха и размножения.

Строительство проектируемых объектов приведет к частичной гибели наземных и почвенных беспозвоночных по трассе ВЛ и вызовет миграционные процессы.

Шум работающей техники будет дополнительно негативно воздействовать в первую очередь на птиц, обитающих на данной территории.

В результате отчуждения территории произойдет сокращение площади, пригодной для их воспроизводства. Строительство ВЛ (эффект линейных сооружений: вырубка древесно-кустарниковой растительности, нарушение почвенно-растительного слоя) может привести к изменению миграционных путей перелетных и пролетных видов птиц. 

Строительство окажет основное воздействие на мелких млекопитающих, что может привести к частичной их гибели, образованию миграционных процессов.

Проведение гидротехнических работ в пойме и русле водотоков не производится. Воздействия на ихтиофауну не будет. 

В период эксплуатации проектируемых объектов отрицательного воздействия на животный мир не оказывается. 

Вырубаемая просека положительно повлияет на биоразнообразие млекопитающих – опушечный эффект. На опушках леса и границах разных типов леса природа всегда богаче и разнообразнее. Происходит это не только за счет смешения видов из разных сообществ, но и за счет видов, которые только в таких переходных зонах и живут. Особенно, это характерно для крупных животных, которым часто требуется сочетание разных условий.
· Результаты оценки воздействия на окружающую среду.

Мониторинг в период реконструкции ВЛ 500 заключается в контроле за уровнем загрязнённости атмосферного воздуха, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. Контроль экологически безопасного ведения работ, осуществления природоохранных мероприятий должна осуществлять строительная организация с привлечением представителей федеральной экологической службы, санэпиднадзора, общественных организаций.  Производственный экологический контроль в период строительства  может осуществлять застройщик, подрядчик или  привлеченные им для обеспечения этой функции  организации и фирмы, имеющие в своём составе аккредитованные в этой сфере аналитические лаборатории, а при необходимости могут привлекаться независимые эксперты.
Принимая во внимание временный характер воздействия на компоненты окружающей среды в период реконструкции и строгое соблюдение природоохранных норм, можно утверждать, что негативное воздействие на состояние окружающей среды в период проведения строительно-монтажных работ на трассе ВЛ будет незначительным. Степень воздействия линейного объекта ВЛ на состояние окружающей среды является допустимой, соблюдение природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие. 

Максимальное снижение воздействия на окружающую среду, сохранение природной среды и рациональное использование природных ресурсов будет достигнуто посредством:

-
выполнения всеми участниками Проекта установленных мероприятий, направленных на минимизацию загрязнения природной среды, требований к природопользованию, регламентируемых международным и российским законодательством;

-
разработки и реализации проектно-технологических решений, отвечающих всем необходимым законодательным и нормативным требованиям в области экологической и промышленной безопасности и получившим положительные заключения экологической экспертизы;

-
принятия профилактических мер для предотвращения аварий, разработки и внедрения планов оперативного реагирования на аварийные ситуации;

-
обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду, как неотъемлемой части процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду;

-
применения наилучших доступных технологий с целью минимизации негативных воздействий.

Перечень мероприятий по защите окружающей среды

	№
	Вид работ
	Мероприятия

	п/п
	
	по защите природы

	1
	Прокладка временных дорог для доставки грузов
	Максимальное использование существующих дорог. 

	2
	Устройство временных баз, поселков, притрассовых полигонов, перевалочных баз.
	Размещение на малопригодных для сельского хозяйства землях, уменьшение размеров площадок для хранения материальных ценностей за счет равномерности доставки грузов в строгом соответствии с графиком работ, разборка временных сооружений после завершения строительства. 

	3
	Расчистка просек, рубка деревьев и кустарника
	Оттеснение животного мира за пределы строительной площадки, производство работ на болотах в зимний период. Использование лесосечной техники, применяемой на лесозаготовках.

	4
	Земляные работы 
	Рекультивация плодородных почв.

	5
	Сборка стальных опор
	Уменьшение площадей временного отвода земель, рекультивация плодородного слоя почвы.

	6
	Установка стальных опор
	Вытягивание тросов лебедками, сведение к минимуму использование механизмов на гусеничном ходу.

	7
	Монтаж поводов и грозозащитных тросов
	Монтаж поводов под тяжением с применением комплектов специального оборудования и приспособлений.

	8
	Устройство временных якорей
	Применение наземных якорей.

	9
	Заправка, мойка и ремонт механизмов
	Производство работ в специально установленных местах. Совершенствование средств механизации.


При соблюдении мероприятий по защите земель, направленных, в первую очередь, на минимизацию площади нарушений земной поверхности в период проведения строительных работ, предупреждение химического загрязнения почв, существенного влияния на состояние окружающей природной среды при строительстве объекта не предвидится.

· Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий.

Расчёты будут произведены в составе проектных работ  объекта «Реконструкция ВЛ-500 кВ «Ириклинская ГРЭС - Газовая» (переустройство в пролетах опор №№422-517, подверженных интенсивному гололедообразованию)» по следующим показателям (при необходимости):

· Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за весь период проведения строительно-монтажных работ;
· Плата за резмещение отходов производства и потребления на период строительства всего объекта;

· Ущерб охотничьим животным на территории Кувандыкского района;
· Плата за лесные ресурсы.

2.5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности.

Земельный участок, отводимый во временное пользование на период реконструкции (полоса отвода) располагается в различных зонах с особыми условиями использования, которые могут возникнуть в результате чрезвычайных ситуаций. В соответствии с материалами «Схемы территориального планирования Оренбургской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.С.-Петербург, 2009г.) и «Схемы территориального планирования Кувандыкского муниципального района Оренбургской области » (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.С.-Петербург, 2011г.) планируемая трасса ВЛ-500 кВ не проходит по территориям, которые подвержены риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Результаты оценки опасных природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть включены в исходные данные для разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений с целью: разработки мероприятий по устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий (защитных сооружений, планировочных мероприятий и др., выбора соответствующих конструктивных и технологических решений, компенсирующих опасные воздействия). 
Проектные решения по предупреждению ЧС на объектах, источниками которых являются опасные природные процессы, должны включать:

· Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования от опасных геологических процессов;

· Мероприятия по молниезащите;

· Описание и характеристики существующих и предлагаемых систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера;

· Сведения о наличии и характеристиках систем безаварийной остановки технологического процесса при стихийных бедствиях;

· Решения по обеспечению устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нём персонала и возможности управления процессом при стихийных бедствиях;
· Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электроснабжения;

· Сведения о наличии и размещении резервов материальных средст, для ликвидации последствий стихийных бедствий на проектируемом объекте;

· Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта;

· Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на объекте сил и средств ликвидации последствий стихийных бедствий.

Технологический процесс передачи электроэнергии ВЛ осуществляется без присутствия обслуживающего персонала на трассе ВЛ, поэтому разработки специальных мероприятий по защите от ЧС техногенного характера, оборудование опор средствами пожарной сигнализации и пожаротушения не требуется. 

Часть трассы ВЛ-500 кВ проходит по лесным массивам. Источниками возникновения пожарной опасности являются ЧС природного характера (лесные, торфяные пожары), а также в результате несоблюдения мер пожарной безопасности населением. К основным мероприятиям, обеспечивающим пожарную безопасность относится обеспечение беспрепятственного проезда пожарных подразделений по маршрутам к местам пожаров и проведения спасательных работ. Анализ природно-климатических условий и характера лесов на территории районов показывает, что крупный лесной пожар маловероятен. Оценка пожарной опасности при изменяющихся погодных условиях в лесной местности должна проводится в при разработке проектной документации  по «Методике оценки последствий лесных пожаров», разработанной ВНИИ  ГО ЧС.

Пожарная опасность основного технологического процесса обусловлена способностью самой линии электропередачи в определенных аварийных си​туациях стать источником пожара. Наиболее распространенными причинами пожаров являются перегрузки и короткие замыкания , а также непосредст​венные и вторичные воздействия молний.

Пожаробезопасность проектируемой ВЛ 500 кВ обеспечивается в проекте реконструкции конструктивными и объемно-планировочными решениями, препятствующими возникновению и распространению пожара, основными из которых являются:

· наличие нормативных разрывов между ВЛ и другими объектами;

· обеспечение огнестойкости опор ВЛ применением строительных кон​струкций с нормируемым пределом огнестойкости;

· устройство молниезащиты и защиты от токов короткого замыкания.

Все переходы и пересечения выполнены в соответствии с электрическими и механическими расчетами и требованиями главы 2.5 ПУЭ.

Опоры ВЛ расположены на открытом пространстве и не представляют сами по себе пожарной опасности. На временных стройплощадках в пределах рабочей зоны при проведении газосварочных работ необходимо наличие первичных средств пожаротушения. В охранной зоне ВЛ запрещается разведение костров. Расстояния до строений в охранной зоне ВЛ должны соответствовать требованиям табл. 2.5. главы 22 ПУЭ (7-е изд., 2003 г.) «Прохождение ВЛ по населённой местности».
Пожаротушение в зоне планируемого размещения ВЛ должно быть обеспечено городскими пожарными службами муниципального образования Кувандыкский район и г.Медногорск. Аварийные ситуации, связанные с обрывом проводов и повреждением опор устраняются соответствующими службами владельцев  ВЛ-500 кВ .  
Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений

Все работы по демонтажу существующих опор и участков ВЛ производятся в пределах их охранных зон ВЛ, которые становятся монтажными участками. На период производства работ по демонтажу опор, монтажные участки должны ограждаться временными ограждениями, исключающими проникновение посторонних людей и животных. За недопущение посторонних отвечает охрана подрядной организации. При демонтаже провода по периметру монтажного участка необходимо выставить оцепление с мегафонами. 

Информация, содержащаяся в подразделах 2.3.-2.5. соответствует сведениям, отображённым в графической части проекта на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».

Раздел 3. Показатели проекта планировки территории 

Общая площадь временного отвода земельного участка -775 500 м2.
Всего опор по планируемой трассе -96 шт. 

Протяженность трассы по планируемым участкам – 23,5 км.

Общая продолжительность строительства составит  - 24 мес.
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